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Colad Nylonrock

5 versioner: storlekarna 48, 52, 56, 60, 64. Per styck. Colad Nylonrock &r
utformade for att skydda mélarens kropp och huvud fran att komma i kontakt
med latt Gverspray under malning. Nylonsprayrockarna dr 100% damm- och
luddfria och darfor lampliga f6r en ren mélningsprocess. Sprayrockarna &r
forsedda med en mossa for att skydda malarens har. Armarna sitter tatt runt
handlederna, vilket ger anvéndaren ett utmérkt skydd. Framsidan av dessa
rockar fasts med en slitstark dragkedja som kan dppnas fran bada sidor.

Foérdelar med Nylonrock:

= Vit for att forhindra férvrdngning av fargseendet
= Mycket slitstark

= Vél ventilerad

= Skyddar mot fibrer, damm och ludd

Information om forpackningar

Per styck i en pase

Tekniska specifikationer

= Farg: Vit
= Material: Nylon
= Finish: Luddfri

= Design: Armar och ben elastiska; Huva utrustad med svart och viit snére;
Ficka pa hoger och lankar sida utan kardborre

= Ventialation: Ventilations6ppningar i axelhdjd

= Blixtlas: Dubbelt blixtlas nr. 5, férslutningsbar uppifrdan och ner
= Utskrift: Colad-logga tryckt pa vénstra brostet

= Tryck: Svarta och roda revérer pa dvre vanstra sidan

= Vikt: 220 gram (storlek 46) till 410 gram (storlek 64)

= Etikettering: Nacketikett med storleksindikering

Artikelnummer: 5101xx
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Ofta stéllda fragor

> FOr vilka jobb ar Nylonrock lamplig?
For anvandning under malningsarbeten for att skydda bararen mot fargspray och for att skydda mélningsarbetet mot fibrer,
damm och ludd.

> Skyddar Nylonrock dven handerna?
Colad Nylonrock skyddar inte hdnder, fotter eller ansikte, darfor krévs andra skyddsklader.

Relaterade produkter

5200xx 53600x 5000 5085
BodyGuard sprutoverall Nitrilhandskar Svart Andningsmask Skyddsglaségon
Certifieringar

EN 1149-3

EN 1149-5:2008 EN 1149-3:2004

Kategori | EN 1149-5:2008 Krav for EN 1149-3:2004 Provningsmetod for
skyddsklader med elektrostatiska métning av induktionens fordrojningstid
egenskaper.

Ansvarsfriskrivning

Det &r anvéndarens ansvar att l4sa, férsta och tillimpa den information som finns i detta datablad. Produkterna &r endast avsedda fér yrkesmassigt bruk. Nodvandig
skyddsutrustning och skyddskldder ska anvdndas. Reparationer ska alltid utféras i enlighet med OEM:s riktlinjer och féreskrifter. All information &r avsedd fér anvindarens
overvagande, undersokning och verifiering. Den specifika anvandningen, tilldmpningen och anvandningsférhallandena ligger utanfér EMM International BV:s kontroll. Det &r

anvéandarens ansvar att faststélla produktens lamplighet for anvandarens specifika tillimpning.




