
Datum för skapandet: 09-02-24

TEKNISKT DATABLAD

Antal sidor: 2

Colad Aktiva kolfilter A1
Filtren uppfyller standarden EN 14387 (gasfilter och kombinationsfilter) och är CE-certifierade. CE-märkning: 0161.

Information om förpackningar

2 stycken i plastpåse

Ofta ställda frågor

	> �After how many hours should I replace the filters? 
�Replacement Is required after a maximum period of 40 hours at normal use, averagely once per month. 

	> �For which product can I use these filters?
�These filters are only to be used in combination of the Colad Respirator Art.no. 5000

	> �How long can I store the unpacked filters?
�Unpacked Carbon Filters can be stored 3 months at most.

Relaterade produkter

5010 5000 5085 520056

Artikelnummer: 5020

Specifikationer: Aktiva kolfilter A1

EAN: 8714247001592
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Certifieringar

EN 14387:2021

Ansvarsfriskrivning
Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig 
skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens 
övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är 
användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com


