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Colad Slippads på Rulle
Dessa högkvalitativa Slippads från Colad är särskilt utvecklade för att användas 
både för hand och i maskintillämpningar. De används före applicering av 
topplack, primer eller lack. Kan användas på målade ytor men även på plast-. 
trä-, aluminium- och metallytor. Materialet är flexibelt och följer arbetsytans 
form, samtidigt som slipeffekten bibehålls tack vare den tredimensionella 
fiberstrukturen. Resultatet blir en perfekt jämn finish. Idealiska för mattering av 
ytor, skapar en perfekt bas för nästa lager av lack.

Type A, Very Fine, är särskilt lämplig för uppruggning av omålade eller primade 
delar i plast, plywood, stål och aluminium. Polerskivorna kan även användas 
för att förbereda ny metallplåt för ytbehandling. Type S, Ultra Fine, är särskilt 
effektiv för uppruggning mellan skikt vid användning av tvåkomponentsfärger 
och tvåkomponentsprimrar. Denna Slippads kan även användas för att jämna ut 
skillnader i områden med både gammal och ny färg

Funktioner och fördelar:
• Håller länge 
• Kan användas både våta och torra. 
• Enkla att forma och vika samtidigt som effektiviteten bibehålls tack vare den 
tredimensionella fiberstrukturen.
• Stor slipkapacitet 
• Kan användas på målade ytor men även på omålade trä-, plast- och metallytor.
• Applicering: Kan användas på plana, ojämna och konturerade ytor. 
• Idealiska för mattering av ytor, skapar en perfekt bas för nästa lager av lack.
• Substratintervall: Färg, Lack, Stål och rostfritt stål, Plast, Kopparlegeringar / 
mässing / brons, Primrar, Plywood, Aluminium, o.s.v.

Information om förpackningar

1 rulle krympförpackad

Tekniska specifikationer

•	 �Bredd: 115 mm

•	 �Rullens längd: 10 meter per rulle

•	 �Baksida: Non-woven

•	 �Korn: Aluminiumoxid (VF) och kiselkarbid (UF)

•	 �Limning: Harts

•	 �Beläggning: Tredimensionell

38200800 Very Fine 8714247000311

38201500 Ultra Fine 8714247000328

Artikelnummer: �3820xx00
Specifikationer: �Slippads på Rulle

Art.nr. Variant EAN
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Ofta ställda frågor

	> �Vad kan jag använda Slippads till?
Kan användas på plana, ojämna och konturerade ytor. Idealiska för mattering av ytor, skapar en perfekt bas för nästa lager 
av lack. Substratintervall: Färg, Lack, Stål och rostfritt stål, Plast, Kopparlegeringar / mässing / brons, Primrar, Plywood, 
Aluminium, o.s.v.

	> �För vilka branscher är Slippads lämpliga?
• Bilkarossreparationer
• Fordonsproduktion 
• Yacht- och fartygsproduktion 
• Metallbearbetning 
• Dekoration och bygge 
• Träbearbetning

	> �Vad är skillnaden mellan röd och grå färg?
Röd, är särskilt lämplig för uppruggning av omålade eller primade delar i plast, plywood, stål och aluminium.

Grå, är särskilt effektiv för uppruggning mellan skikt vid användning av tvåkomponentsfärger och tvåkomponentsprimrar.

Relaterade produkter

3850xx00 3800xx00 120xx0 38951xx0

Slippads rondell Slippads Sliprulle SoftFlex Rulle

Ansvarsfriskrivning
Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig 
skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens 
övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är 
användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com


