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Hamach Energiboxar EB Basic 230 V Takmontering
Lägg till en energibox till din HCV-installation för att uppnå maximal flexibilitet i din dagliga verksamhet. 

Alla funktioner i kombination ger en unik HCV-enhet från Hamach! Manövrera HCV--maskinen, styr slipmaskiner, sprut- eller 
luftflödespistoler, anslut andra maskiner till eluttaget och/eller häng upp maskiner och slangar. Hamach energibox är en central 
punkt för tryckluft, vakuum och elektricitet!

Energiboxens egenskaper:
• dammutsugningsanslutning för två slipmaskiner i en dubbelbrytare
• eluttag
• tryckluftsuttag (6 bar) med säkerhetskoppling
• slangfäste
• fäste för upphängning av slipmaskiner
• på-/avomkopplare för HCV-motorn

Tekniska specifikationer EB Basic 230 V: 
- 230 V
- takmontering
- två eluttag
- 3 x två tryckluftsuttag (6 bar)
- ett slangfäste
- ett maskinfäste
- ett handtag

Information om förpackningar

Per Styck

Artikelnummer: 000577

Specifikationer: Energiboxar EB Basic 230 V Takmontering

EAN: 8714247787885



Datum för skapandet: 20-02-24

TEKNISKT DATABLAD

Antal sidor: 2

Relaterade produkter

000577W 000577Z 000575 000576

Ansvarsfriskrivning
Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig 
skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens 
övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är 
användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com

https://www.colad.com/en_gb/dust-extraction/dust-extraction-selection-tool/

