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TEKNISKT DATABLAD

Antal sidor: 2

Hamach HCV 7000 TQ
Hamach Centraldammsugningssystem HCV 7000 TQ. För fordon, sjöfart och industri. Hamach centraldammsugningssystem 
HCV 7000 TQ är utformat för att stödja en dammfri arbetsprocess i en industriell produktionsmiljö som är ingång dygnet runt, 
alla dagar i veckan.

HCV 7000 TQ har utformats för anslutning av sju slipverktyg samtidigt, och kan konfi gureras för att uppfyla alla de krav som 
ställs på just din produktionsprocess. Om du väljer Hamach HCV TQ-serien så väljer du beprövad teknik! Kolla in Hamach 
HCV:s referenser!

En dammfri process leder till högre effektivitet. Skyddar medarbetarna mot fi nt damm (från trä, metall, plast, kitt, spackel, lack) 
som genereras vid slipning. Minskar fel i lackeringsprocessen. Mindre damm på arbetsområdet leder till högre effektivitet. 
Arbeta säkert och effektivt med Hamach HCV TQ-serien!

Top Quality HCV 7000 TQ
• Högkvalitativ dammsugning av fint damm
• Dammsugning lämpad för medel- och storskalig drift i industrimiljö
• Pålitlig drift dygnet runt, alla dagar i veckan
• Kraftfull med upp til 110 m slanglängd
• 6 M-klassfilter med pneumatisk filterrengöring
• Ett system som håller länge
• Up till 7 utsugningspunkter för samtidig slipning

Information om förpackningar

Per Styck

Tekniska specifikationer

•  Max. anslutningspunkter: 7

•  Volt (V): 380 - 400

•  Effekt (kW): 6.0 (2 x 3.0 kW)

•  Luftfl öde (m3/h): 620

•  Luftfl öde (L/min): 10.300

•  Tryck (Kpa): 26

•  Tryck (m. bar): 260

Artikelnummer: 000565

Specifikationer: HCV 7000 TQ

EAN: 8714254718600

https://www.youtube.com/video/g0JEP84-8Fk
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•  Antal motorer: 2

•  Lyfttryck (bar): 5

•  Vikt (kg): 325

•  Storlek L x W x H (cm): 135 x 60 x 150

•  Ljudnivå (dBa): 72

•  Polyester non woven fi lters (m2): 6 x 0.8

•  Filteryta (m²): 4.8

•  Automatisk fi lterrengöring: Ja

•  Containervolym (L): 50

•  Rörläng (m): ± 110

•  Kopplingsbox (24 V): Standard

•  Omriktare tillgänglig: Tillval

•  Tillgänglig i en version som uppfyller kraven i ATEX-standarder: Tillval

Relaterade produkter

000585 000556 000577 000214

Pre-separator i aluminium Arbetsarmar HSA 625 C Energiboxar EB Basic Excenterroterande slipmaskin

Ansvarsfriskrivning
Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig 
skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens 
övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är 
användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com

https://www.colad.com/en_gb/dust-extraction/dust-extraction-selection-tool/

