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Allgemein 
 
Artikelnummer :  8100 

 
Produktbezeichnung :  Colad Unterbodenschutzspray 

 
Spezifikation 

Colad Unterbodenschutzspray ist ein rosthemmendes und geräuschdämmendes Spray. 
 
Farbe:    schwarz.  

Verpackung:   500 ml Spraydose, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibgas. 
Versandeinheit:  12 Spraydosen im Karton. 
Produktionsdatum: Am Unterseite des Sprühdoses und auf das Karton (Woche und Jahr). 

Lagerbeständigkeit:  10 Jahre. 
 

Bemerkungen 
Colad Unterbodenschutzspray ist schnelltrocknend und überlackierbar.  

Gut durchschütteln vor der Anwendung. 
Nach der Anwendung Dose auf den Kopf stellen, Ventil kurz drücken damit das Ventil sauber bleibt. 
Vor der Entsorgung Dose verkehrt herum leersprühen. Damit das Treibgas komplett ausgesprüht wird. 

 
Der Inhalt ist leicht entflammbar. 
 

Aussteller : 

E.M.M. International BV Telefon +31 38 4676600 
Marsweg 59 Telefax +31 38 4676699 
8013 PE  Zwolle  www.emm.com  
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