Check Light neu

Die am einfachsten zu handhabende Arbeitsleuchte!

13_1( Perfekte Farberkennung “Farbabweichungen, Lack- bzw. Oberfidchenirritationen

sowie das Erkennen von feinen Kratzern kann durch eine

unzureichende Werkstattausleuchtung zu kostspieligen
Nacharbeiten in der Lackiererei fiihren. Das

| Betriebsergebnis fiir dieses Fahrzeug ist dann negativ.”

“Colad Check Light ist eine einfach zu handhabende
Arbeitsleuchte, welches die Qualitat der Arbeit
erhoht und den Zeitfaktor reduziert! ”

Priift Oberfliachen-
unregelmaBigkeiten

E/ Erhoht die Arbeitsqualitat

E( Kann platziert werden dort wo
das richtige Licht gebraucht wird
Die Colad Check Light garantiert jederzeit, an jedem Ort und bei jeder Arbeit eine klare

Einfach mobil damit und natlrliche Ausleuchtung. Die spezielle LED Lampe mit Ultra hohem CRI Wert
E( . _ wurde entwickelt um ein korrektes Farbtonmuster zu spritzen oder unterschiedliche
Einfach zu reinigen Farbnuancierungen zu erkennen und verhindert teure Nacharbeiten oder Arbeits-

24-Monate Garantie wiederholungen wegen Farbtonabweichungen durch ungenﬁ%?nde Arbeitsplatz-

beleuchtungen. Es erméglicht Ihnen, kleinste Oberflachenfehler, Dellen und Kratzer in
kirzester Zeit zu erkennen. Seine leichtgewichtige Ausflihrung und der ergonomische
on, Griff machen die Colad Check Light einfach in der Benutzung. Die flexible Leuchte ist
@ Yt G um 180" schwenkbar und kann durch den drehbaren Aufhangehaken oder den
integrierten Haftmagneten Uberall positioniert werden. Einfaches Verstauen in der

Ultra-Hohe  Schritt1/Schritt2 Schritt1/Schritt2 | Hosentasche oder am Gurtel zu tragen.
CRICOB LED 400/180 Lumen 15td./35td.

Leuchte 1100/550 Lux Die beiden Lichtstromarten ermoglichen die richtige Menge an nattirichem Tageslicht
und Klarheit. Diese sichere Arbeitsleuchte verhindert eine Uberhitzung durch einen
automatischen Stromsparmodus. Die Betriebszeit von bis 3 Stunden erméglicht es

0 lhnen, lhren Job auszufithren ohne dass durch Lichtmangel die Arbeit unterbrochen
werden muss.

4500 K 95 CRI IP 65 Spritzwasser, : ; : X :
Ultra-Hoch fgtaulggeschﬁtzt Die abnehmbare Linse kann leicht gereinigt werden und das staub- und spritzwasser-

eschiitzte Gehause in IP 65 Ausfiihrung machen die Colad Check Light zu einer
f- anglebigen robusten Arbeitslampe.

Art.-Nr. 9330

Ahnliche Produkte:

N |=' Colad Easy2Check®
L Art.-Nr. 9300

N\ Colad Farbton
Musterbleche
. Art.-Nr. 9315-0#
|
Colad Farbton
A Musterblechhalter

Art.-Nr. 831901 Fiir mehr Informationen nehmen Sie Kontakt auf mit: verkauf@emm.com
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