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Datum for skapandet: 25-01-24 Antal sidor: 3

Artikelnummer: 000588
Specifikationer: HCV 15000 TQ

EAN: 8714247787953

Hamach HCV 15000 TQ

Hamachs centrala dammutsugssystem HCV 15000 TQ &r utformat for att stodja en dammfri arbetsprocess i en industriell
produktionsmiljé med 24/7 drift.

HCV 15000 TQ har utformats for samtidig anslutning av 15 slipverktyg och kan konfigureras for att uppfylla alla krav i din
produktionsprocess. Valj Hamachs HCV TQ-serie och du véljer beprovad teknik! Kolla in Hamach HCV-referensernal

Dammfri process resulterar i hégre effektivitet. Skydda medarbetarna mot fint damm (fran trg, metall, plast, mastix, spackel,
belaggning) som bildas vid slipning. Minska antalet defekter i malningsprocessen! Och mindre damm i arbetsomradet, vilket
ger hogre effektivitet! Arbeta sékert och effektivt med Hamachs HCV TQ-serie!

Fordelar med HCV 15000 TQ

= Utsugning av fint damm av hogsta kvalitet for medelstora och stora industrier
= 24/7-drift

= Kraftfull for upp till 200 m langa ror

= 9 filter i M-klass med pneumatisk

= Rengoring av filter

= Hallbart system

= Upp till 15 utsugspunkter f6r samtidig slipning

Information om férpackningar

Per Styck

Tekniska specifikationer

= Max. utsugspunkter: 15

= Volt (V): 380 - 400

- Effekt (KW): 12,5

= Luftfléde (m3/h): 1100

= Luftfldde (L/min): 18.300
= Under tryck (Kpa): 26

= Undertryck (m. bar): 260

= Antal motorer: 1



https://www.youtube.com/video/g0JEP84-8Fk
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= Lufttryck (bar): 5

= Vikt (kg): 600

= MattLxBxH(cm): 188 x 95 x 190

= Bullerniva (dBa): 74

= Polyester non woven filter (m2): 9 x 0,8
= Filteryta (m2): 7,2

= Automatisk filterrengdring: Ja

= Behallarvolym (L): 150

= Rérets lingd (m): £ 200

= Kopplingsbox (24 V): Standard

= Inverter tillgénglig: Tillval

= Formulerad enligt ATEX-standarder: Tillval

= Garanti: 24 manader / 10 &r med serviceavtal

Ofta stallda fragor

> Vad &r garantin for HCV 15000 TQ?
HCV 15000 TQ har en standardgaranti pa& 24 manader. Med ett Hamach Service Contract férlangs garantiperioden till
maximalt 120 manader! Frdga oss om villkoren for Hamachs serviceavtal.

> Vad betyder ATEX?
Nér en blandning av damm och luft kombineras pa ett sddant sétt att de kan antédndas under vissa driftsférhallanden
uppstar en potentiellt explosiv atmosfar. Att arbeta i en sddan miljo kraver certifierad utrustning, utrustning som Hamach
tillhandahaller.
Alla véra centrala dammutsug - HCV TQ-system finns som tillval som ATEX zon 22-enheter och matchar kraven i direktiv
2014/34/EU: “Europeiskt direktiv fér utrustning och sdkerhetssystem avsedda for anvandning i potentiellt explosiva
atmosfarer”. Dessa enheter dr ocksa lampliga for att suga upp potentiellt explosivt damm (St1).

> Hur manga slipmaskiner kan arbeta tillsammans?
Hamachs centrala utsugssystem HCV 15000 TQ &r utformat for att stodja en dammfri arbetsprocess i en industriell
produktionsmiljo med 24/7 drift. Fér fordons-, marin- och industriindustrin. HCV 15000 TQ ATEX har utformats for
samtidig anslutning av 15 slipverktyg.
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Relaterade produkter

000585 000556 000577 000214

Pre-separator i aluminium Arbetsarmar HSA Energiboxar EB Enhands slipmaskin

Ansvarsfriskrivning

Det &r anvéndarens ansvar att l4sa, férsta och tillimpa den information som finns i detta datablad. Produkterna &r endast avsedda fér yrkesmassigt bruk. Nodvandig
skyddsutrustning och skyddsklader ska anvandas. Reparationer ska alltid utféras i enlighet med OEM:s riktlinjer och foreskrifter. All information ar avsedd foér anvdndarens
overvagande, undersokning och verifiering. Den specifika anvandningen, tilldmpningen och anvandningsférhallandena ligger utanfér EMM International BV:s kontroll. Det &r

anvéandarens ansvar att faststélla produktens lamplighet for anvandarens specifika tillimpning.



https://www.colad.com/en_gb/dust-extraction/dust-extraction-selection-tool/

