
PHILIPS- Téléviseur professionnel 50” MediaSuite 
50HFL5214U

DESCRIPTION

PHILIPS- Téléviseur professionnel 50’’ MediaSuite 50HFL5214U
 
Adapté à la rapidité du monde actuel, le modèle MediaSuite bénéficie d’une connectivité avancée et de paramètres de configuration 
polyvalents.
 
Plus produit :
 
> L’Assistant Google permet un contrôle plus rapide et plus intelligent
> Chromecast intégré pour un partage facile des contenus
> Accès au Google Play Store pour les applications et les contenus
> Interface utilisateur personnalisable, pour des couleurs et des logos sur mesure
> Netflix intégré avec bouton de télécommande dédié
 
Caractéristiques produit :
 
Affichage
 
> Afficheur : LED 4K UHD
> Taille : 50’’
> Résolution : 3840 x 2160
> Luminosité : 350 cd/m²
 
Audio
 
> Puissance de sortie audio : 2 x 10 W
 
Android TV
 
> Android TV 9 Pie 
> Applications intégrées : Netflix, Youtube et Youtube Music, Google Play Store/ Films et Jeux
 



Connectivité
 
> USB 3.0 et USB 2.0
> Mini jack x2
> HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 x3
> RJ-45 et RJ-48
 
Focntionnalités pour hôtels 
 
> Partage : Chromecast Ultra, partage sécurisé et géré en réseau
> Votre marque : écran et application d’accueil personnalisable, nom de lieu, CMND&Create, tableau de bord personnalisé
> Pratique : Assistant Google, prévisions métérologiques, arrêt programmé...
> CMND&Control
> CMND&Check-in
> MyChoice
> Mode prison 
 
Fonctionnalités spéciales santé
 
> Contrôle : télécommandes multiples et compatible avec appel de personnel soignant
> Pratique : répondre à bébé et désactivation du son de l’enceinte principale indépendante
> Sécurité : double isolation classe II et ignifuge
 
Accessoires inclus 
 
> Télécommande 22AV2005B/00
> 2 piles AAA
> Cordon d’alimentation
> Livret de garantie
> Brochure légale et de sécurité
> Socle avec pieds latéraux
 
Accessoires en option
 
> Télécommande vocale 22AV2025B/00
> Télécommande simple 22AV1601B/12
> Télécommande secteur médical 22AV1604B/12
> Horloge externe 22AV1860A/12
> Modem câble DOCSIS 22AV1970A
> Télécommande de configuration 22AV9574A/12
 
Détails et dimensions 
 
> Taille (L x H x P) : 1112 x 647 x 78/85 mm 
> VESA : 100 x 200 mm
> Couleur :noir
> Poids : 11.3 kg  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 50HFL5214U/12



Écran :
  Taille de l’écran : 127 cm (50»)
  Type HD : 4K Ultra HD
  Technologie d’affichage : LED
  Forme d’écran : Plat
  Format d’image : 16:9
  Modes vidéo pris en charge : 1080p, 2160p
  Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
  Luminosité de l’écran : 350 cd/m²
  Taux de contraste : 5000:1
  Diagonale d’écran (cm) : 126 cm
  Résolution de l’écran : 3840 x 2160 pixels
Tuner TV :
  Type de tuner : Analogique et numérique
  Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2
  Système de format du signal analogique : PAL
  Recherche automatique des canaux : Oui
TV intelligente / smart TV :
  Smart TV : Oui
  Système d’exploitation installé : Android
  Version du système d’exploitation : Android 9.0
  Timeshift : Oui
  Reflet d’écran : Oui
  Prise en charge de Video on Demand (VOD) : Oui
  Plateforme de distribution d’application : Google Play
  Apps vidéos : Google TV, Netflix, YouTube
Audio :
  Nombre de haut-parleurs : 2
  Puissance évaluée de RMS : 10 W
  Décodeurs audio intégrés : DTS, Dolby Atmos
  Égaliseur : Oui
  Son adaptatif : Oui
Réseau :
  Wifi : Oui
  Ethernet/LAN : Oui
  Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
  Wi-Fi Direct : Oui
  Navigateur Web : Oui
  Navigation : Oui
  Navigateurs supportés : Chrome
Design :
  Écran enroulable : Non
  Bouton marche/arrêt intégré : Oui
  Montage VESA : Oui
  Norme VESA : 100 x 200 mm
  Couleur du produit : Noir
  Type de support : Support à pieds
  Couleur de la tribune : Noir
Représentation / réalisation :
  Prise en charge HDR : Non
  Fonction Télétexte : Oui
  Fonction sous-titres : Oui
  Format sous-titres supporté : SMI, SRT, TXT



  Format vidéo pris en charge : AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9
  Formats audio pris en charge : AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
  Formats d’image supportés : BMP, GIF, JPG, PNG
  Capteur de lumière ambiante : Oui
  Réduction du bruit : Oui
  Galerie d’images : Oui
  Image adaptative : Oui
  Contrôle parental : Oui
Connectivité :
  Version HDMI : 2.0
  Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
  HDCP : Oui
  Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
  Quantité de Ports USB 2:0 : 1
  Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
  Sortie de casque : 1
  Interface commune Plus (Cl+) : Oui
  Version Common Interface Plus (CI+) : 1.3.2
  Quantité de ports HDMI : 3
  Connecteur PC intégré (D-Sub) : Non
Caractéristiques de gestion :
  Type de commande : Sans fil
  Guide de programme électronique : Oui
  Affichage à l’écran (OSD) : Oui
  Mode Hôtel : Oui
  Coupure automatique de l’alimentation : Oui
  Minuterie de mise en sommeil : Oui
  Micrologiciel évolutif : Oui
Puissance :
  Classe d’efficacité énergétique (SDR) : F
  Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures : 65 kWh
  Consommation électrique typique : 65 W
  Consommation d’énergie (mode veille) : 0,3 W
  Tension d’entrée AC : 110 - 240 V
  Fréquence d’entrée AC : 50/60 Hz
Conditions environnementales :
  Température d’opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
  Largeur appareil (support inclus) : 1112 mm
  Profondeur (support inclus) : 246 mm
  Hauteur (support inclus) : 677 mm
  Poids (avec support) : 11,5 kg
  Largeur (sans support) : 111,2 cm
  Profondeur (sans support) : 7,8 cm
  Hauteur (sans support) : 64,7 cm
  Poids (sans support) : 11,3 kg
Infor


