
Câble intérieur/extérieur MM str. libre tubée 250 µm, 
LSZH, 24 FO, OM4, vert

DESCRIPTION

Le câble Loose Tube (structure libre) dispose d’un tube central rempli de gel. Idéal pour l’épissurage. Gaine intérieur/extérieur LSZH 
de couleur verte, multimode OM3 ou OM4 de 6 à 24 brins, avec protection mêches de verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : R&M
Part number : R512395
Caractéristiques :
    Longueur de câble : 2000 m
    Type de fibre optique : OM4
    Genre de connecteur 1 : Non
    Genre de connecteur 2 : Non
    Genre du connecteur : Non
    Couleur du produit : Vert
    Diamètre du revêtement : 125 µm
    Structure du mode de fibre : Multimode
    Matériau du manteau : LSZH (Low smoke zero halogen )
Poids et dimensions :
    Diamètre du câble : 7 mm
Autres caractéristiques :
    Nombre de fibres optiques : 24
Certificat :
    Certification : ISO/IEC 11801:2002 IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC 60332-1; IEC 60332-3C; IEC 61034; IEC 60754-
2


