Switch KM partage du Clavier et Souris USB pour 2
ordinateurs

DESCRIPTION

SPECIAL TELETRAVAIL HOME OFFICE !
Ce commutateur KM ECF-062002 permet d'utiliser votre clavier et votre souris préféré sur 2 ordinateurs différents.

Ideal pour les configurations mixtes composées d'un PC de bureau et d'un ordinateur portable.
Il correspond aux besoins des Gamers qui pratiquent le Home Office et souhaitent utiliser leurs périphériques favoris, qu'ils soient en
activités professionnelles ou de loisirs.

Raccordez les cordons USB A/B du KM sur un port USB de chaque ordinateur et branchez vos périphériques USB sur le boitier, la
commutation s'effectue ensuite a 'aide du petit bouton en facade ou via un raccourcis clavier.

Raccourci clavier par défaut : [CTL] + [SHIFT] + [F10] pour activer/désactiver la fonction de déplacement de la souris de haut en bas
sur I'écran, faire glisser la souris vers le bureau actuel de haut en bas de la bordure automatiquement jusqu'au port suivant et peut
utiliser le clavier et la souris dans ce port normalement.

- Cables fournis vers UC : USB type A/B Male 1,20m

- 2 ports USB type A Femelle : Clavier et Souris

- 2 voyants témoin de I'ordinateur en ligne

- Auto-alimenté par I'USB

- Tous Systémes compatibles avec le support des clavier et souris USB, Pas de pilote a installer

- Support de MS Windows (a partir de Windows 2000), LINUX (RedHat, SuSE, Debian, Ubuntu), UNIX (AlX, FreeBSD, Sun Solaris),
Mac OS (a partir de MacQOS 9.0)

Astuce : il est possible de raccorder un Hub sur I'un des ports USB-A du KM ECF-062002 pour augmenter le nombre de
périphériques utilisés sur les 2 ordinateurs, ainsi vous pourrez brancher un Joystick, une Imprimante, un Scanner, une webcam...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-062002
Caractéristiques principales :




Nombre de ports : 2

Type de port Clavier/Souris du KVM : USB
Type de port video KVM : N/A

KVM IP : Non

Rackable : Non

Résolution maximale : N/A

Nombre d'utilisateurs en acces simultané : 1
Caractéristiques secondaires :

KVM sur Cat 5 : Non

Cables intégrés (non démontable) : Non

Cables fournis : Oui

Commutation par bouton : Oui

Commutation par Hot Key : Non

Commutation par OSD : Non

Commutation par téléphone : Non

Commutation par Softswitch : Non

Longueur des cables fournis : 2m

Télécommande fournie : Non

Support de I'audio : Non

Partage périphérique USB : Non




