ATEN VE44PB Injecteur dalimentation PoH/PoE a 4
sorties

DESCRIPTION

ATEN 44 PB fournit |'alimentation pour jusqu+a quatre produits compatibles Power-over-HDBaseT (PoH) /Power-over-Ethernet (PoE)
ATEN sur des cables Cat 5e/6/6a

Connectivité HDBaseT étend la connexion HDMI sur une longue distance via des cables Cat 6/6a

Délivre jusqu+a 15,4 W de puissance par port PSE

Quialité du signal garantie I'utilisation de I'injecteur d'alimentation VE44PB n'affecte pas la qualité du signal de la transmission vidéo,
audio, RS-232 bidirectionnelle et Ethernet

Vidéo

Débit de données maxi. 10,2 Gbit/s par port (prise en charge des modeles compatibles HDBaseT POH
PD)

Connecteurs

Entrée 4 x RJ-45 femelle

Sortie 4 x RJ-45 femelle (avec POH/POE PSE)

Alimentation 1 x Prise secteur a 3 broches

Commutateurs

Alimentation 1 x Interrupteur marche/arrét

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VE44PB
Représentation / réalisation :
Type : Emetteur et récepteur réseau
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 4
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Température de fonctionnement (émetteur) : 0 - 80 °C




Température de stockage (émetteur) : 0 - 80 °C

Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 4
Réseau :
Technologie de cablage : 10/100Base-T(X)
Taux de transfert de données : 10,2 Mbit/s
Standards réseau : |EEE 802.3af
Types de cables soutenus : Cat5e, Caté, Catba
Puissance :
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids et dimensions :
Largeur: 161 mm
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Profondeur : 215 mm
Design :
Couleur du produit : Noir
Hauteur : 41 mm
Matériau du boitier/corps : Métal
Consommation (max) : 1,2 W
Consommation électrique typique : 1,1 W
Poids : 1,23 kg
Grille de montage : Oui
Voyants : Oui
Connexion Ethernet, supportant |'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 15,4 W
Entrée DC : Oui
Bouton marche/arrét intégré : Oui

Plug and Play : Oui




