
Injecteur de puissance pour gamme ePMP

DESCRIPTION

Injecteur de puissance 10/100/1000Base-TX (PoE propriétaire) pour la gamme ePMP Cambium Networks.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : CAMBIUM
Part number : N000900L001A
Réseau :
    Type d’interface Ethernet : Gigabit Ethernet
Caractéristiques :
    Couleur du produit : Noir
Puissance :
    Alimentation par Ethernet (PoE) : 30 V
    Puissance de sortie : 15 W
Connectivité :
    Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
    LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
    Tension d’entrée de l’adaptateur secteur : 90 - 264 V
    Fréquence de l’adaptateur secteur : 47 - 63 Hz
    Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
    Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%
    Courant d’entrée : 0.5 A
Contenu de l’emballage :
    Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
    Voyants : Oui
    Sécurité : UL, cUL, Aussie RCM, C-Tick
    Types de câbles soutenus : Cat5
    Dispositifs de protection électrique : Surtension, Court-circuit
Certificat :
    Certification : CE, GS, FCC Class B, EN55022 Class B, RoHS, WEEE, Energy Star, MEPS


