
BOSE PRO Enceinte DesignMax DM8C-SUB noir

DESCRIPTION

BOSE PROFESSIONAL DesignMax DM8C- Sub noir
 
Plus produit :
 
• QuickHold rendent l’installation efficace
• Riches performances bas de gamme
• Basses impressionnantes à toute installation sonore commerciale
• Subwoofers DesginMax complètent et améliorent toute installation DesignMax
 
Caractéristiques produit :
 
• Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 45 - 117 Hz
• Couverture nominale (H x V) : omnidirectionnelle inférieure à 200 Hz
• Gestion de la puissance, crête : 720 W
• SPL maximum  112 dB
• Sensibilité (SPL/1W  89 dB
• Impédance: nominale 8 ophm (dérivation du transformateur)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSE
Part number : 829380-0110
Caisson de basses (Subwoofer) :
    Puissance RMS du Subwoofer : 150 W
    Gamme de frequence de Subwoofer : 38 - 155 Hz
    Subwoofer Puissance de pointe : 600 W
    Sensibilité du subwoofer : 117 dB
    Fréquence de coupure du subwoofer : 80 - 200 Hz
    Impédance : 8 Ohm
    Diamètre de pilote de subwoofer : 20,3 cm
    Diamètre de pilote de subwoofer (impérial) : 20,3 cm (8»)



    Nombre de subwoofers : 1
Caractéristiques :
    Couleur du produit : Noir
    Matériel : Plastique, Acier
Poids et dimensions :
    Largeur du Subwoofer : 40,9 cm
    Profondeur du Subwoofer : 40,9 cm
    Hauteur du Subwoofer : 25,5 cm
    Poids du Subwoofer : 9,8 kg
Informations sur l’emballage :
    Poids du paquet : 12,9 kg
Certificat :
    Certification : UL-1480A, S5591/ UL, UL2043, NFPA70 & NFPA90-A, IEC60268-5, CE
Détails techniques :
    Certificats de durabilité : RoHS


