
MTB Bi-Di - Modules SFP+ 10 Gigabit monomode Bi-
Directionnels, 1330 nm, 40 km

DESCRIPTION

Modules SFP+ 10 Gigabit Ethernet Bi-Directionnels 1270 & 1330nm, connecteur LC simplex 10, 20, 40, 60 et 70 km, température de 
fonctionnement 0°C à +60°C et -40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : MTB-TLB40
Représentation / réalisation :
    Type d’émetteur-récepteur SFP : Fibre optique
    Débit de transfert des données maximum : 10000 Mbit/s
    Type d’interface : SFP+
    Compatible fibre monomodule (FMN) : Oui
    Compatible fibre multimodules (FMM) : Non
    Connecteur de fibre optique : LC
    Distance de transfert maximale : 40000 m
    Longueur d’onde Tx (max) : 1270 nm
    Longueur d’onde Rx (max) : 1330 nm
    Type d’interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet
    Standards réseau : IEEE 802.3ae
Caractéristiques :
    Couleur du produit : Métallique
    Plug and Play : Oui
Conditions environnementales :
    Température d’opération : -40 - 75 °C


