
NETGEAR GS108T Switch 8 ports Gigabit manageable 
Niv.2

DESCRIPTION

Simple d’utilisation et efficace, ce switch 8 ports est une solution optimale pour les petites et moyennes entreprises à la recherche 
d’un produit fiable, fonctionnel et peu onéreux.
Les petites et moyennes Entreprises qui se seraient orientées vers des solutions non manageables peuvent apprécier les fonctions 
évoluées que l’on trouvait jusqu’à aujourd’hui exclusivement dans les switchs de type manageables/SNMP beaucoup plus chers et 
compliqués à mettre en oeuvre.
Le Smart-Switch NETGEAR est parfaitement adapté à la périphérie des grands réseaux, ou directement en ‘’coeur de réseau’’ pour 
les réseaux de taille moyenne.
 
Principales caractéristiques :
 
- Fonctionnalités de management de Niveau 2
- Administration simple par navigateur Web
- Plus de surveillance : monitoring, statistiques, consommations etc...
- Plus de puissance : configuration par port, agrégation de ports pour augmenter la bande passante, prioritisation Class of Service 
(CoS) de trafic par port
- Plus de sécurité : liens de backup (Spanning Tree) et établissement de Vlans pour segmenter ou isoler le trafic
- Niveau 2 complet et prioritisation de niveau 3
- Qualité de service : QoS prioritisation par port + CoS Classe de service IEEE 802.11p + prioritisation de niveau 3
- DiffServ (QoS ToIP 4 queues) et Multicast IGMP Snooping v1 et v2
- Prioritisation niveau 3 : DSCP, champ IP TOS
- Contrôle des adresses MAC
- Auto-uplink (croisement automatique des ports) / Plus besoin de cordon croisé pour la cascade
- Boîtier métal compact et robuste (encoches murales)
- COMPLETEMENT SILENCIEUX
- Auto-détection de la vitesse 10 ou 100 ou 1000 Mbp/s et du mode Half ou Full Duplex
- Indicateurs d’état par port en face avant
- Performance de commutation à vitesse filaire : fond de panier non bloquant de 16 Gigabits/seconde
- Alimentation électrique externe 12V 1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Marque : NETGEAR
Part number : GS108T-300PES
Caractéristiques principales :
    Norme réseau : Gigabit
    Niveau d’administration : Niveau 2
    Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
    Environnement d’utilisation : SMB
    Industriel : Non
    Rackable : Non
    Fonction PoE : Non
Connectique :
    Nombre de port(s) RJ45 : 8
    Nombre de port(s) fibres : 0
Détails PoE :
    Norme PoE : Aucune


