Axis caméra dome ip int. jour/nuit Smpx antivandales
P3367-V

DESCRIPTION

Les boitiers de protection et leur design discret font des caméras a déme fixe les caméras idéales pour la vidéosurveillance dans des
environnements exposés comme les aéroports, le métro, les commerces, les écoles et les campus universitaires.

- Capteur CMOS 1/3” Progressive Scan

- Lentille varifocale 3-9 mm - H 84° 4 30°

- Sensibilité : 0.2 lux - couleur - F1.2 // 0.04 lux - noir et blanc - F1.2
- Résolution : 5 Megapixels

- Lecteur micro SDXC (64Go max , cartes non-fournies)

- Fonction WDR (compensation du contre-jour), PTZ numérique

- Alimentation PoE

- Antivandale

- Dimensions (LxPxH) 14.8 cm x 14.8 cm x 10.4 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AXIS

Part number : 0406-001
Type de source d'alimentation : PoE
Caméra motorisée : Non
Résolution : 2592 x 1944
Capteur : CMOS
Couleur : Blanc
Format : Dome
Intérieur / Extérieur : Intérieure
Vision nocturne : Oui
Type de montage : Plafond
Type de caméra : Caméra IP

Type de raccordement : Avec fil




