
Aten EA1240 sonde température et humidité pour 
PDU PN7 & PE

DESCRIPTION

Sonde de température et humidité optionnelle pour Multiprise administré PDU Aten série PN7x.
Spécifications :
- Connecteur : RJ11
- Longueur de cable : 3m
- Plage de mesure T° : 0 à 60°C - précision +/- 1°C
- Plage de mesure Humidité : 15 à 95 % RH - précision +/- 5% RH
- Consommation electrique : 60mW
- Auto-alimenté par le PDU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : EA1240
Détails techniques :
    Type de capteur : Capteur d’humidité et de température
Conditions environnementales :
    Température d’opération : 0 - 55 °C
    Technologie de connectivité : Avec fil
    Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
    Interfaces standards : RJ-11
    Plage de mesures de température : 0 - 40 °C
    Plage de mesures d’humidité : 30 - 80%
    Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
    Précision : 3%
    Longueur de câble : 3 m
Poids et dimensions :
    Poids : 80 g
    Largeur du colis : 110 mm
    Profondeur du colis : 160 mm
    Hauteur du colis : 40 mm



    Poids du paquet : 120 g
    Matériel : Plastique
Données logistiques :
    Poids net du carton principal : 1,6 kg
    Largeur du casier principal (externe) : 420 mm
    Longueur du casier principal (externe) : 230 mm
    Hauteur du casier principal (externe) : 190 mm
    Poids brut du casier principal (externe) : 2,75 kg
    Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)


