
LIQ-KIT-IE - Testeur de qualification LinkIQ indus. avec 
sonde Fluke Networks

DESCRIPTION

Le testeur de câble + réseau LinkIQ™ est conçu pour réaliser des tests de câble et offrir aux professionnels les outils dont ils ont 
besoin pour tester leur réseau informatique. Le LinkIQ™ valide et qualifie les performances du câble (jusqu’à 10 Gig), fournit des 
informations sur la distance au défaut, ainsi qu’un schéma de câblage du lien testé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : FLUKE
Part number : LIQ-KIT-IE
Caractéristiques :
    Type de produit : Testeur de câble à fibre
    Type de test : PoE testing
    Longueur maximale du câble : 305 m
    Connecteurs pris en charge : RJ-45
    Écran integré : Oui
    Couleur du produit : Bleu, Orange
    Port USB : Oui
Puissance :
    Type de batterie : Batterie intégré
Batterie :
    Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)
    Capacité de la batterie : 6400 mAh
    Tension des piles : 3,6 V
Poids et dimensions :
    Poids : 624 g
    Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
    Temps de charge : 270 min
Conditions environnementales :
    Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
    Température d’opération : 0 - 45 °C


