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DESCRIPTION

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HUAWEI
Part number : AIRENGINE5761-21
Caractéristiques :
  2,4 GHz : Oui
  5 GHz : Oui
  Débit de transfert des données maximum : 5375 Mbit/s
  LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
  Technologie de cablâge : 10/100/1000Base-T(X)
  Nombre d’utilisateurs : 1024 utilisateur(s)
  Bluetooth : Oui
  Modèle du Bluetooth : 5.0
  MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
  Type MIMO : Multi User MIMO
  Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) : Oui
  Support VLAN : Oui
  Combinaison à rapport maximal (MRC) : Oui
Sécurité :
  Algorithme de sécurité soutenu : SSH-2, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
  Espionnage DHCP : Oui
Protocoles :
  Client DHCP : Oui
Connectivité :
  Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
  Quantité de Ports USB 2:0 : 1
  Entrée DC : Oui
Puissance :
  Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) : Oui



  Tension de sortie : 12 V
  Consommation (max) : 17,9 W
Design :
  Couleur du produit : Blanc
Antenne :
  Type d’antenne : Interne
Poids et dimensions :
  Largeur : 220 mm
  Hauteur : 50 mm
  Poids : 1,06 kg
Contenu de l’emballage :
  Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Conditions environnementales :
  Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
  Température d’opération : -10 - 50 °C
  Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
  Altitude de fonctionnement : -60 - 5000 m
Données logistiques :
  Code du système harmonisé : 85176990


