
Huawei eKit Engine AP772 point accès 
omnidirectionnel outdoor WiFi7 BE6400

DESCRIPTION

Point d’accès extérieur à installer sur un mur ou un poteau . Etanchéité IP68
WiFi 7 :  20/40/80/160 MHz, support 4096-QAM
 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be (690Mbps)
5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be (5.76Gbps)
Gain des antennes omnidirectionnelles 180°: 
2.4 GHz:
5 dBi/chain (peak value)
3 dBi (combined gain)
5 GHz:
5 dBi/chain (peak value)
3 dBi (combined gain)
Alimentation par PoE 802.3bt/at/af ou adaptateur d’alimentation non fourni
Connectique
 2.5GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M auto-sensing
10GE optical (SFP+), GE/2.5GE/10GE auto-sensing
USB
DC 48V
Sécurité : WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA/WPA2-PPSK, and WPA/WPA2/WPA3-802.1X 
Protection contre les surtensions sur RJ45 : 6kA
Dimensions : 92 mm x 250 mm x 220 mm
Températures de fonctionnement �40°C to +70°C 
MTBF : 131.1375659 années
Poids 2.89kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HUAWEI
Part number : 50088137


