CORDON HDMI HIGHSPEED AVEC ETHERNET +
CHIPSET - 30m

DESCRIPTION

Attention ! Ce chipset entraine |'obligation de respecter un sens de branchement signifié par l'indication “INPUT" c6té source et
"OUTPUT" sur le connecteur coté écran.

Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet avec amplification électronique intégrée du signal.

- Résolution max UHD 2:0 (HDMI 2.0 ; non compatible HDR et 4:4:4)

- Ethernet

- Audio Return Channel

- HighSpeed ( 3D, résolution 4k)

- Connecteurs or

- Chipset de gestion du signal intégré pour préserver toutes les spécifications du cable dans toutes
les longueurs

- Compatible HDCP 1.2

Attention ! Ce chipset entraine |'obligation de respecter un sens de branchement signifié par I'indication “INPUT" c6té source et
"OUTPUT" sur le connecteur coté écran.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE

Part number : ECF-128968

Caractéristiques principales :
Type connectique : Cordon
Signal : Audio / Vidéo
Type connecteur A : HDMI
Type connecteur B : HDMI
Genre connecteur A : Male
Genre connecteur B : Male
Longueur (m) : 30
Couleur : Noir

Caractéristiques secondaires :




Type : High Speed Ethernet
Type connecteur : Droit
Ferrites : Non

Matériau : Or

Amplifié : Oui




