
MC-1610MR & MR48 - Châssis 16 slots Conv. média, 
rack 19

DESCRIPTION

Châssis manageables 16 emplacements pour convertisseurs de média, alimentation 100-230VAC ou 48VDC, alimentation redondante 
en option, rackable 19’

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : MC-1610MR
Puissance :
    Tension de sortie : 5 V
    Courant de sortie : 2 A
Caractéristiques :
    Gestion basée sur le web : Oui
    Consommation électrique typique : 46,9 W
Poids et dimensions :
    Largeur : 440 mm
Conditions environnementales :
    Température d’opération : 0 - 50 °C
    Profondeur : 350 mm
    Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
    Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 90%
    Bouton de réinitialisation : Oui
    Hauteur : 88 mm
    Taux d’humidité relative (stockage) : 5 - 90%
    Couleur du produit : Noir
    Voyants : Oui
    Poids : 7 kg
Données logistiques :
    Code du système harmonisé : 85176990
Autres caractéristiques :
    Exigences d’alimentation : 100-240V AC, 1A, 50-60Hz
    Taille (impériale) : 48,3 cm (19»)



Certificat :
    Certification : FCC Class A, CE mark


