Kit arriere pour 1 élément avec 1 variateur Simon 100
REF. 10010113-039
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INFORMATION DE BASE

MATERIAU CONTENU DE L'EMBALLAGE CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions EC001590
INFORMATION TECHNIQUE
MARCHE DISPONIBLE TYPE DE MECANISME TENSION NOMINALE (V~)
CE Touche interrupteur a impulsion 250 V~
FONCTION INDICATEUR MONOBLOC PLAGE DE TEMPERATURE DE
Oui Non FONCTIONNEMENT (°C)

5-40°C

simon



INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOITE
D'ENCASTREMENT

universel

REGLEMENTATION

REGLEMENTATIONS

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN
60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053201268

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.13

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE
8421053201268

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
76.00

LARGEUR EMBALLAGE
90.00

LONGUEUR EMBALLAGE
88.00

UNITE DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
601920.00

UNITE DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.13
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