Conmutador electronico 3 hilos LOLA Simon 75
REF. AC10201-039

INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

Conmutador electrénico 3 hilos LOLA de la serie Simon 75. Voltaje 250V~ e intensidad 10 AX. Protocolo
Wifi Mesh. Lola es el ecosistema digital de Simon para la gestion integral de hogares, edificios y ciudades
permitiendo un control completo de los espacios.

TIPO DE BALANCIN COMPATIBILIDAD

Pulsante Simon 360 LOLA

MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE
Acero,Plastico,FR4 Modulo

OBSERVACIONES

Funcionamiento mediante conexién al HUB MINI y presencia de neutro en la instalacién eléctrica para
garantizar la correcta comunicacion y alimentacion del sistema.

simon



INFORMACION TECNICA

SECCION DE CABLE ADMITIDA
(MM)

1.5-25

NUMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA
50-60 Hz

FUNCION INDICADORA
Si

INTENSIDAD (A)
10 AX

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi Mesh

NUMERO DE INTERRUPTORES
1

CLASIFICACION IP
P20

ENLAZABLE
Si

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

7

GARRA
Sin posibilidad

EXTRACCION DE CUBIERTA
Unicamente con herramienta

NORMATIVA

GARANTIA
3 anos

TIPO DE FIJJACION
Screw

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCION DE INSTALACION
Horizontal,Vertical

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

0-40°C

ALIMENTACION (V~)
127/230 V~

DIMENSION DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25-75°C

TIPO DE INSTALACION
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXION DE
TERMINAL - FUNCION 1

A tornillo
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