Luminaria estanque 789 36W 5500K 1200
REF. 78937033-885

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Luminaria estanque para aplicacdes tipo parkings, garagens e zonas técnicas, projetada para
proporcionar uma iluminacdo uniforme e confortavel em areas de circulacdo. Design linear com difusor
opal de elevada uniformidade para uma distribuicdo homogénea da luz, minimizando sombras e
ofuscamentos. Cabeamento passante e conector duplo incluido, permitindo uma instala¢do continua de
até 10 luminérias por linha. Tipo de instalacdo: Superficie. Optica: 120. Temperatura de cor: 5500K.
Poténcia: 36W. Lumens: 3600Im. Eficiéncia: 100lm/w. Grau de protecdo IP: IP65. Alimentacao: 220-240 V.
50/60 Hz. Dimensdes: 1265 mm x 65 mm x 65 mm.

APLICACAO

Iluminagdo de parques de
estacionamento,Iluminacao
geral,Iluminacdo de
industria,Estacionamento

simon



INFORMACAO TECNICA

FREQUENCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICACAO IK
08

CLASSIFICACAO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERACAO (°C)
-25...+40

ALIMENTACAO (V~)
220/240 V~

CONTROLE
On/Off

INSTALACAO E MANUTENCAO

TIPO DE INSTALACAO
Sobrepor / Parede

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
100 Im/W

LUMENS (LM)
3600 Im

OTICAS
Geral

POTENCIA (W)
36 W
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053440278

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.85

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.76

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440278

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
225.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1320.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
89100000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
10.20

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.76

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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