
Pastilla de control de tomacorrientes iO Simon 26

REF. 21002893-039

INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Termoplástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO

-



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

17.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

38.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

42.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.03

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

7506207334427

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

52.00

ANCHO EMBALAJE

56.00

LONGITUD EMBALAJE

54.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.05

PESO NETO EMBALAJE

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


