Tampa de voz e dados plana com protecao antipoeira com
1 conector RJ45 cava Simon 270
REF. 20000187-094

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Tampa de voz e dados plana com prote¢do antipoeira para 1 conector RJ45 da série Simon 270, preparada
para alojar um conector RJ45 tipo AMP® adquirido separadamente. A prote¢ao antipoeira protege o
conector quando ndo esta em uso. Fabricada em termoplastico, mede 45 x 45 x 7 mm. Adequada para
embutir em caixa universal, em posicdo horizontal. Grau de protecao IP20. Intervalo de temperatura de
funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza,
utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em dgua com sabao, evitando produtos de limpeza
abrasivos ou com cloro. Disponivel em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco
Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titanio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO COMPATIBILIDADE CLASSE ETIM
Champanhe Matt Espelhos Simon 270 ECO00018
MATERIAL CONTEUDO DA EMBALAGEM

Termoplastico Conetor RJ45 AMP®, tampa e

folha de instrugdes

simon



INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL NO MERCADO
CE

COMPATIVEL 12V AC/DC
N&o

COMPATIVEL 230V AC/DC
N&o

SECCAO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De1,5a2,5mm

REVISAO
Categoria 6

TIPO DE CONECTOR
RJ45

NUMERO DE ELEMENTOS
POSSIVEIS

1 elemento

FORMATO
RJ45

CLASSIFICACAO IP
IP20

MANUTENCAO

Limpar com um pano suave e
seco. Ndo utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

INSTALACAO E MANUTENCAO

DESCASCAMENTO NECESSARIO
DO CABO (MM)

25

REGULAMENTACAO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.

INSTALAVEL EM CAIXA DE
JUNCAO EMBUTIDA

Universal

DIRECAO DE INSTALACAO
Horizontal

TIPO DE MECANISMO
Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERACAO (°C)
5-45°C

RAL
7048

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25-50°C

TIPO DE INSTALACAO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXAO DO
TERMINAL - FUNCAO 1

Rapido

| EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053265956

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.41

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053264676

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
55.50

LARGURA DA EMBALAGEM
58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
280.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
901320.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.20
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