
نظام التصنیف
حمایة من الفئة نظام العزل  نظام نشر غیر قابل للاشتعال  رمز درجة الحرارة:   )مقاومة الصدمات: متوسطة ( نظام غي معدني

، من الضروري تركیب المنتجات باتباع تعلیمات التركیب و لضمان تلبیة متطلبات اللائحتین  أغطیة استخراج بالأدوات 
أي مسؤولیة في حالة عدم تحقیق ھذه الشروط. ھذه. لا تتحمل شركة 

الصیانة

م قطعة قماش رطبة.لتنظیف أسطح قنوات توصیل الكابلات، استخد

ملاحظة

 بعد تجھیز الكابلات بالمعدات المیكانیكیة، تخلصّ من الأزیز.
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CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA
Sistema no metálico · Resistencia al impacto: media (2J) · Código temperatura:121 · Sistema no propagador de la llama · 
Sistema aislante · Grado de protección IP4X · Extracción de tapas con útil · Para asegurar el cumplimiento del REBT y la 
norma UNE-EN 50.085 instalar los productos según las siguientes instrucciones. SIMON no es responsable si no se realiza 
bajo sus condiciones.
CLASSIFICATION SYSTEM
Metallic non system · Impact resistence: medium (2J) · Temperature code: 121 · Non-fire propagation system · insulating 
system · IP4X degree protection · Extraction covers with tools · To ensure the REBT and the UNE-EN-50.085 regulation 
requeriments, it is necessary to install the products following these assembly instructions. Simon is not responsible in case 
of these conditions are not accomplished

CLASSIFICATION DY SYSTÉME
Système non métallique · Resistance à l’impact: moyen (2J) · Code de température: 121 · Système non propagateur de la 
flamme · Avec isolation eléctrique · Degré de protection IP4X · Extractions des capots avec outils · Pour assurer 
l’acomplissement du REBT et la norme UNE-EN-50.085, il est nécesaire d’installer les produits suivant ces instructions du 
montage. SIMON n’est pas responsable si on ne suive pas ses conditions.

CLASSIFICAÇAO DO SISTEMA
Sistema não metálico · Resistência ao impacte:médio (2J) · Código temperatura:121 · Sistema não propagador de chamas · 
Com isolamento eléctrico · Grau de protecçaão IP4X · extração das tampas com ferramentas · Para assegurar o 
cumprimento do REBT e da norma UNE-EN-50.085,  instalar os produtos de acordo com as seguintes instruções. A 
SIMON não assume qualquer responsabilidade se as suas condições não forem observadas.

MANTENIMIENTO / MAINTENANCE / ENTRETIEN / 
MANUTENÇAO / 

NOTA / NOTE / NOTE / NOTA / 

Limpiar la superficie de las canales con un trapo húmedo
To clean the surfaces of trunkings use an humid rag.
Nettoyer la surface des plinthes avec un chiffon humide.
Limpar a superfície dos canais com um pano  

Eliminar rebabas después de mecanizar los canales.
After mecanise trunkings, eliminate the burs.
On doit enlever les bavures après avoir mécanisé les plinthes.
Eliminar as rebarbas depois de maquinar os canais.  

SIMON, S.A.U. P.O.B 08093 08080 Barcelona Spain - Customer Technical Support: sat@simon.es Tel: (+34) 651 761 346 www.simonelectric.com
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