POINT 56 mini 4000K Wide Flood On board dimmer Blanco
REF. 92011663-400

INFORMACION BASICA

ACABADO
Blanco

MATERIAL DEL CUERPO
Aluminium

INFORMACION TECNICA

FRECUENCIA
50-60Hz

CLASIFICACION IP
IP20

ALIMENTACION (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

MATERIAL
Aluminio

CLASE ETIM
EC001744

CONTROL
On board dimmer

CRI
90.00

ANGULO DE APERTURA DEL HAZ
DE LUZ (°)

45°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
81 Im/W

LUMENES (LM)
1100 Im

OPTICAS
Wide Flood 45°

FACTOR DE POTENCIA (®)
>0.9

POTENCIA (W)
13,5W

simon



INSTALACION Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACION
Carril 48 Vdc

INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8436547051977

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.45

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8436547051977

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

simon



