Tecla doble con visor aluminio Simon Aqua
REF 4400026-033
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INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos con tecla Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Esta referencia sélo incluye la tecla embellecedora. Se
requiere sustituirla por las teclas de las referencias con marco y tecla incluidos.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plastico



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla doble

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

IP
IP55

NUMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (2C)
-25-50¢C

VERSION
Doble

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACION

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACION

Apto para superficie y empotrar

simon



MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafio suave y seco. No utilizar pafios y/o limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC
63000:2018

INFORMACION LOGISTICA

ALTO PRODUCTO
OMMT

ANCHO PRODUCTO
OMMT

PROFUNDO PRODUCTO
OMMT

VOLUMEN PRODUCTO
329232MMQ

PESO NETO
0.017KGM

PESO BRUTO
0.017KGM

simon



EAN PRODUCTO
8421053254257

EMBALAJE
5

ALTO EMBALAJE
57MMT

ANCHO EMBALAJE
76MMT

PROFUNDO EMBALAJE
76MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.329DMQ

PESO NETO
0.085KGM

PESO BRUTO
0.085KGM

EAN EMBALAJE
8421053070666

simon



