Chassi 1 elemento preto Simon 270
REF. 20001910-039

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Chassi de 1 elemento fabricado em aco pintado de alta resisténcia e grande rigidez, concebido para um
acoplamento preciso e seguro com os mecanismos da série Simon 270. A sua nova versao incorpora
melhorias que facilitam a instala¢ao e otimizam o acabamento estético, como cantos menos abrasivos e
um acabamento em preto que evita reflexos metalicos visiveis entre a moldura e a tecla. De facil
instalagdo, permite a colocacdo no sentido vertical ou horizontal. Para uma manutencao correta,
recomenda-se a sua instalacdo em ambientes com temperatura de funcionamentode5a40°Ce
temperatura de armazenamento de -25 a 50 °C. Disponivel também para dois, trés e até quatro
elementos.

MATERIAL CLASSE ETIM
Metal EC002948

simon



INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICACAO IP
IP20

INSTALACAO E MANUTENCAO

DIRECAO DE INSTALAGCAO
Horizontal, Vertical

INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053401828

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.04

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053400807

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
88.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
169.00

MANUTENCAO

Limpar com um pano suave e
seco. Ndo utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
1070784.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.70

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.66

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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