Base de tomada modular Schuko IP55 16AX com sistema
de conexao rapida cinza Simon Aqua
REF. 4400472-035

INFORMACAO BASICA

ACABAMENTO COMPATIBILIDADE CLASSE ETIM
Cinza Mecanismos Simon 27 EC000125

simon



INFORMACAO TECNICA

SECCAO DE CABO PERMITIDA INTENSIDADE (A)
(MM) 16 A
De 2,5 mm
CLASSIFICACAO IP
FORMATO IP55
Schuko
MANUTENCAO
CLASSIFICACAQ IK Limpar com um pano suave e
07 seco. Nao utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
FUNCAO INDICADORA contenham cloro.
Nao

INSTALACAO E MANUTENCAO

DESCASCAMENTO NECESSARIO TIPO DE CONEXAO DO

DO CABO (MM) TERMINAL - FUN(;AO 1
15 Rapido
REGULAMENTACAO

REGULAMENTQOS

MONOBLOCO
Sim

TENSAO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7035

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 |
UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

simon



INFORMACAO LOGISTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.10

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053298657

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
86.00

LARGURA DA EMBALAGEM
164.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
308.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
4344032.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.95

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

simon



