Poussoir rond lumineux 6 A 250 V connexion a vis graphite
Simon 24 Harmonie
REF. 2410165-038

INFORMATION DE BASE

FINITION COMPATIBILITE CONTENU DE L'EMBALLAGE
Graphite Cadres Simon 24 Harmonie Mécanisme

simon



INFORMATION TECHNIQUE

MARCHE DISPONIBLE CLASSIFICATION IK PLAGE DE TEMPERATURE DE

CE 01 FONCTIONNEMENT (°C)
5-40°C

SECTION DE CABLE ADMISE INTENSITE (A)

(MM) 6A PLAGE DE TEMPERATURE DE

De1,5a2,5mm STOCKAGE (°C)

CLASSIFICATION IP -25-50°C

NOMBRE D'ELEMENTS P20

POSSIBLES VERSION

1 élément Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DENUDAGE DE CABLE INSTALLABLE DANS BOITE TYPE DE CONNEXION DE BORNE
NECESSAIRE (MM) D'ENCASTREMENT - FONCTION 1
8 Universel A vis

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent
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INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053201961

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197837

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

UNITE DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.00

UNITE DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
KGM
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