
Micromódulo interruptor iO para Electroválvula Simon 360

REF. AC10892-039

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Micromódulo interruptor iO para controlar electroválvulas de agua y gas permitiendo ubicarlo fácilmente
en las cajas de registro o falso techos. Posible enlazar desde la aplicación Simon iO con los sensores de
agua y gas iO.

COMPATIBILIDAD

Simon 360 LOLA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo

OBSERVACIONES

Este producto se puede incluir y gestionar en una red Z-Wave, trabajando con dispositivos y aplicaciones
certifi cados Z-Wave de otros fabricantes. Todos los dispositivos que no vayan a baterías actúan como
repetidores dentro de la red Z-Wave con el fi n de incrementar la fi abilidad de la red.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (ºC)

0ºC-40ºC



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Cajas de registro o falso techos

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años


