818.16 1415mm suspenso 4000K Opal On-Off CRI80 Branco
REF. 81816030-784

=

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Luminaria linear individual LED 818 suspendida mediante cables de acero, com corpo em aluminio
extrudado y acabamento na cor blanco. Comprimento de 1415 mm, equipada con difusor opal y médulo
LED de 4000K con IRC CRI80. Ofrece un fluxo luminoso de 4450 Im con una poténcia de 43W y eficiéncia
de 103 Im/W. Controle On-Off, alimentagao 220-240V, ideal para oficinas, comercios y ambientes internos
onde se requer iluminacdo funcional e de qualidade.

MATERIAL APLICACAO CLASSE ETIM
Aluminio Iluminagao geral EC001743
OBSERVACOES

Inclui os acessérios de instalacao.
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INFORMACAO TECNICA

FREQUENCIA FAIXA DE TEMPERATURA DE CONTROLE
50 - 60 Hz OPERAGAO (°C) On/Off
0...+35
CLASSIFICACAO IP TIPO DE COR
IP20 ALIMENTACAO (V~) NW
220/240 V~
OTICAS
Opal
REGULAMENTAQAO
REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC
ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction
IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-
1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 +
A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:201

simon



INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053375617

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

4.54

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
3.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053375617

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
160.00

LARGURA DA EMBALAGEM
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1430.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
33176000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
4.54

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
3.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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