Central de sonido dos canales Simon 82
REF. 05041-69
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INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

La serie Simon 82 trae esta innovadora solucién para los amantes del disefio que también quieren estar

al frente de las ultimas tendencias.

Se trata de una central de sonido de dos canales que puede ir empotrado en la pared mediante una

practica caja que incluye.

Es un dispositivo altamente resistente, fabricado en una aleacién de metales cobre, zinc, plomo y fierro.

El montaje es lo mas sencillo que se puede encontrar en el mercado, sin contar con que la calidad de los
materiales utilizados para su fabricacién le confiere una gran durabilidad.

Puede sintonizar FM y es compatible con otros productos de nuestra marca, por lo que puede ser aun
mas sencilla su instalacion para quienes no tienen conocimientos técnicos.

Esta pensado para una instalacién posicién horizontal y admite una seccién de cable de 0,25 a 1,5 mm.

ACABADO
Madera

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCION DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,25a 1,5 mm

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 82

MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafo suave y
seco. No utilizar pafios y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Central de sonido, caja de
empotrar, cable RCA, 2
adaptadores RCA 'y hoja de
instrucciones

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSION
Individual

NUMERO DE CABLES
1
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE INSTALABLE EN CAJA DE
NECESARIO (MM) EMPOTRAR

6 Prépio

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

TIPO DE INSTALACION
Apto para empotrar
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