Base de enchufe bipolar 16 A 250V~ con dispositivo
seguridad y embornamiento a tornillo marfil Simon 27 Play

REF. M2743131

INFORMACION BASICA

ACABADO
Marfil

DO

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27
Neos, Simon 27 Scudo, Simon
27, Simon 27 Centralizaciones y
Simon 44 Aqua

EMBALAJE
Blister

CLASE ETIM
EC000125

simon



INFORMACION TECNICA

SECCION DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 2,5 mm

NUMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FORMATO
Bipolar

FUNCION INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACION IP
IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafo suave y
seco. No utilizar pafios y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NUMERO DE MODULOS
2 modulos

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

15

GARRA
Simon 27

NORMATIVA

GARANTIA
3 anos

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, Americanoy
Centralizaciones

DIRECCION DE INSTALACION
Horizontal,Vertical

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5-40°C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25-50°C

VERSION
Individual

TENSION (V~)
250 V~

TIPO DE INSTALACION
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXION DE
TERMINAL - FUNCION 1

A tornillo

simon



INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8412852007144

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.052

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.052

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
7267500

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
18412852007141

PESO BRUTO EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
253

LONGITUD EMBALAJE
153

PESO NETO EMBALAJE
0.52

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7470837

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
193

simon



