Botao duplo com indicador luminoso 10A 250V~ com
sistema de conexao rapida Simon 360
REF. 36010393-039

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Duplo botdo com indicador luminoso 10A 250V~ com sistema de conexdo de terminais rapido da série
Simon 360. O mecanismo de botdo permite manter sempre todas as teclas alinhadas em qualquer
configuragdo. Prazer ao toque, ao som e ao equilibrio visual.

MATERIAL COMPATIBILIDADE CLASSE ETIM
Metal,Plastico Molduras Simon 360 EC000029
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INFORMACAO TECNICA

NUMERO DE CONTATOS
6

FORMATO
Botdo de pressao

FREQUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCAO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10A

CLASSIFICACAO IP
IP20

TENSAO NOMINAL (V~)
250 vV~

ALIMENTACAO (V~)
127/230 V~

INSTALACAO E MANUTENCAO

DESCASCAMENTO NECESSARIO

DO CABO (MM)
15

GARRA
Simon 27

REMOCAO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

DIRECAO DE INSTALACAO
Horizontal, Vertical

DIMENSAO DO ENCAIXE (MM)
40

TENSAO (V~)
127/230 V~

NUMERO DE CABOS
6

TIPO DE CONEXAO DO
TERMINAL - FUNCAO 1

Rapido
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053441893

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.07

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053441909

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
85.00

LARGURA DA EMBALAGEM
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
1589500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.80

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.63

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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