Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con placa 15A

127V marfil Simon 25 Plus
REF. 25425-61
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INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

La serie Simon 25 plus esta siempre lista para cumplir las expectativas y satisfacer las necesidades de
aquellos que confian en la marca SIMON. Estas tomas de corriente tipo duplex con dispositivos de
seguridad ICFT son lo mejor para instalaciones eléctricas y espacios de trabajo con maquinaria capaz de
exigir mucho de la red eléctrica.

El disefio de este modelo esta pensado para altas tensiones de hasta 15A y un voltaje de 127V, al mismo
tiempo que puede aguantar temperaturas de hasta 50°C.

Admite seccion de cable de 3.3mm y pelado de 11mm. Se han fabricado utilizando policarbonato técnico
y aleacién de metales, cobre, zinc, plomo y latén, materiales que brindan seguridad frente a cualquier
condicién adversa. Viene apto para empotrar en posicion vertical con unas dimensiones de 75.25 x
114.15 mm y un acabado marfil excelente para un uso universal.

Ha sido fabricado bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO COMPATIBILIDAD CONTENIDO DEL EMBALAJE
Marfil Placas Simon 25 Plus Base de enchufe congtapa y hoja
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INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCION DE CABLE ADMITIDA
(MM)

3,3 mm

NUMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

3 mddulos

INTENSIDAD (A)
15A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un pafo suave y
seco. No utilizar pafios y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

NORMATIVA

REGULACIONES

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSION
Individual

DIRECCION DE INSTALACION
Vertical

TIPO DE INSTALACION
Apto para empotrar
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INFORMACION LOGISTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
42.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
75.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
114.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.37

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

185.33

PESO NETO DEL PRODUCTO
150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506020300104

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
81.00

LONGITUD EMBALAJE
118.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.43

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.17

PESO NETO EMBALAJE
150.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM
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VISTA FRONTAL E ISOMETRICA DEL PRODUCTO
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DIAGRAMA DE MONTAJE

*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

Con otras tomas dlplex. Con otras tomas diplex con Interruptor

Contra Fallo a Tierra.

Calle 5, lote 7'y 8, Manzana 10 Parque Industrial Toluca 2000; 50200, Toluca Edo. de Méx. Tel: 01722-249-6672



