Mdédulo amplificador de protocolo PWM de 4 canales a
DMX

REF. 89000311-039

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD CLASE ETIM

Ledflex RGBW, Ledflex BIO EC000533
INFORMACION TECNICA

TIPO DE MECANISMO ALIMENTACION (V~)
Stand-alone 12/24 Vdc

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACION
Falso techo

simon



NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC| Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 +

A2:2009|EN IEC 63000:2018

INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053220887

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8421053220887

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
30.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
175.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
315000.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.12

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon



