Base y marco sin tapa IP40 para mecanismos Simon 27

Simon Aqua
REF. 4490780-035

INFORMACION BASICA

MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE
Plastico Base y marco
COMPATIBILIDAD CLASE ETIM

Mecanismos Simon 27 EC000080

OBSERVACIONES

Permite usar practicamente la totalidad de mecanismos de la serie 27.
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INFORMACION TECNICA

CLASIFICACION IK MANTENIMIENTO

07 Limpiar con un pafo suave y
seco. No utilizar pafios y/o

CLASIFICACION IP limpiadores abrasivos que

IP55 contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5-40°C

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE INSTALACION TIPO DE INSTALACION
Vertical Apto para superficie
NORMATIVA

REGULACIONES

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25-50°C

VERSION
1 elemento

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021

A11:2021 |EN IEC 63000:2018
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INFORMACION LOGISTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.104

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.104

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053069929

PESO BRUTO EMBALAJE
1.04

ALTURA EMBALAJE
86

LONGITUD EMBALAJE
308

PESO NETO EMBALAJE
1.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4.344

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
164
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