Espelho para 1 elemento branco base madeira faia Simon

82 Detail Select
REF. 8201610-270

INFORMACAO BASICA

ACABAMENTO

MATERIAL
Plastico

OBSERVACOES

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75, Simon 77
e Simon 82

CONTEUDO DA EMBALAGEM
Espelho de 1 elemento

CLASSE ETIM
EC000007

Madeira natural certificada PEFC para promover o crescimento florestal sustentavel. E recomendado
utilizar o acabamento branco para teclas e tampas.

simon



INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL EM MANUTENCAO

1,2, 3 e 4 elementos Limpar com um pano suave e
seco. Ndo utilizar panos e/ou

CLASSIFICAGCAO IP detergentes abrasivos que

IP20 contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERACAO (°C)
5-40°C

INSTALACAO E MANUTENCAO

INSTALAVEL EM CAIXA DE DIRECAO DE INSTALA(;AO
JUNGAO EMBUTIDA Vertical e horizontal
Universal

REGULAMENTACAO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25-50°C

VERSAO
1 elemento

TIPO DE INSTALACAO

Apto para superficie e para
encastrar
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053115497

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.046

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.046

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053115497

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
18

LARGURA DA EMBALAGEM
95

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
162450

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.046

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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