Chassi 4 elementos preto Simon 270

REF. 20001940-039

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Chassi de quatro elementos da série Simon 270, compativel com toda a gama de mecanismos. A sua
estrutura em aco pintado de alta resisténcia proporciona grande rigidez e assegura um alinhamento
perfeito dos mecanismos, eliminando folgas visiveis entre molduras e fun¢des para um acabamento
impecavel. Pode ser instalado em caixa universal e colocado no sentido vertical ou horizontal conforme
as necessidades do projeto. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 40 °C. Intervalo de
temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para uma limpeza adequada, utilizar um pano suave
ligeiramente humedecido em dgua com sabado e evitar produtos de limpeza abrasivos ou com cloro.

MATERIAL CLASSE ETIM
Metal EC002948

simon



INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICACAO IP
IP20

INSTALACAO E MANUTENCAO

DIRECAO DE INSTALAGCAO
Horizontal, Vertical

INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053405901

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.13

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053400838

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
38.00

LARGURA DA EMBALAGEM
90.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
300.00

MANUTENCAO

Limpar com um pano suave e
seco. Ndo utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
1026000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.64

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.59

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

simon



