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1. INTRODUCCIÓN

EL Detector de Proximidad Coati, gracias al sensor de 
infrarrojos que incorpora, puede conectar automática-
mente un sistema de iluminación, una alarma, o cual-
quier otro dispositivo que se le conecte al detectar 
presencia, consiguiendo así mayor comodidad, seguri-
dad y ahorro energético. Las condiciones atmosféricas 
pueden influir en el funcionamiento del detector: las 
ráfagas de viento fuertes, la lluvia, la nieve o el granizo 
pueden ocasionar errores de conexión, ya que el dispo-
sitivo no puede distinguir entre los cambios repentinos 
de temperatura y las emisiones térmicas de un cuerpo 
en movimiento.
Podemos limpiar la lente detectora si está sucia, con 
un paño humedecido sin utilizar para ello ningún agente 
limpiador.
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2. INSTALACIÓN

Precaución: Antes de proceder a realizar la instalación, 
debe asegurarse que la corriente esté desconectada pa-
ra evitar posibles descargas eléctricas.

3. MONTAJE EN LA PARED

Deberá estar como mínimo a unos 50 cm de cualquier 
lámpara, ya que la radiación térmica emitida podría acti-
var el sistema. La altura de montaje deberá ser de 2,5m 
aproximadamente.
Afloje con un destornillador los tornillos de sujeción en el 
sentido anti horario. Deslice la placa de montaje y retírela.
No separe el cableado interno del conector de la lám-
para, sino que debe extraerlo completamente tirando 
suavemente y separando la regleta de la tapa.

Sostenga la placa de montaje contra la pared y marque 
los agujeros para los tornillos. Taladre e inserte los tacos.

Tornillos 
de fijación

Placa de 
montaje
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Para que la unidad actúe como interruptor de cualquier dis-
positivo, debe unirse un cable a la tensión de alimentación 
y un segundo cable al dispositivo que desea conectar.
Una vez se hayan conectado los cables, puede alinear 
y atornillar la placa.

4. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conecte los cables de la red eléctrica según se indica en 
el gráfico siguiente.
Asimismo conecte el dispositivo que se desee (general-
mente lámparas) según se indica en el mismo gráfico.
Incluso puede instalar un interruptor en serie para forzar 
el funcionamiento manual.
Una vez finalizada la conexión eléctrica debe regular los 
distintos parámetros según su conveniencia: tiempo de 
desconexión y umbral de luz.

5. TIEMPO DE DESCONEXIÓN

Puede ajustarse en la parte inferior del dispositivo, el 
período deseado de funcionamiento de la carga (por 
ejemplo, una lámpara), desde aproximadamente 10 se-
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gundos hasta 4 minutos.
El regulador es el marcado con el símbolo de reloj.

- 10 segundos: girando en el sentido de las aguas 
del reloj.

- 4 minutos: girando en sentido contrario al de las 
agujas del reloj.

Es aconsejable regular el dispositivo al tiempo mínimo 
cuando se ajuste a la zona de detección o cuando se 
realice un ensayo de comportamiento.

6. UMBRAL DE LUZ

También puede regularse el valor del umbral de fun-
cionamiento desde aproximadamente 30LUX hasta 
2.000LUX. Para hacerlo debe actuar sobre el regulador 
marcado con   y  .

-  : girando en el sentido de las agujas del reloj (fun-
cionamiento sólo de noche).

- : girando en el sentido contrario de las agujas 
del reloj (funcionamiento todo el día).
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Cuando se ajusta la zona de detección, y para un ensayo 
de comportamiento con luz diurna, debe girarse el torni-
llo de ajuste en el sentido horario hasta el tope.
Una vez están ajustados estos parámetros, el detector 
queda listo para su correcto funcionamiento. Debe te-
ner en cuenta que, cada vez que se produce una nueva 
detección de movimiento, el tiempo comenzará a con-
tar desde cero. Por ello, es importante evitar que en el 
momento de la instalación le afecte el movimiento de 
animales o árboles, puesto que iniciaría el recuento de 
tiempo cada vez.

7. ÁNGULO Y ALCANCE DE DETECCIÓN

Ángulo de detección: de-
termina el área de la cual 
el detector puede recibir 
información. Fuera de es-
ta área, el detector no va 
a detectar presencia. Este 
valor generalmente se expresa por el ángulo frontal co-
mo muestra el dibujo:
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Alcance de detección: Este parámetro determina la dis-
tancia entre la horizontal del detector y el punto máximo 
hasta el cual detecta presencia, como muestra el dibujo:

8. DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE 
ANOMALÍAS

PROBLEMA SOLUCIÓN

Durante el día, el detector 
se activa y sólo quere-
mos que se active por la 
noche.

Cambiar la regulación del 
umbral de luz.

Movimiento constante en 
la zona de control.

Verificar la zona de detec-
ción, y recalibrarla, si es 
necesario.

La luz conectada está en  
la zona de control, el 
cambio de su tempera-
tura conecta otra vez el 
dispositivo.

Variar la zona de detec-
ción.
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PROBLEMA SOLUCIÓN

La lámpara está en la zo-
na de detección.

Cambiar la zona de de-
tección.

El viento mueve árboles  
y arbustos en la zona de 
detección.

Bascular el sensor o ta-
parlo adecuadamente.

Son detectados coches 
en la calle.

Cambiar la zona de de-
tección, o taparla.

La luz solar incide en la 
lente.

Cambiar la zona de de-
tección, basculando el 
detector hacia abajo.

Cambios repentinos de 
la temperatura debido 
al tiempo (viento, lluvia, 
nieve) o el aire caliente 
procedente de ventila-
dores de aspiración o de 
ventanas abiertas.

Colocar el sensor en una 
zona resguardada, cam-
biar la zona de detección 
o taparla.

Variación de las tempera-
turas ambientales.

Cambiar la zona de de-
tección o instalar en un 
punto diferente. Cuando 
el ambiente es frío, dismi-
nuir el campo del sensor, 
basculándolo hacia aba-
jo. Cuando el ambiente es 
caluroso, bascular hacia 
arriba.
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9. DATOS TÉCNICOS

Fuente energía: 	 220V/AC~240V/AC
Luz ambiental: 	 <10LUX~2000LUX
Lapso de tiempo: 	 Mín.: 10seg.
		  Máx.: 4min. 
Amplitud de detección:	 180º (horizontal)
Distancia de detección: 	12m máx. (frontal)
Carga máx.: 	 1000W Incandescencia (halógenos?)
	 300W Fluorescencia
	 200W LED
	 200W LED
Consumo de energía:	 0,8W 

ADVERTENCIAS
Este detector es de clase IP44 y se puede usar en exterior. 
Por favor, lea las instrucciones antes de su instalación.
IMPORTANTE: No desmontar el producto, no hay 
piezas en el interior. No es válido para usar con inte-
rruptores reguladores. Instale el detector siguiendo la 
normativa I.E.C. de regulación de cables (cable rígido 
0,75~1,50mm²). El detector debe ser instalado por un 
electricista especializado.

Por favor, preste atención a lo siguiente:
1. Antes de empezar con la instalación, asegúrese que 

los cables están aislados desconectando la corriente.
2. Capacidad de los fusibles: 6,3A/250V~AC, Ø5 x 

20mm.
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1. INTRODUÇÃO

O detector de Proximidade Coati, graças ao sensor de 
infravermelhos que possui, pode ligar automaticamente 
um sistema de iluminação, um alarme, ou qualquer outro 
dispositivo nele conectado quando detecta presença, 
proporcionando maior conforto, segurança e economia 
de energia. As condições atmosféricas podem influir no 
funcionamento do detector, as rajadas de vento fortes, 
a chuva, a neve ou o granizo podem provocar erros de 
ligação, pois o dispositivo não pode diferenciar entre as 
mudanças repentinas de temperatura e as emissões tér-
micas dum corpo em movimento.
Podemos limpar a lente detector, se estiver suja, com 
um pano húmido porém sem utilizar nenhum agente de 
limpeza.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO�����������������������������������������������������12
SUMÁRIO����������������������������������������������������������������12
2. INSTALAÇÃO�������������������������������������������������������13
3. MONTAGEM NA PAREDE������������������������������������13
4. LIGAÇÃO ELÉCTRICA�����������������������������������������14
5. TIEMPO DE DESCONEXÃO��������������������������������15
6. LIMIAR DE LUZ����������������������������������������������������15
7. ÂNGULO E ALCANCE DE DETECÇÃO���������������16
8. DETECCÇÃO E CORRECÇÃO DE ANOMALIAS������ 17
9. DATOS TÉCNICOS����������������������������������������������19

2. INSTALAÇÃO

Precaução: Antes de realizar a instalação, certifique-se 
de que a corrente esteja desligada para evitar possíveis 
choques eléctricos.

3. MONTAGEM NA PAREDE

Deverá ficar no mínimo a uns 50 cm de distância de 
qualquer lâmpada, pois a radiação térmica emitida po-
deria ativar o sistema. A altura de montagem deverá ser 
de 2,5m aproximadamente.
Afrouxar com uma chave de fenda os parafusos de 
fixação no sentido anti-horário. Deslize a placa de mon-
tagem e retire-a.
Não separe a cablagem interna do conector da lâmpada, 
deverá ser extraída completamente puxando suavemen-
te e separando a tira de ligação da tampa. 
Segure a placa de montagem contra a parede e marque 
os furos para os parafusos, faça os furos e introduça as 

Parafusos 
de fixação

Placa de 
montagem
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2. INSTALAÇÃO

Precaução: Antes de realizar a instalação, certifique-se 
de que a corrente esteja desligada para evitar possíveis 
choques eléctricos.

3. MONTAGEM NA PAREDE

Deverá ficar no mínimo a uns 50 cm de distância de 
qualquer lâmpada, pois a radiação térmica emitida po-
deria ativar o sistema. A altura de montagem deverá ser 
de 2,5m aproximadamente.
Afrouxar com uma chave de fenda os parafusos de 
fixação no sentido anti-horário. Deslize a placa de mon-
tagem e retire-a.
Não separe a cablagem interna do conector da lâmpada, 
deverá ser extraída completamente puxando suavemen-
te e separando a tira de ligação da tampa. 
Segure a placa de montagem contra a parede e marque 
os furos para os parafusos, faça os furos e introduça as 

Parafusos 
de fixação

Placa de 
montagem
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buchas.
Para a unidade atuar como interruptor de qualquer 
dispositivo, um cabo deverá ficar ligado à tensão de 
alimentação e outro cabo ligado ao dispositivo que se 
deseja conectar.
Após ligar os cabos, você poderá alinhar e aparafusar 
a placa.

4. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Ligue os cabos da rede eléctrica como indicado no grá-
fico seguinte.
Igualmente, conecte o dispositivo que quiser (geralmen-
te lâmpadas) conforme indicado no mesmo gráfico.
Você pode até instalar um interruptor em série para for-
çar o funcionamento manual.
Quando finalizada a ligação eléctrica, os diversos parâ-
metros deverão ser ajustados conforme conveniência do 
usuário: tempo de desconexão e limiar de luz.

5. TIEMPO DE DESCONEXÃO

O período desejado de funcionamento da carga (por 
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exemplo, uma lâmpada), pode ser ajustado na parte 
interior do dispositivo, desde aproximadamente 10 se-
gundos até 4 minutos.
O regulador é o que aparece marcado com o símbolo 
de um relógio:

- 10 segundos: girando no sentido horário.
- 4 minutos: girando no sentido anti-horário.

Na hora de ajustar a área de detecção ou quando for 

realizado um ensaio de comportamento, aconselhasse 
regular o dispositivo no tempo mínimo.

6. LIMIAR DE LUZ

O valor do limiar de funcionamento pode ser ajustado 
desde aproximadamente 30LUX até 2.000LUX. Para tal, 
deve-se atuar sobre o regulador marcado com  e .

-  : girando no sentido horário (funcionamento só à 
noite).
- : girando no sentido anti-horário (funciona-mento 
o dia todo).
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Quando ajustada a área de detecção, e para um ensaio 
de comportamento com luz diurna, você deverá girar o 
parafuso de ajuste no sentido horário até ao limite.
Ajustados esses parâmetros, o detector fica pronto para 
um correto funcionamento. Deve-se considerar que, ca-
da vez que ocorrer uma nova detecção de movimento, 
o tempo começará a contar desde zero. Por isso, é im-
portante evitar, no momento da instalação, que o movi-
mento de animais ou árvores afete o aparelho, coisa que 
reiniciaria a contagem de tempo cada vez.

7. ÂNGULO E ALCANCE DE DETECÇÃO

Ângulo de detecção: determina a área da qual o detector 
pode receber infor-
mação. Fora dessa 
área, o detector não 
detectará presença. 
Este valor geralmente 
é expressado pelo 
ângulo frontal, como 
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indicado no desenho.Alcance de detecção: Este parâ-
metro determina a distância entre a horizontal do detec-
tor e o ponto máximo até o qual detecta presença, como 
indicado no desenho:

8. DETECCÇÃO E CORRECÇÃO DE ANOMALIAS

PROBLEMA SOLUCIÓN

Durante o dia, o detector fi-
ca ativado, mas nós quere-
mos que se ative só à noite.

Mudar a regulação de o 
limiar de luz.

Movimento constante na 
área de detecção.

Verificar a área de dete-
cção, e reajustar se for 
preciso.

A luz conectada está 
na área de detecção, a 
mudança da sua tem-
peratura liga outra vez o 
dispositivo.

Mudar a área de dete-
cção.
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PROBLEMA SOLUCIÓN

A lâmpada está na área 
de detecção.

Mudar a área de dete-
cção.

O vento mexe árvores e 
arbustos na área de de-
tecção.

Virar o sensor ou cobrir 
adequadamente.

São detectados carros 
na rua.

Mudar a área de de-
tecção, ou tampar a 
mesma.

A luz solar incide na lente. Mudar a área de dete-
cção, virando o detector 
para baixo.

Mudanças repentinas da 
temperatura devido ao 
tempo (vento, chuva, ne-
ve) ou ao ar quente pro-
cedente de ventiladores 
de aspiração ou de jane-
las abertas.

Colocar o sensor numa 
zona resguardada, mudar 
a área de detecção ou co-
brir a mesma.

Variação das temperatu-
ras ambientais

Mudar a área de dete-
cção ou instalar o parelho 
noutro ponto diferente. 
Quando o ambiente é frio, 
diminuir o campo do sen-
sor, virando-o para baixo. 
Quando o ambiente es-
tiver quente, virar para 
cima.
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9. DATOS TÉCNICOS

Fuente energía:	 220V/AC~240V/AC
Luz ambiental: 	 <10LUX~2000LUX
Lapso de tiempo: 	 Mín.: 10seg.
	 Máx.: 4min. 
Amplitud de detección:	180º (horizontal)
Distancia de detección: 12m máx. (frontal)
Carga máx.: 	 1000W Incandescencia (halógenos?)
	 300W Fluorescencia
	 200W LED
	 200W LED
Consumo de energía:	 0,8W 

ADVERTÊNCIAS
Este detector é construído e testado para IP44 e é ade-
quado para utilização ao ar libre.
Por favor leia o manual de intrucções antes da intalação.
IMPORTANTE: Nunca modifique o produto, não há peça 
de reposição dentro. Não é adequado para uso com 
controle de iluminação. Instale de acordo com I.E.C. 
Regulamentos de Fiação (cabo rígido 0,75~1,50mm²). El 
detector deve ser instalado por um eletricista qualificado.
Por favor, preste atenção aos seguintes itens:

1.	Antes iniciar qualquer trabalho eléctrico, garantir 
alimentação cabo de alimentação são isolados por 
desligar e remover o fusível relevante.

2.	Classificação dos fusíveis: 6,3A/250V~AC, Ø5 x 
20mm.
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