Conjunto semi-montado de cruzamiento 10 AX 250~
con sistema de embornamiento rapido blanco mate
Simon 82 Concept

REF 8200251-090

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Concept

ACABADO

Blanco mate

EMBALAJE

Flowpack



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCION DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

FORMATO

Tecla, mecanismo e bastidor

INTENSIDAD (A)
10 AX

IP
P20

NUMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5-40¢C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (2C)
-25-50¢C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSION

Individual

simon



VOLTAJE (V~)
250 V~

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACION

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXION DEL TERMINAL

Répido

NORMATIVA

GARANTIA

3 anos

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC
63000:2018

INFORMACION LOGISTICA

simon



ALTO PRODUCTO
OMMT

ANCHO PRODUCTO
OMMT

PROFUNDO PRODUCTO
OMMT

VOLUMEN PRODUCTO
oOMMQ

PESO NETO
0.078KGM

PESO BRUTO
0.078KGM

EAN PRODUCTO
8421053279823

EMBALAJE
5

ALTO EMBALAJE
82MMT

ANCHO EMBALAJE
165MMT

PROFUNDO EMBALAJE
223MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190MMQ

PESO NETO

simon



0.39KGM

PESO BRUTO
0.392KGM

EAN EMBALAJE
8421053228104

simon



