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Single power input (32A / 7.4kW) X | X X X | X
Single-Phase 230 V 50 Hz |Double power input (10A + 32A / 9.7kW) X
TP+N+E i
Equipment ( ) Double power input (32A + 32A / 14.8kW) X X
input power Single power input (64A / 14.8kW) X X
requirement Single power input (32A/ 22kW) XX X | X
Three-Phase 400 V 50 Hz -
(3P+N+E) Double power input (10A + 32A / 28.9kW) X
Double power input (32A + 32A / 44kW) X X
Socket T2 X | X X | X
2x Socket T2 X | X X
Connector Schuko (10A) + Socket T2 X | X X
Cable 6m T2 X | X X | X
2x Cable 6m T2 XX X
Connector power | Yes X X X
balancing  |No X X X | X X X
Electric Residual current circuit breaker 30 mA Class A + C-curve miniature X X X X X X X
protections circuit breaker
SoCKET caBLE 45°C
1IK10 IP54 -25°C c E
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- La instalacién y mantenimiento de los equipos debe ser realizada por
personal cualificado y debidamente formado.

- Cumpla estrictamente las normas de seguridad vigentes de acuerdo con las
normas de su pafs.

- El personal instalador y/o de mantenimiento tendra que ir debidamente protegido
frente a los riesgos de accidente causados por contactos directos e indirectos.

- Antes de manipular el equipo asegurese que no esta conectado a la red eléctrica.

- Compruebe que el equipo esta conectado permanentemente a la toma de
tierra de la instalacion y que ésta cumple con los requisitos indicados en la
normativa vigente.

- La instalacion debe ser revisada al menos una vez al afio por un técnico cualificado.

- Retire de servicio cualquier dispositivo que presente alguna anomalia o desperfecto
que pueda poner en riesgo a los usuarios (enchufes rotos, cables en mal estado...).

- Utilice solo accesorios y recambios originales de Simon S.A.U.

- No utilice este equipo en modos de carga de VE no contemplados en la
norma [EC 61851.

- Simon S.A.U. no se responsabiliza de los dafios que se puedan causar por
la utilizacién inadecuada de los equipos, asi como las manipulaciones que
modifiquen el estado original del equipo o de las protecciones incluidas.

- No se suministran adaptadores para otros tipos de conectores y no se debe
utilizar ningun tipo de adaptador.

- No estd permitido utilizar extensiones de cable.

- No instale el punto de recarga donde exista riesgo de caida de objetos que
pudieran dafiar el equipo.

- La superficie sobre la que se va a colocar el punto de recarga debe soportar las
fuerzas mecénicas propias del uso normal del cargador y de los riesgos de su
entorno, asf como golpes y fuerza de traccién, torsién o cizallamiento.

- No instale el equipo sobre un terreno inestable.

- No realice la instalacién cerca de zonas donde el agua u otro liquido pueda
penetrar en el equipo.

- Tome las precauciones adecuadas con los implantes médicos electrénicos.

2. CLASIFICACION

- Método de conexién eléctrica: permanentemente conectado.

- Equipos para ubicaciones con acceso no restringido.

- Equipos fijos, montados en paredes, postes o posiciones equivalentes: montado
en superficie. O montados en el suelo.

- Proteccién contra choque eléctrico: Equipo clase 1.

- Modos de carga: Modo 3, Modo 1. Acepta cargadores de Modo 2.

- Tipos de sistema de puesta a tierra TT - TN.

- Tension nominal de aislamiento (Ui) 1430V.

- Tensién nominal de impulso admisible 4000 V.

- Para ambientes con grado maximo de polucion 3.

- Clasificacion EMC: residencial.

- Este producto esta destinado a ser utilizado por personas ordinarias (publico general).

3. PROTECCIONES ELECTRICAS

- Todos los modelos incluyen sistema de deteccién de corriente residual
continua a partir de 6mA.

- No todos los modelos incluyen todos los elementos de proteccion eléctrica,
por lo que se deberan incluir en la instalacién segun las normas de seguridad
y reglamentacion eléctrica de su pafs.

Algunos equipos incluyen protecciones eléctricas en funcién de la referencia

(ver la tabla en la portada de este manual de instrucciones):

- Interruptor automatico magneto-térmico de Curva C, para proteger
de sobrecargas y cortocircuitos segun ITC-BT-52. El poder de corte del
dispositivo de proteccion magneto-térmico es de como minimo 6 kA. Incluido
en las referencias que incorporan dispositivo RCBO.

- Interruptor diferencial, para proteger contra contactos directos e indirectos. El
interruptor diferencial es de al menos de Clase Ay de una sensibilidad de 30maA.
Incluido en las referencias que incorporan dispositivo RCBO.

4. MEDIDA DE POTENCIA Y ENERGIA

Todos los equipos disponen de un contador de energia certificado MID
independiente por cada toma, el cual posibilita la medicién para posterior
tarificacion del consumo.

5. DIMENSIONADO DE LINEA DE ALIMENTACION

El dimensionado de la linea de alimentacion del equipo debe ser realizado por
un técnico cualificado. Varios factores influyen en la eleccién del cable como la
longitud del mismo entre la caja de distribucion y el equipo, la corriente maxima
de salida, la temperatura ambiente, etc.

Por eso, es importante seleccionar la seccion de cable adecuada de acuerdo
con las regulaciones locales, el tipo de cable de alimentacion que se utilice y la
potencia maxima del equipo.

6.INSTALACION

- El cargador esta disefiado para su instalacién tanto en interiores como
en exteriores. Para su instalacién en exteriores se recomienda que sea en
aparcamientos cubiertos evitando los desagues de los tejados.

- La superficie de montaje del equipo debe ser adecuada para soportar el peso
del cargador y aguantar las fuerzas asociadas al proceso de carga.

6.1.Herramientas necesarias

6.2.Material incluido

- Para facilitar las tareas del instalador, se suministra tornilleria, compruebe que
la tornillerfa incluida es apta para la superficie a instalar el cargador, de no ser
asi, utilice las mas adecuada a la superficie.
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6.3.Instalacion de equipos en pared

- La superficie de montaje del equipo debe ser adecuada para soportar el peso
del cargador y aguantar las fuerzas asociadas al proceso de carga.

Altura recomendada de la instalacion:

300 mm 300 mm
~
= =
300 mm ® 300 mm ‘ ‘ 300 mm L 300 mm
> -
(*) Altura (*) Altura (*) Altura
recomendada: recomendada: recomendada:
1100 mm 1450 mm 1100 mm
&_ (*) Plazas destinadas a personas de LQL (*) Plazas destinadas a personas de
on movilidad reducida: on movilidad reducida:
850 mm Cargador 1150 mm

Tenga en cuenta las
especificaciones de su pais.

Soporte mangueras 850 mm

Tenga en cuenta las

especificaciones de su pafs.

- Marque los 4 agujeros a la pared con la ayuda de un lapiz o un objeto punzante
y la plantilla incluida. (Paso 1, pagina 2)

- Taladre en las marcas, coloque los tacos y atornille el soporte. (Paso 2)

- Coloque el cargador, encajando los dos soportes: el instalado en la pared y el
que lleva en la parte posterior el cargador. (Paso 3)

- Desatornille y retire el tornillo que cierra la tapa. (Paso 4)

- Abra la tapa. (Paso 5)

- Atornille el cargador a la pared mediante los dos agujeros internos del equipo. (Paso 6)

- Cierre la tapa. (Paso 7)

- Para garantizar que se conserva la proteccion IP del equipo, empuje
firmemente la tapa mientras atornilla los cinco tornillos de cierre. Utilice la llave
de seguridad proporcionada, apretando por su lado corto. (Paso 8)

6.4.Conexion de alimentacion

El dimensionado de la linea de alimentacién del equipo debe ser realizado por
un técnico cualificado. Varios factores influyen en la eleccién del cable como la
longitud del mismo entre la caja de distribucién y el equipo, la corriente maxima
de salida, la temperatura ambiente, etc.

- Para realizar la instalacién se deben seguir las normas de seguridad y
reglamentacion eléctrica de su pais. Se recomienda que el valor de la
resistencia de conexion a tierra sea inferior a 100 Q.

- El valor de tension entre neutro y tierra debe ser préximo a 0V, con un valor
maximo recomendado de 1V. La tensién entre fases y neutro en el caso
trifasico deberan estar lo mas equilibradas posible.

- El equipo estd adaptado para el uso de prensaestopas. Retire el tapén hacia el
exterior e introduzca el prensaestopas de M32 o M16 segun el caso.



- Para mantener el grado de proteccién IP54, no corte las membranas. Inserte
directamente los cables atravesando las membranas. Asegurese que el inicio

del cable sin desenfundar quede dentro del equipo.

’ & jAtencién! Cuidado al

perforar el tapon.

1 Entrada de alimentacién
Modelos: 1 Toma, 2 tomas con protecciones

 ——i— | ———
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alimentacién O O
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2 Entradas de alimentacion
Modelos: 2 Tomas, sin protecciones

M32
Cableado / ®
alimentacion 1

M32 Q
Cableado

alimentacién 2

CONFIGURACION MONOFASICA

Conéctelo a una alimentacion de 230V siguiendo los indicadores de las
borneras. Se recomienda el uso de punteras.

Max. 1,8 Nm

[
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| I10mm

1 .

L : Cable marrén (Linea 1)
N : Cable azul (Neutro)
PE : Cable verde/amarillo (Tierra)
& jAtencion! Compruebe que todos los cables queden bien conectados.

CONFIGURACION TRIFASICA

Conéctelo a una alimentacion de 400V siguiendo los indicadores de las
borneras. Se recomienda el uso de punteras.

Max. 1,8 Nm
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L1 : Cable marrén (Linea 1)
L2 : Cable negro (Linea 2)
L3: Cable gris (Linea 3)
N : Cable azul (Neutro)
PE : Cable verde / amarillo (Tierra)
'\ iAtencion! Compruebe que todos los cables queden bien conectados.

6.5 Conexion de mangueras

Conexién monofasica
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Asegurese que los cables estdn conectados en la posicién correcta,
como se indica en la electrénica.

Conexioén trifasica

2 L2

L1 L1
L3
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Asegurese que los cables estadn conectados en la posicién correcta,
como se indica en la electrénica.
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7. CONEXION COMUNICACIONES

7.1.Ethernet: Equipo a Servidor

- Utilice un agujero de M16 para pasar el cable de Ethernet. En caso necesario
ponga un prensaestopas para mantener la estanqueidad del equipo.
- Para las conexiones Ethernet se debe utilizar cable de red CAT6.

M16
Cableado comunicaciones

7.2.Modem: Equipo a Servidor

Opcionalmente se puede adquirir un accesorio para poder tener
comunicaciones 4G al equipo:

0696000-130 ACCESORIO: MODEM 4G
Para instalar este accesorio siga las instrucciones incluidas en el manual.

7.3.RS485: comunicaciones multipunto

Los equipos de la serie Xenon se pueden configurar para funcionar en grupo.
Las comunicaciones entre equipos se realizan via RS485.

Se debe configurar un equipo como Master (que sera el que realizara las
comunicaciones con el servidor OCPP ya sea via Ethernet o médem) y hasta 12
equipos mas como Slave.

& jAtencién! La distancia entre el equipo Master y el Slave mas alejado
nunca debe superar los 500 metros.

ETHERNET
MODEM 4G

MASTER SLAVE SLAVE
s N\ s A s
] (| (-
@ @ ®
SERVIDOR (R
o]
(o] \ J \ J \
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RS485 RS485

- Para realizar las conexiones RS485 se debe utilizar una manguera de 2x0.5
trenzada y apantallada.

- Revise el manual de configuracién para configurar los pardmetros de
comunicacién local de los equipos.

GND RS485-

RS485+ RS485+

- Conecte los cables en las regletas verdes como se indica: RS485+, RS485-, GND.

- Asegurese que el cable que use para RS485+ sea en todos los equipos el +y
el RS485- sea en todos los equipos el - como se indica en la imagen. En GND
conecte el cable del apantallado.

- Tienen que entrar las comunicaciones RS485 por un conector y salir por el
otro. Es indiferente en qué orden se utilicen los conectores.

- En el equipo que haga de Master y en el Ultimo Slave del conjunto se tendra
que poner un jumper enJ1, tal como se indica:

ﬁfé@\

N




7.4.Esquema de conexiones

—

MODULADOR EDIFICIO MODEM 4G ETHERNET
RS485 RS485
MASTER-SLAVE ANALIZADOR SPL

El detalle de como realizar cada conexion esta indicado en la hoja de
instrucciones de cada accesorio.

8. FUNCIONAMIENTO

- El equipo Xenon permite la recarga de uno o dos vehiculos en el modo 1,
2y 3, (segun modelo) siempre respetando las directrices de la normativa
internacional IEC 61851.

- Los equipos de la serie Xenon disponen en la parte frontal, una tira de LEDS que
permite identificar de una manera rapida y a distancia, el estado del cargador.

Verde: Toma libre

Amarillo: Toma reservada

Rojo: Error

Lila: Falta de potencia

Blanco: Toma con programacion horaria

Naranja: Toma bloqueada

Azul intermitente: Carga finalizada

Azul - Verde: Esperando insercion / Extraccion de la manguera
Azul + led movimiento: Vehiculo cargandose

- En funcién de la temperatura exterior y las condiciones ambientales la
potencia del equipo puede verse reducida para garantizar su seguridad.

8.1. Proceso de carga
El proceso de carga dependerd del modo configurado en el equipo.

8.1.1 Activacién con tarjeta RFID

Para realizar la carga de un vehiculo se deberdn seguir estos pasos:
. Acerque la tarjeta RFID al simbolo de la antena del equipo para activarlo. El
LED del cargador pasaréd a intermitencia entre azul y verde.

. Conecte los extremos del cable al cargador y al vehiculo.

Verfique que el LED pasa a color azul + led movimiento. Esto indica que la

carga se ha iniciado correctamente.

4. Cuando la carga haya finalizado, el LED pasard a azul intermitente.

5. Para finalizar la carga, acerque la tarjeta RFID al simbolo de la antena del
equipo. EI LED del cargador pasara a intermitencia entre azul y verde,
indicando que ya se puede desconectar la manguera.

Durante la carga, el conector queda bloqueado para evitar la sustraccion de

éste por usuarios no autorizados.

Si se interrumpe la carga desde el vehiculo, el conector quedard desbloqueado

tras 30 segundos de espera.

8.1.2 Plug&Play

Para realizar la carga de un vehiculo se deberdn seguir estos pasos:

. Conecte los extremos del cable al cargador y al vehiculo.

2. Verfique que el LED pasa a color azul + led movimiento. Esto indica que la
carga se ha iniciado correctamente.

. Cuando la carga haya finalizado, el LED pasara a azul intermitente.

Para finalizar la carga, desconecte primero el lado del vehiculo. Es importante

seguir este orden puesto que en caso contrario el equipo no desbloqueara la

manguera.

5. Desconecte la manguera del lado del cargador.

w N
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8.1.3 Activacion mediante APP

La carga se puede gestionar mediante una APP conectada a un servidor OCPP.
En este caso, siga las instrucciones de la APP.

8.2 Pantalla inicial

Para facilitar la interaccion con el usuario los pasos a seguir para realizar una
recarga se muestran mediante iconograffas por pantalla.
Algunas de las pantallas muestran informacion relevante:

Pantalla inicial

simon

XENON_T2_7_2I
Ver 11.12-11.01

Modelo de cargador

Versién de firmware

Pantalla de carga en curso

Toma 1 Toma 2
I 1 1
Potencia B E
: P
instantanea (W) | 5754 (32/25) 7365 (32/32)
T—
8.6 kWh 23.3 kWh

Energia 1:31:20 3:10:35
Consumida

Tiempo de

transaccion

Intensidad disponible (A) I | Intensidad de consumo (A)

Pantalla de error

Codigo de error

Pantalla de mensajes Master-Slave

Mensaje de diagndstico

En una configuracion master-esclavo, en los equipos esclavos aparecerd la

siguiente informacién por pantalla para poder diagnosticar las comunicaciones

entre equipos.

A1: El equipo tiene configurado la direccion “n” del RS485, en este caso la 1.

RX: La recepcién de tramas RS485 con el equipo Master funciona
correctamente.

TX: La transmisién de tramas RS485 con el equipo Master funciona
correctamente.

En el caso que haya algun fallo de comunicaciones puede no aparecer RX o TX,

en esta ocasion revisar cableado del RS485.

Si las comunicaciones fallan en ambos sentidos, aparecera el siguiente mensaje

en la pantalla del esclavo: "AT NoComms Master"

.SOLUCION DE PROBLEMAS

La revision y solucion de problemas del equipo debe ser realizada por personal
cualificado, debidamente formado y siguiendo las advertencias de seguridad
descritas anteriormente.



9.1. Alarmas

El cédigo de error sera mostrado por pantalla y enviado al servidor OCPP.

g ¢Cuando se
32';; C:::?ro Descripcion Solucién recupera el
estado?
La temperatura Si no esta cargando
en el interior . . la toma, cuando
) del equipo es Rey\sar,e\ équipoy su baja la temperatura
HighTem- 02 ~80°C durante ubicacién y ver qué puede or debaio de 70°C
perature producir el sobrecalenta- por deba) .
lacargao miento Si esta cargando,
>75°Cen ’ cuando finalice la
reposo. sesion.
Este error es producido Si no esta cargando
por un fallo del piloto. Re- | la toma, cuando la
Error de comu- visar el cable utilizado para | comunicacién entre
Mode3E- nicacion entre 1do p )
03 - conectar el VE. Revisar el el equipoy el VE
rror el equipoy el - R
; cableado del equipo del es correcta. Si esta
vehiculo.
conector Mennekes a la cargando, cuando
electrénica. se finaliza la sesion.
Este error puede ser pro-
ducido por un disparo de
las protecciones. Revisar las
Errorenla p_r?tecmones y rearmarlas Cuando se recupera
PowerMe- comunicacion | si fuera necesario. Revisar | |\ ="00 o o G
terFailure 04 interna con el | que el contador de energia interna con el con-
contador de esté bien cableado y tador de eneraia
energia. alimentado. Revisar el ca- gla.
bleado de la comunicacién
RS485 entre |a electrénicay
el contador de energia.
Corriente de La alarma desaparecera Cuando se des-
OverCu- carga superior cuando se desconecte el conecte el VE que
rrentFai- 05 9a sup VE que ha provocado el ha provocado el
a la méxima - " ;
lure - error. Revisar el cable utili- | errory se finalice la
permitida. o
zado para conectar el VE. | sesion.
El voltaje lefdo | Revisar las protecciones.
por los con- Revwsar‘e\ cablegdo interno | - 4o el voltaje
UnderVol- tadores entre | del equipo. Revisar que P
06 9, leido pasa a ser un
tage fase y neutro la tensién de entrada del
- valor correcto.
esmenora equipo es correcta en
195VAC. todas las fases.
: ) Cuando el cargador
Equipo deshabi- Habilitar el cargador desde | reciba la orden del
OtherError o7 litado desde el el servidor OCPP. servidor de habili-
servidor OCPP. ’
tar el cargador.
Se ha detecta- Desconectar el VE que ha Eg?tzd; \S/E dESeCﬁa
OtherError 08 do una fuga de d N
} provocado el error. provocado el errory
corriente DC. ) -
se finalice la sesion.

10. MANTENIMIENTO

- El mantenimiento de los equipos debe ser realizado por personal cualificado y
debidamente formado.

- El personal de mantenimiento tendra que ir debidamente protegido frente a
los riesgos de accidente causados por contactos directos e indirectos.

- Simon S.A.U recomienda que se hagan las tareas de mantenimiento anualmente.

10.1 Revision y limpieza general del equipo
- Antes de manipular el equipo asegurese que no esta conectado a la red

eléctrica, desconectando la alimentacién desde el cuadro externo de suministro.

- Revisar el estado de la envolvente y sus cierres. Comprobando la ausencia de
golpes y rayas que puedan provocar perder el indice de proteccion.

- Verificar el correcto estado de los conectores y mangueras.

- Limpiar el equipo, por el exterior con un pafio humedecido, nunca con ningun
producto quimico directamente sobre el cargador.

- Antes de cerrar el equipo, asegurese que las juntas del equipo estén limpias
sin polvo ni humedad, de forma que el cierre se realice de forma correcta y se
mantenga la estanqueidad del cargador.

- En el caso de encontrar alguna parte dafiada, la reparaciéon debe hacerse por
personal cualificado con recambios originales de Simon S.A.U.

10.2 Revision de las partes eléctricas

- En primer lugar, desconectar todas las protecciones del cargador y del cuadro
externo de suministro asegurando que el equipo no esta conectado a la red
eléctrica.

- Revisar que no hay ningun cable suelto y que el par de apriete de las
conexiones es el adecuado.

- Alimentar el equipo conectando la alimentacién desde el cuadro externo de
suministro.

- Revisar que las tensiones en los bornes del equipo son las correctas: N-L1:
230V, N-L2: 230V, N-L3:230V (en equipos monofasicos sélo N-L: 230V).

- Verificar que el potencial entre Neutro y Tierra en los bornes de entrada del
equipo, es menor de 5V, siendo el valor recomendado maximo de 1 V.

- Comprobar la resistencia total del tierra aprox. < 100 Ohms.

- Sitodo es correcto, volver a rearmar todas las protecciones del equipo.

- Pulsar el botén de test de los diferenciales y ver que actian correctamente,
volverlos a poner a ON.

- En caso de que exista algun error, la reparacion debe hacerse por personal
cualificado con recambios originales de Simon S.A.U.

10.3 Test funcional del equipo

- Realizar un test funcional del equipo, revisando que funcionan correctamente
los siguientes puntos:
» El display
+ El lector de RFID
» La corona de leds: Mitad derecha, toma derecha. Mitad izquierda, toma
izquierda. Todos los colores se ven bien. Revisar colores en punto 8.
- Comprobar que se pueden realizar cargas de VE con los dos conectores.
- Verificar que los dos conectores bloquean correctamente durante la carga y
desbloquean al finalizar la sesion.

10.4 Actualizacién Firmware y Configuracién

- Revisar si es necesaria la actualizacién del firmware del equipo, comprobando
la lista de versiones y recomendaciones de cambio. (consultar con personal de
Simon S.AU.

- En caso que sea necesaria, realizar la actualizacién siguiendo los pasos
detallados en el Manual de Configuracion.

- Realizar la configuraciéon del Xenon siguiendo los pasos detallados en el
Manual de configuracién GenlIO.

- Se puede descargar el software y el manual GenlO en el siguiente enlace:

https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-

instalador

10.5 Tratamiento de residuos

- El personal de mantenimiento serd el encargado de realizar una correcta gestion
de los residuos generados durante la sustitucion o reparacion de los equipos.

Los equipos XENON disponen de conexion Wi-FIy Bluetooth.

Por la presente, Simon S.A.U. declara que el tipo de equipo radioeléctrico indicado
en este manual es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la

declaracion UE de conformidad esta disponible en la direccion Internet siguiente:
www.simonelectric.com.



CATALA

1. ADVERTIMENTS DE SEGURETATD

- LainstaHaci¢ i el manteniment dels equips s'ha de fer per part de personal
qualificat i degudament format.

- Compliu estrictament les normes de seguretat vigents d'acord amb les
normes del vostre pafs.

- El personal installador o de manteniment haura danar degudament protegit
davant dels riscos d'accident causats per contactes directes i indirectes.

- Abans de manipular lequip assegureu-vos que no esta connectat a la xarxa electrica.

- Comproveu que l'equip esta connectat permanentment a la presa de terra de
la instalaci¢ i que compleix els requisits indicats a la normativa vigent.

- La installacié sha de revisar almenys una vegada l'any per part dun tecnic qualificat.

- Retireu de servei qualsevol dispositiu que presenti alguna anomalia o desperfecte
que pugui posar en risc els usuaris (endolls trencats, cables en mal estat...).

- Utilitzeu només accessoris i recanvis originals de Simon SAU.

- No utilitzeu aquest equip en modes de carrega de VE no contemplats a la
norma IEC 61851.

- Simon SAU no es responsabilitza dels danys que es puguin causar per la
utilitzacié inadequada dels equips, aixi com les manipulacions que modifiquin
I'estat original de I'equip o de les proteccions incloses.

- No se subministren adaptadors per a altres tipus de connectors i no sha dutilitzar
cap tipus dadaptador.

- No esta permes utilitzar extensions de cable.

- No installeu el punt de recarrega on hi hagi risc de caiguda d'objectes que
poguessin danyar l'equip.

- La superficie sobre la qual es collocara el punt de recarrega ha de suportar les
forces mecaniques propies de I'is normal del carregador i dels riscos del seu
entorn, aixi com cops i forca de traccio, torsié o cisallament.

- No installeu 'equip sobre un terreny inestable.

- No feu la installacié a prop de zones on l'aigua o un altre liquid puguin
penetrar a l'equip.

- Preneu les precaucions adequades amb els implants medics electronics.

2. CLASSIFICACIO

- Meétode de connexi6 eléectrica: permanentment connectat.

- Equips per a ubicacions amb accés no restringit.

- Equips fixos, muntats en parets, pals o posicions equivalents: muntatge en
superficie. O muntats a terra.

- Proteccié contra xoc electric: Equip classe 1.

- Modes de carrega: Mode 3, Mode 1. Accepta carregadors de Mode 2.

- Tipus de sistema de connexi¢ a terra TT - TN.

- Tensié nominal d'aillament (Ui) 1430V.

- Tensié nominal d'impuls admissible 4000 V.

- Modes de carrega: Mode 3.

- Per a ambients amb un grau maxim de poHucio 3.

- Classificacié EMC: residencial.

- Aquest producte esta destinat a ser utilitzat per persones ordinaries (public general).

3. PROTECCIONS ELECTRIQUES

- Tots els models inclouen sistema de deteccié de corrent residual continua a
partir de 6maA.

- No tots els models inclouen tots els elements de proteccié eléectrica, per la
qual cosa s'hauran d'incloure en la installacié segons les normes de seguretat
i reglamentacio eléctrica del seu pafs.

Alguns equips inclouen proteccions electriques en funcié de la referéncia

(consulteu la taula a la portada d'aquest manual d'instruccions):

- Interruptor automatic magnetotérmic de Corba C, per protegir de
sobrecarregues i curtcircuits segons ITC-BT-52. El poder de tall del dispositiu
de proteccié magnetotermic és de 6 kA com a minim. Inclos a les referencies
que incorporen dispositiu RCBO.

- Interruptor diferencial, per protegir contra contactes directes i indirectes.
Linterruptor diferencial és de classe A com a minim i duna sensibilitat de 30 mA.
Inclos a les referencies que incorporen dispositiu RCBO.

4. MESURA DE POTENCIA I ENERGIA

Tots els equips disposen d'un comptador d'energia certificat MID independent per
cada presa, que possibilita el mesurament per a posterior tarifacié del consum.

5. DIMENSIONAMENT DE LiNIA D'ALIMENTACIO

El dimensionament de la linia d'alimentacié de l'equip s'ha de fer per part d'un
tecnic qualificat. Diversos factors influeixen en l'eleccié del cable com la longitud
entre la caixa de distribucid i I'equip, el corrent maxim de pujada, la temperatura
ambient, etc.

Per aixd, és important seleccionar la seccié de cable adequada d'acord amb

les regulacions locals, el tipus de cable d'alimentacié que s'utilitzi i la potencia
maxima de l'equip.

6.INSTALLACIO

- El carregador esta dissenyat per ser installat tant en interiors com en
exteriors. Per a la installacié en exteriors, es recomana que sigui en
aparcaments coberts i evitar els desaigles de les teulades.

- La superficie on muntar l'equip ha de ser adequada per suportar el pes del
carregador i aguantar les forces associades al procés de carrega.

6.1.Eines necessaries
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6.2.Material inclos

- Per facilitar les tasques de l'installador, se subministren cargols. Comproveu
que els cargols inclosos sén aptes per a la superficie on s'installara el
carregador; si no és aixi, utilitzeu els més adequats per a la superficie.

[ ]
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6.3.Instalacié d'equips en paret

- La superficie on es muntara l'equip ha de ser adequada per suportar el pes
del carregador i aguantar les forces associades al procés de carrega.

Altura recomanada de la installacié:

300 mm 300 mm
] ]
300 mm L 300 mm 300 mm e 300 mm

(*) Altura (*) Altura (*) Altura
recomanada: recomanada: recomanada:
1100 mm 1450 mm 1100 mm

O (*)Places destinades a persones de Lg\_ (*) Places destinades a persones de
on mobilitat reduida: on mobilitat reduida:
800 mm Carregador 1150 mm

Tingueu en compte les
especificacions del vostre pais.

Suporti manegues 850 mm
Tingueu en compte les
especificacions del vostre pais.

- Marqueu els 4 forats a la paret amb I'ajuda d'un llapis o d'un objecte punxant i
la plantilla inclosa. (Pas 1, pagina 2)

- Trepaneu a les marques, colloqueu-hi els tacs i cargoleu el suport. (Pas 2)

- Colloqueu el carregador encaixant els dos suports: el que hi ha installat a la
paret i el que hi ha a la part posterior del carregador. (Pas 3)

- Descargoleu i extraieu el cargol que tanca la tapa. (Pas 4)

- Obriu la tapa. (Pas 5)

- Cargoleu el carregador a la paret mitjangant els dos forats interns de l'equip. (Pas 6)

- Tanqueu la tapa. (Pas 7)

- Per garantir que es conserva la proteccié IP de l'equip, empenyeu fermament
la tapa mentre cargoleu els cinc cargols de tancament. Utilitzeu la clau de
seguretat proporcionada, prement pel costat curt. (Pas 8)

6.4.Connexié d'alimentacio

El dimensionament de la Iinia d'alimentacié de l'equip s'ha de fer per part

d'un tecnic qualificat. Diversos factors influeixen en l'eleccié del cable, com la

longitud entre la caixa de distribucio i I'equip, el corrent maxim de pujada, la

temperatura ambient, etc.

- Per dur a terme la installacio, cal seguir les normes de seguretat i
reglamentacio electrica del pafs. Es recomana que el valor de la resisténcia de
connexié a terra sigui inferior a 100 Q.

- Elvalor de tensié entre neutre i terra ha de ser proxim a 0 V, amb un valor
maxim recomanat d'1 V. La tensié entre fases i neutre en el cas trifasic haura
destar com més equilibrada millor.

- L'equip esta adaptat per a I'is de premsaestopes. Traieu el tap cap a l'exterior i
introduiu el premsaestopes de M32 o M16 segons el cas.



- Per mantenir el grau de proteccié IP54, no talleu les membranes. Inseriu CONFIGURACIO TRIFASICA
directament els cables travessant les membranes. Assegureu-vos que l'inici

Connecteu-lo a una alimentacié de 400 V sequint els indicadors dels borns de
del cable sense desenfundar quedi dins de l'equip. 9

caragol. Es recomana utilitzar punteres.

Max. 1,8 Nm

SESESISES

2sem AL
S8 SO |S
N

L1L2]L3

’ compte'a I'hora de ] Immm ()

9 perforar el tap.
/ ‘ ‘ [ I |
L1 : Cable marré (linia 1)

L2 : Cable negre (linia 2)
L3 : Cable gris (linia 3)
N : Cable blau (neutre)
PE : Cable verd/groc (terra)
&Atencio’! Comproveu que tots els cables quedin ben connectats.

6.5 Connexi6é de manegues

1 entrada d'alimentacié
Models: 1 presa, 2 preses amb proteccions

| — |
| o
M32
Cablejat
d'alimentacio O O O . ..
\ \ \Q O Connexié monofasica

2 entrades d'alimentacié 9 N N
Models: 2 preses, sense proteccions

M32

Cablejat / ® L |_

d'alimentacio 1

O O O 1T} 1T
M32 CP CP
Cablejat Q

d'alimentaci6 2 u & Max. 1,2 Nm u

Assegureu-vos que els cables estiguin connectats en la posicié correcta,
tal com s'indica en l'electronica.

CONFIGURACIO MONOFASICA

Connecteu-lo a una alimentacié de 230 V seguint els indicadors dels borns de
caragol. Es recomana utilitzar punteres.

Connexié trifasica
Max. 1,8 Nm
S ls]s L2 L2
25cm
[ 1] L3
NSNS L1 L1
L |N|PE L3
|l I10mm
L cPleNITT N CP
1 .
L : Cable marro (linia 1) u & Max. 1,2 Nm u
N : Cable blau (neutre)
PE : Cable verd/groc (terra) Assegureu-vos que els cables estiguin connectats en la posicié correcta,
O\ Atenciél Comproveu que tots els cables quedin ben connectats. tal com s'indica en l'electronica.
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7. CONNEXIO DE COMUNICACIONS

7.1.Ethernet: Equip a Servidor

- Utilitzeu un forat de M16 per passar el cable d'Ethernet. Si cal, poseu un
premsaestopes per mantenir I'estanquitat de l'equip.
- Per a les connexions Ethernet, cal utilitzar un cable de xarxa CAT6.

M16
Cablejat de comunicacions

7.2.Modem: Equip a Servidor

Opcionalment, es pot adquirir un accessori per poder tenir comunicacions 4G
a l'equip:

0696000-130 ACCESSORI: MODEM 4G

Per installar aquest accessori, seguiu les instruccions incloses al manual.

7.3.RS485: comunicacions multipunt
Els equips de la série Xenon s poden configurar per funcionar en grup. Les
comunicacions entre equips es faran via RS485.

S'ha de configurar un equip com a master (que sera el que fara les
comunicacions amb el servidor OCPP, sigui via Ethernet o modem) i fins a 12
equips més com a slave.

& Atencid! La distancia entre I'equip master i I'slave més allunyat mai ha de
superar els 500 metres.
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RS485

SLAVE SLAVE

RS485

- Per fer les connexions RS485, s'ha d'utilitzar una manega de 2 x 0,5 trenada i
apantallada.

- Reviseu el manual de configuracié per configurar els parametres de
comunicacié local dels equips.

GND

RS485-

RS485+ RS485+

- Connecteu els cables a les regletes verdes com s'indica: RS485+, RS485-, GND.
- Assegureu-vos que el cable que utilitzeu per a RS485+ sigui en tots els equips
el +, i el RS485- sigui en tots els equips el - com s'indica a la imatge. A GND

connecteu el cable de I'apantallament.

- Les comunicacions RS485 han d'entrar per un connector i sortir per laltre. Es
indiferent en quin ordre s'utilitzin els connectors.

- Al'equip que faci de master i a I'Gltim slave del conjunt s'haura de posar un
jumper enJ1, tal com s'indica:

ﬁfé@\

N




7.4.Esquema de connexions

—

MODULADOR EDIFICI MODEM 4G ETHERNET
RS485 RS485
MASTER-SLAVE ANALITZADOR SPL

El detall de com fer cada connexid s'indica al full d'instruccions de cada accessori.

8.FUNCIONAMENT

- L'equip Xenon permet la recarrega d'un o dos vehicles en el mode 1, 2
i 3 (segons el model), sempre respectant les directrius de la normativa
internacional IEC 61851.

- Els equips de la serie Xenon disposen, a la part frontal, d'una tira de LEDS que
permet identificar d'una manera rapida i a distancia l'estat del carregador.

Verd: presa lliure

Groc: presa reservada

Vermell: Error

Lila: manca de potencia

Blanc: presa amb programacié horaria

Taronja: presa bloquejada

Blau intermitent: carrega finalitzada

Blau - verd: esperant la insercié o I'extraccié de la manega
Blau + led moviment: vehicle carregant

8.1. Procés de carrega
El procés de carrega dependra del mode configurat a l'equip.

8.1.1 Activacié amb targeta RFID

Per carregar un vehicle, s'hauran de seguir aquests passos:

1. Acosteu la targeta RFID al simbol de l'antena de 'equip per activar-lo. EI LED
del carregador passara a intermitencia entre blau i verd.

2. Connecteu els extrems del cable al carregador i al vehicle.

3. Verifiqueu que el LED passi a color blau + led moviment. Aixo indica que la
carrega s'ha iniciat correctament.

4. Un cop finalitzada la carrega, el LED passara a blau intermitent.

5. Per finalitzar la carrega, acosteu la targeta RFID al simbol de I'antena de
l'equip. EI LED del carregador passara a intermitencia entre blau i verd per
indicar que ja es pot desconnectar la manega.

Durant la carrega, el connector queda bloquejat per evitar-ne la sostraccié per

part d'usuaris no autoritzats.

Sila carrega s'interromp des del vehicle, el connector quedara desbloguejat

després de 30 segons d'espera.

8.1.2 Plug&Play

Per carregar un vehicle, s'hauran de seguir aquests passos:

1. Connecteu els extrems del cable al carregador i al vehicle.

2. Verifiqueu que el LED passi a color blau + led moviment. Aixo indica que la
carrega s'ha iniciat correctament.

3. Un cop finalitzada la carrega, el LED passara a blau intermitent.

4. Per finalitzar la carrega, desconnecteu primer el costat del vehicle. Es important
seguir aquest ordre, ja que, en cas contrari, l'equip no desbloquejara la manega.

5. Desconnecteu la manega del costat del carregador.

8.1.3 Activacié mitjancant I'APP

La carrega es pot gestionar mitjancant una APP connectada a un servidor OCPP.

En aquest cas, seguiu les instruccions de I'APP.

8.2 Pantalla inicial

Per tal de facilitar la interaccié amb l'usuari, els passos que cal seguir per fer
una recarrega es mostren mitjangant iconografies per pantalla.
Algunes de les pantalles mostren informacio rellevant:
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Pantalla inicial

simon

XENON_T2_7_2I
Ver 11.12-11.01

Model de carregador

Versié de microprogramari

Pantalla de carrega en curs

Presa 1 Presa 2
[ [ |
Potencia B E
instantania (W) 5754 (32/25) 7365 (32/32)
T
8.6 kWh 23.3 kWh

Energia 1:31:20 3:10:35
Consumida

Temps de

transaccié

Intensitat disponible (A) Intensitat de consum (A)

Pantalla d'error

Codi d'error

Pantalla de missatges master-slave

Missatge de diagnostic

En una configuracié master-slave, als equips slave apareixera la informacié per
pantalla seglent per poder diagnosticar les comunicacions entre equips.

A1: L'equip té configurada l'adreca “n” de I'RS485, en aquest cas, la 1.

RX: La recepcié de trames RS485 amb I'equip master funciona correctament.
TX: La transmissié de trames RS485 amb 'equip master funciona correctament.
En cas que hi hagi alguna fallada de comunicacions, és possible que no
aparegui RX o TX; si és aixi, reviseu el cablejat de I'RS485.

Si les comunicacions fallen en tots dos sentits, apareixera el missatge seglent a
la pantalla de I'slave: "AT NoComms Master"

.SOLUCIO DE PROBLEMES

La revisiod i solucié de problemes de l'equip s'ha de fer per part de personal
qualificat, degudament format i sequint els advertiments de seguretat descrits
anteriorment.



9.1. Alarmes

El codi d'error es mostrara per pantalla i s'enviara al servidor OCPP.

Error Codi Aoy fa Quan es recupera
OCPP v Descripcié Solucié lestat?
La temperatura Si no esta carre-
a l'interior Reviseu lequip i la seva gant la presa, quan
) de l'equip és viseu fequip N baixa la tempe-
HighTem- 02 >80°C durant ubicacio i vegeu que pot ratura per sota
perature s produir el sobreescalfa- op I
la carrega ment de 70 °C. Siesta
0>75°Cen ’ carregant, quan
repos. finalitzi la sessio.
Aquest error es produeix Si no esta carre-
Error de per una fallada del pilot. gant la presa, quan
A Reviseu el cable utilitzat la comunicacié
Mode3E- comunicacio ’ P
03 PN per connectar el VE. Revi- | entre l'equip i el VE
rror entre l'equip i | cablefat de lequi - Siests
ol vehicle seu el cablejat de lequip és correcta. Si esta
’ del connector Mennekes a | carregant, quan es
l'electronica. finalitza la sessio.
Aquest error es pot
produir perque es disparin
les proteccions. Reviseu les
Erroren la proteccions i rearmeu-les
comunicacié si calgués. Reviseu que Quan es recupera
PowerMe- ) . B la comunicacié in-
; 04 interna amb el comptador denergia
terFailure - 2 terna amb el comp-
el comptador estigui ben cablejat i ali- tador denergia
denergia. mentat. Reviseu el cablejat ga.
de la comunicacié RS485
entre l'electronica i el
comptador denergia.
Corrent Lalarma desapareixera Quan es descon-
OverCu- de carrega quan es desconnecti el VE :

. . 5 necti el VE que ha
rrentFai- 05 superior a que ha provocat lerror. rovocat ferror i es
lure la maxima Reviseu el cable utilitzat ?inalitzi 3 sessi6

permesa. per connectar el VE. .
El voltatge lle- | Reviseu les proteccions.
git pels comp- | Reviseu el cablejat intern Quan el voltatge
UnderVol- tadors entre de l'equip. Reviseu que ; 9
06 ; A llegit passa a ser un
tage fase i neutre la tensié d'entrada de
) S valor correcte.
és menor a I'equip és correcta a totes
195 VAC. les fases.
. . Quan el carregador
OtherError 07 Eﬂlg‘: geesgael Habilitar el carregador des | rebi lordre del
cervidor OCPP del servidor OCPP. servidor d'habilitar
: el carregador.
S'ha detectat Quan es descon-
OtherError 08 una fuga de Desconm?ctar el VE que ha | necti el \/E que ha
corrent DC provocat lerror. provocat [error i es
’ finalitzi la sessié

10. MANTENIMENT

- El manteniment dels equips s'ha de fer per part de personal qualificat i
degudament format.
- El personal de manteniment haura d'anar degudament protegit davant dels

riscos d'accident causats per contactes directes i indirectes.

- Simon SAU recomana que es facin les tasques de manteniment anualment.

10.1 Revisié i neteja general de I'equip
- Abans de manipular l'equip, assegureu-vos que no esta connectat a la xarxa

electrica desconnectant lalimentacié des del quadre extern de subministrament.
- Reviseu lestat de l'envolupant i els seus tancaments. Comproveu l'absencia de

cops i ratlles que puguin provocar perdre I'index de proteccio.
- Verifigueu el correcte estat dels connectors i manegues.
- Netegeu l'equip per I'exterior amb un drap humitejat, mai amb cap producte
quimic directament sobre el carregador.
- Abans de tancar l'equip, assegureu-vos que les juntes de l'equip estiguin
netes, sense pols ni humitat, de manera que el tancament es faci
correctament i es mantingui l'estanquitat del carregador.
- En el cas de trobar alguna part danyada, la reparacié s'ha de fer per part de
personal qualificat amb recanvis originals de Simon SAU.

10.2 Revisio de les parts eléctriques

- En primer lloc, desconnecteu totes les proteccions del carregador i del quadre

extern de subministrament assegurant que lequip no esta connectat a la

xarxa electrica.

- Reviseu que no hi ha cap cable solt i que el parell de serratge de les
connexions és l'adequat.
- Alimenteu l'equip connectant lalimentacié des del quadre extern de

subministrament.

- Reviseu que les tensions als borns de l'equip sén les correctes: N-L1: 230V,
N-L2: 230 V, N-L3: 230 V (en equips monofasics només N-L: 230 V).

- Verifigueu que el potencial entre neutre i terra als borns d'entrada de l'equip
és menor de 5 V. El valor recomanat maxim és d'1 V.

- Comproveu la resisténcia total del terra aprox. < 100 Ohms.

- Si tot és correcte, tornar a rearmar totes les proteccions de l'equip.

- Premeu el bot6 de test dels diferencials i vegeu que actuen correctament;
torneu-los a posar en ON.

- En el cas de trobar alguna part danyada, la reparacié s'ha de fer per part de
personal qualificat amb recanvis originals de Simon SAU.
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10.3 Test funcional de I'equip

- Feu un test funcional de l'equip, revisant que funcionen correctament els
punts seguents:
» El display
+ El lector de RFID
» La corona de LEDS: Meitat dreta, presa dreta. Meitat esquerra, presa
esquerra. Tots els colors es veuen bé. Reviseu els colors al punt 8.
- Comproveu que es poden fer carregues de VE amb els dos connectors.
- Verifiqueu que els dos connectors bloquegen correctament durant la carrega
i desbloquegen en finalitzar la sessio.

10.4 Actualitzacié Microprogramari i Configuracio

- Reviseu si cal l'actualitzacié del firmware de I'equip, comprovant la llista de
versions i recomanacions de canvi. (Consulteu el personal de Simon SAU.)

- En cas que calgui, feu l'actualitzacié seguint els passos detallats al manual de
configuracio.

- Configurar el Xenon seguint els passos detallats del Manual de configuracié GenlO.

- Es pot baixar el programari i el manual GenlO des de I'enllag seglent:

https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-

instalador

10.5 Tractament de residus

- El personal de manteniment sera I'encarregat de fer una correcta gesti¢ dels
residus generats durant la substitucié o reparacié dels equips.

Els equips XENON disposen de connexié Wi-Fi i Bluetooth.

Simon SAU declara que el tipus d'equip radioelectric indicat en aquest manual
és conforme amb la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaracié UE de
conformitat esta disponible a I'adreca d'Internet seglient: www.simonelectric.com.



PORTUGUES

1.

ADVERTENCIAS DE SEGURANGA

- Alinstalagdo e a manutengao dos equipamentos devem ser realizadas por
pessoal qualificado e com a devida formacao.

- Cumpra rigorosamente as normas de seguranca em vigor, de acordo com a
regulamentacdo do seu pafs.

- O pessoal responsavel pela instalagdo e/ou manutencdo devera proteger-se
devidamente contra os riscos de acidentes causados por contactos diretos e indiretos.

- Antes de manipular o equipamento, certifique-se de que 0 mesmo nao se
encontra ligado a rede elétrica.

- Verifigue se o equipamento estd ligado permanentemente a tomada de terra
da instalagdo e se esta cumpre os requisitos indicados nas normas em vigor.

- Alinstalagdo deve ser revista no minimo uma vez por ano por um técnico qualificado.

- Desative qualquer dispositivo que apresente uma anomalia ou defeito que possa
por os utilizadores em risco (tomadas partidas, cabos em mau estado, etc.).

- Utilize exclusivamente acessorios e pecas de reposicdo originais da Simon S.A.U.

- Nao utilize este equipamento em modos de carregamento de veiculos
elétricos ndo contemplados na norma IEC 61851.

- A Simon S.A.U. ndo se responsabiliza por danos eventualmente causados
pela utilizagdo indevida dos equipamentos, bem como por manipulagdes que
alterem o estado original do equipamento ou das protecoes incluidas.

- N&o sdo fornecidos adaptadores para outros tipos de conetores e ndo deve
utilizar nenhum tipo de adaptador.

- N&o é permitida a utilizacdo de extensdes de cabos.

- N&o instale o ponto de carregamento num local onde exista o risco de queda
de objetos que possam danificar o equipamento.

- A superficie onde o ponto de carregamento serd colocado deve suportar as
forcas mecanicas préprias da utilizacdo normal do carregador e dos riscos do
seu ambiente, bem como golpes e forca de tracdo, torsdo ou cisalhamento.

- N&o instale o equipamento em terreno instavel.

- Nao realize a instalagdo nas proximidades de dreas nas quais a &gua ou outro
liquido possam penetrar no equipamento.

- Tome as devidas precaucdes relativamente a implantes médicos eletrénicos.

CLASSIFICAGAO

- Método de ligacdo elétrica: ligacdo permanente.

- Equipamentos para locais com acesso ndo restrito.

- Equipamentos fixos, montados em paredes, postes ou posicdes equivalentes:
montagem a superficie. Ou montados no chao.

- Protecdo contra choque elétrico: Equipamento de classe L.

- Modos de carregamento: Modo 3, Modo 1. Compativel com carregadores do
Modo 2.

- Tipos de sistema de ligagdo a terra TT - TN.

- Tensdo nominal de isolamento (Ui) 1430 V.

- Tensdo nominal de impulso admissivel 4000 V.

- Modos de carregamento: Modo 3.

- Para ambientes com grau maximo de polui¢do 3.

- Classificacdo CEM: residencial.

- Este produto destina-se a ser utilizado por pessoas comuns (publico em geral).

PROTEGOES ELETRICAS

- Todos os modelos incluem um sistema de detec¢ao de corrente residual
continua de 6maA.

- Nem todos os modelos incluem elementos de protecdo elétrica, pelo que

devem ser incluidos na instalacdo de acordo com as normas de seguranga e

regulamentos elétricos do seu pais.

Alguns equipamentos incluem prote¢des elétricas em fun¢ao da referéncia (ver

a tabela na primeira pagina do presente manual de instrucdes):

- Interruptor automatico magnetotérmico de curva C para protecdo contra
sobrecargas e curto-circuitos, de acordo com a norma ITC-BT-52. O poder
de corte do dispositivo de protecdo magnetotérmico é de, no minimo, 6 kA.
Incluido nas referéncias que incorporam o dispositivo RCBO.

- Interruptor diferencial para protecdo contra contactos diretos e indiretos. O
interruptor diferencial é, no minimo, de classe A e de uma sensibilidade de 30mA.
Incluido nas referéncias que incorporam o dispositivo RCBO.

MEDICAO DE POTENCIA E DE ENERGIA

Todos os equipamentos dispdem de um contador de energia com certificacdo
MID independente para cada tomada, o qual permite a medicdo para posterior
cobranga do consumo.

DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE ALIMENTAGAO

O dimensionamento da linha de alimenta¢do do equipamento deve ser
realizado por um técnico qualificado. Vdrios fatores influenciam a escolha

do cabo, como o comprimento do mesmo entre a caixa de distribuicdo e o
equipamento, a corrente maxima de saida, a temperatura ambiente, etc.

Por esse motivo, é importante escolher a seccdo de cabo adequada de acordo
com a regulamentacdo local, o tipo de cabo de alimentacdo utilizado e a
poténcia maxima do equipamento.

INSTALAGCAO

- O carregador foi concebido para ser instalado tanto no exterior como no
interior. Para instalagao no exterior, recomenda-se que seja instalado em
parques de estacionamento cobertos, evitando as drenagens dos telhados.

- A superficie de montagem do equipamento deve ser adequada para suportar o
peso do carregador e suportar as forcas associadas ao processo de carregamento.
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6.1.Ferramentas necessarias

o

6.2.Material incluido

- Para facilitar as tarefas do instalador, sdo fornecidos parafusos. Verifique se
os parafusos incluidos sdo adequados para a superficie onde o carregador vai
ser instalado. Caso contrario, utilize os mais adequados para a superficie.

[ ]

O @] (@] O O
N X1
D- =
é‘.\o ©X2
2 BE 1 1 Hx4 Sx4 Txs

6.3.Instalacao de equipamentos na parede

- A superficie de montagem do equipamento deve ser adequada para suportar
o peso do carregador e para suportar as for¢as associadas ao processo de
carregamento.

Altura recomendada da instalacdo:

300 mm 300 mm
=] =]
300 mm ® 300 mm 300 mm e 300 mm
(*) Altura (*) Altura (*) Altura
recomendada: recomendada: recomendada:
1100 mm 1450 mm 1100 mm
O (*) Lugares destinados a pessoas O (*)Lugares destinados a pessoas
on com mobilidade reduzida: on com mobilidade reduzida:
800 mm Cargador 1150 mm
Tenha em conta as especificacdes Suporte para mangueira 850 mm
do seu pafs. Tenha em conta as especificacdes

do seu pafs.

- Marque os 4 orificios na parede com a ajuda de um I&pis, ou de um objeto
afiado, e do modelo fornecido. (Passo 1, pagina 2)

- Perfure nas marcas, coloque as buchas e aparafuse o suporte. (Passo 2)

- Posicione o carregador, encaixando os dois suportes: o que estd instalado na
parede e o que estd na parte de trds do carregador. (Passo 3)

- Desaperte e retire o parafuso que fecha a tampa. (Passo 4)

- Abra a tampa. (Passo 5)

- Aparafuse o carregador a parede através dos dois orificios internos do
equipamento. (Passo 6)

- Feche a tampa. (Passo 7)

- Para garantir que a protecdo IP do equipamento é mantida, empurre a tampa
com firmeza enquanto aparafusa os cinco parafusos de fecho. Utilize a chave
de seguranca fornecida, apertando pelo lado mais curto. (Passo 8)

6.4.Ligacdo de alimentacgdo

O dimensionamento da linha de alimenta¢do do equipamento deve ser

realizado por um técnico qualificado. Varios fatores influenciam a escolha

do cabo, como o comprimento do mesmo entre a caixa de distribuicdo e o

equipamento, a corrente maxima de saida, a temperatura ambiente, etc.

- Para realizar a instalacdo devem ser respeitadas as normas de seguranga e a
regulamentacao sobre eletricidade do seu pafs. Recomenda-se que o valor da
resisténcia de ligagdo a terra seja inferior a 100 Q.

- O valor de tensdo entre neutro e terra deve ser préximo de 0V, com um valor
maximo recomendado de 1 V. A tensdo entre fases e neutro, no caso trifasico,
deverd estar o mais equilibrada possivel.



- O equipamento estd adaptado para a utilizagdo de bucins. Retire a tampa
para fora e insira o bucim de M32 ou de M16, consoante 0 caso.

- Para manter o grau de protecdo IP54, ndo corte as membranas. Insira os
cabos diretamente através das membranas. Certifique-se de que o inicio do
cabo fica no interior do equipamento.

'\ Atenczol Cuidado ao
perfurar a tampa.

i

1 Entrada de alimentacao
Modelos: 1 tomada, 2 tomadas com prote¢8es

e e
| o
M32
Cablagem de
alimentagdo O O O

e
L 0O

2 Entradas de alimentacao
Modelos: 2 tomadas, sem prote¢des

Cablagem de / ®
alimentagao 1

M32
Cablagem de
alimentacao 2

CONFIGURAGAO MONOFASICA
Ligue-o a uma fonte de alimentagdo de 230 V, seguindo os indicadores dos
terminais. Recomenda-se a utilizacdo de ponteiras.

Max. 1,8 Nm

SN

Q0|8

25cm

,_
=z
o
m

I10mm

1 |

L : Cabo castanho (Linha 1)
N : Cabo azul (Neutro)
PE : Cabo verde/amarelo (Terra)
& Atencdo! Verifique se todos os cabos estdo ligados corretamente.
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CONFIGURAGAO TRIFASICA
Ligue-o a uma fonte de alimentacao de 400 V, seguindo os indicadores dos
terminais. Recomenda-se a utilizacdo de ponteiras.

Max. 1,8 Nm

SESESISES

(NENEINEINEN
N

25cm

B I10mm ﬂ N

“ L |

L1 : Cabo castanho (Linha 1)
L2 : Cabo preto (Linha 2)
L3 : Cabo cinzento (Linha 3)
N : Cabo azul (Neutro)
PE : Cabo verde/amarelo (Terra)
& Atencao! Verifique se todos os cabos estdo ligados corretamente.

6.5 Ligagdo de mangueiras

Ligacdo monofasica

1T 1T

CP cP

[T ARG | |

Certifique-se de que os cabos estdo ligados na posicdo correta, tal como
indicado no sistema eletronico.

Ligacao trifasica

| ™ L2

L1 L1
L3

CP CP

NITTHEU N
u &Max.tZNm lu

Certifique-se de que os cabos estdo ligados na posicdo correta, tal como
indicado no sistema eletrénico.




ETHERNET
MODEM 4G

e RN

MASTER SLAVE SLAVE
s N\ s A s
% % O O =
@ @ ®
SERVIDOR (R
o]

RS485 RS485
7. LIGACI\O DE COMUNICAC()ES - Para efetuar as ligacdes RS485, deve ser utilizada uma mangueira de 2 x 0,5
. A entrancada e blindada.
7.1.Ethernet: equipamento para o servidor - Consulte o manual de configuragao para configurar os parametros de
- Utilize um orificio de M16 para passar o cabo de Ethernet. Se for necessario, comunicacao local dos equipamentos.

coloque um bucim para manter a estanquidade do equipamento.
- Deve ser utilizado um cabo de rede CAT6 para as ligacdes de Ethernet.

M16

Cablagem de \() \() \()
comunicagdes Q Q
i

GND RS485-

RS485+

RS485+

- Ligue os cabos nas réguas verdes, conforme indicado: RS485+, RS485-, GND.

7.2.Modem: equipamento para o servidor - Certifique-se de que o cabo utilizado para RS485+ é o +, em todos os
Pode ser adquirido um acessaério opcional para fornecer comunicacdes 4G equipamentos, e que RS485- € o -, em todos 0s equipamentos, conforme
ao equipamento: indicado na imagem. Em GND, ligue o cabo da blindagem.

0696000-130 ACESSORIO: MODEM 4G -As comumca_g_ées~RS485 tém de entlra_r comum conetor e sair pelo outro. A
ordem de utilizagdo dos conetores é indiferente.

Para instalar este acessorio, siga as instru¢des incluidas no manual. ~ No equipamento que atua como Master e no Ultimo Slave do conjunto, deve

7.3.RS485: comunicagdes multiponto ser colocado um jumper em J1, tal como indicado:

Os equipamentos da série Xenon podem ser configurados para funcionamento
em grupo. As comunicacdes entre os equipamentos serdo realizadas por RS485.

Um equipamento deve ser configurado como Master (que sera aquele que
realizard as comunicagdes com o servidor OCPP, via Ethernet ou via modem) e
até 12 equipamentos devem ser configurados como Slave.

'\ Atencao! A distancia entre o equipamento Master e o Slave mais afastado
nunca deve ultrapassar os 500 metros.

ﬁ%/@\

N
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MODULADOR DE EDIFICIO

-]

7.4.Esquema de ligagdes

—

MODEM 4G

RS485
MASTER-SLAVE

ETHERNET

RS485
ANALISADOR SPL

Os detalhes sobre a forma de efetuar cada ligacdo s&o fornecidos na folha de
instrucdes de cada acessorio.

.FUNCIONAMENTO

- O equipamento Xenon permite o carregamento de um ou dois veiculos no
modo 1, 2 e 3 (consoante o modelo), respeitando sempre as diretrizes da
norma internacional IEC 61851.

- Os equipamentos da série Xenon dispde de uma faixa de LEDs na parte frontal
que permite identificar, de forma rapida e a distancia, o estado do carregador.

Verde: Tomada livre

Amarelo: Tomada reservada

Vermelho: Erro

Lilds: Falta de energia

Branco: Tomada com programacao horaria

Laranja: Tomada bloqueada

Azul intermitente: Carregamento concluido

Azul - Verde: A espera da insercdo/Remocéo da mangueira
Azul + LED de movimento: Veiculo em carregamento

8.1. Processo de carregamento
O processo de carregamento dependera do modo configurado no equipamento.

8.1.1 Ativagdo com cartdo RFID

Para efetuar o carregamento de um veiculo, serd necessario seguir 0s passos abaixo:

1. Aproxime o cartdo RFID ao simbolo da antena do equipamento, de modo a ativa-
lo. O LED do carregador piscarg, de forma intermitente, entre azul e verde.

2. Ligue as extremidades do cabo ao carregador e ao veiculo.

3. Verifique se o LED passa para azul + LED de movimento. Isto indica que o
carregamento foi iniciado corretamente.

4. Quando o carregamento estiver concluido, o LED passara a azul, de forma
intermitente.

5. Para finalizar o carregamento, aproxime o cartdo RFID ao simbolo da antena
do equipamento. O LED do carregador piscard, de forma intermitente, entre
azul e verde, indicando que a mangueira ja pode ser desligada.

Durante o carregamento, o conector fica bloqueado para evitar que seja

retirado por utilizadores ndo autorizados.

Se o carregamento for interrompido a partir do veiculo, o conector sera

desbloqueado apds 30 segundo de espera.

8.1.2 Plug & Play

Para efetuar o carregamento de um veiculo, serd necessdrio seguir 0s passos abaixo:

1. Ligue as extremidades do cabo ao carregador e ao veiculo.

2. Verifique se o LED passa para azul + LED de movimento. Isto indica que o
carregamento foi iniciado corretamente.

3. Quando o carregamento estiver concluido, o LED passard a azul, de forma
intermitente.

4. Para finalizar o carregamento, desligue primeiro no lado do veiculo. E
importante seguir esta indicagado, caso contrario o equipamento nao
desbloqueard a mangueira.

5. Desligue a mangueira do lado do carregador.

8.1.3 Ativacgao através da APP

O carregamento pode ser gerido através de uma APP ligada a um servidor
OCPP. Neste caso, siga as instru¢des da APP.

8.2 Ecra inicial

Para facilitar a interacdo com o utilizador, os passos a seguir para efetuar um
carregamento sdo apresentados através de iconografias no ecra.
Alguns dos ecras apresentam informagdes relevantes:
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Ecra inicial

simon

XENON_T2 7 2I

Ver 11.12-11.01

Ecra de carregamento em curso

Tomada 1

Modelo do carregador

Versdo do firmware

Tomada 2

[

g

Poténcia
: A P
instantanea (W) | 5754 (32/25) 7365 (32/32)
=
8.6 kWh 23.3 kWh

Energia 1:31:20 3:10:35
consumida

Tempo de

transagdo

Intensidade disponivel (A) | 1 Intensidade de consumo (A)

Ecra de erro

Cddigo de erro

Ecra de mensagens de Master-Slave

Mensagem de diagndstico

Numa configuragdo Master-Slave, as seguintes informacdes aparecerdo no ecra
dos equipamentos Slave para poder diagnosticar as comunica¢des entre os
equipamentos.

A1: O equipamento tem configurado o endereco “n” de RS485, neste caso “1".
RX: A rececdo de tramas RS485 com o equipamento Master funciona
corretamente.

TX: A transmissao de tramas RS485 com o equipamento Master funciona
corretamente.

Em caso de falha de comunicagdes, a RX ou a TX podem nao aparecer. Nesse
caso, verifique a cablagem de RS485.

Se as comunicagdes falharem em ambos os sentidos, aparecera a seguinte
mensagem no ecra do Slave: "AT NoComms Master".

.RESOLUGAO DE PROBLEMAS

O diagnéstico e a resolucdo de problemas do equipamento devem ser
realizados por pessoal qualificado, com a devida formagdo e cumprindo sempre
as adverténcias de seguranca descritas anteriormente.



9.1. Alarmes

O cédigo de erro sera apresentado pelo ecrd e enviado para o servidor OCPP.

P Quando é que
oEcrggp g::'?r?: Descrigdo Resolucao o estado é
recuperado?
Se ndo estiver em
A temperatura -
- - carregamento ligado
no interior do . ) N
} . | Verificar o equipamento e | atomada, quando a
HighTem- equipamento é va localizaca )
ighTem A a respetiva localizagdo e temperatura baixar
02 >80 °C durante . ; o N
perature 2 carga ou 0 que poderd produzir o dos 70 °C. Se estiver
og sobreaquecimento. em carregamento,
>75°Cem ~
quando a sessao for
repouso. )
terminada.
Se ndo estiver em
Este erro é produzido carregamento ligado
por uma falha do piloto. atomada, quando
Erro de comu- | Verificar o cabo utilizado for estabelecida a
Mode3Er- 03 nicagdo entre o | para estabelecer ligagdo ao | comunicagdo correta
ror equipamento e | veiculo elétrico. Verificar a | entre o equipamento
o veiculo. cablagem do equipamento | e o veiculo elétrico.
do conetor Mennekes a Se estiver em carre-
placa eletrénica. gamento, quando a
sessdo for terminada.
Este erro pode ser produ-
zido por um acionamento
das protegdes. Verificar as
Erro na prote¢Oes e rearmé-las, se )
comunicacdo necessario. Verificar se o Quando a comuni-
PowerMe- ) . ’ .| cagao interna com o
; 04 interna com o | contador de energia possui )
terFailure ; - contador de energia
contador de a devida cablagem e alimen- & recuperada
energia. tagdo. Verificar a cablagem p .
da comunicagado RS485
entre a placa eletrénicae o
contador de energia.
larm recera n
Corrente de O alarme desapal ecerd Qua doocabo
quando o cabo for retirado | for retirado do
carregamento - o . -
OverCur- s do veiculo elétrico que pro- | veiculo elétrico
: 05 superior a cor- I
rentFailure L vocou o erro. Verificar o cabo | que provocou o
rente maxima o u
o utilizado para estabelecer erro e a sessao for
permitida. iqacs i’ o )
igacdo ao veiculo elétrico. terminada.
Atensdo dete- | Verificar as prote¢des. Ve-
tada pelos con- | rificar a cablagem interna Quando a tensio
UnderVol- tadores entre | do equipamento. Verificar
06 = detetada apresentar
tage fase e neutro | se a tensdo de entrada do
O ) ; . um valor correto.
é inferior a equipamento esté correta
195V AC. em todas as fases.
Equipamento Quando o carrega-
Equip Ativar o carregador do dor recebe a ordem
OtherError 07 inativo do ser- ; :
) servidor OCPP. do servidor para
vidor OCPP. .
ativar o carregador.
uando o veiculo
se detetou Desconectar o vefculo elé- S\étr\'co ue causou o
OtherError 08 uma fuga de trico que provocou o erro. | erro é dgsconectado
corrente DC. quep ’ = .
e a sessdo termina.

10. MANUTENGAO

- Amanutencdo dos equipamentos devera ser realizada por pessoal qualificado

e com a devida formacao.
- O pessoal responsavel pela manutencdo deverd proteger-se devidamente
contra os riscos de acidentes causados por contactos diretos e indiretos.
- A Simon S.A.U recomenda que as tarefas de manutencdo sejam realizadas

anualmente.

10.1 Revisao e limpeza geral do equipamentoo

- Antes de manipular o equipamento, certifique-se de que o mesmo nao se
encontra ligado a rede elétrica, desligando a alimentacdo a partir do quadro
externo de alimentacao.

- Verificar o estado do envolvente e os respetivos fechos. Certifique-se da auséncia
de golpes e de danos que possam provocar a perda do nivel de protecao.

- Verifique se os conetores e as mangueiras se encontram em bom estado.

- Limpe o exterior do equipamento com um pano humedecido, nunca com um
produto quimico aplicado diretamente no carregador.

- Antes de fechar o equipamento, certifique-se de que as juntas do
equipamento estdo limpas e livres de p6 e de humidade, para que o fecho
seja efetuado corretamente e o carregador permaneca estanque.

- Caso encontre alguma pega danificada, a reparagao deve ser realizada por
pessoal qualificado, com pecas de reposicdo originais da Simon S.A.U.

10.2 Revisdo das pecas elétricas

- Em primeiro lugar, retire todas as protec¢8es do carregador e do quadro
externo de alimentagdo, assegurando-se que o equipamento ndo esta ligado

a rede elétrica.

- Certifique-se de que nenhum cabo estd solto e que o binario de aperto das

ligacdes é o adequado.

- Ligue a alimentacdo do equipamento, a partir do quadro externo de alimentacao.

- Verifique se as tens®es nos bornes do equipamento sdo as corretas: N-L1: 230V,
N-L2: 230V, N-L3:230 V (em equipamentos monofasicos apenas N-L: 230 V)

- Verifique se o potencial entre neutro e terra nos bornes de entrada do
equipamento é inferior a 5V, sendo o valor madximo recomendado de 1 V.

- Certifique-se de que a resisténcia total de terra é de aprox. < 100 Ohms.

- Se tudo estiver correto, volte a restabelecer todas as protecdes do equipamento.

- Pressione o botdo de teste dos diferenciais e verifique se funcionam
corretamente. Volte a liga-los.
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- Caso exista algum erro, a reparacdo deve ser realizada por pessoal
qualificado, com pegas de reposicdo originais da Simon S.A.U.

10.3 Teste funcional do equipamento

- Execute um teste funcional do equipamento, verificando se os seguintes
pontos funcionam corretamente:
+ O mostrador
+ O leitor de cartdes RFID
+ A coroa de LEDs: metade direita, tomada direita. metade esquerda,
tomada esquerda. Todas as cores sdo bem visiveis. Verifique as cores
no ponto 8.
- Verifique se é possivel efetuar carregamentos de veiculos elétricos com os
dois conetores.
- Verifique se os dois conetores sdo corretamente bloqueados durante o
carregamento e se sao desbloqueados ao terminar a sessdo.

10.4 Atualizacao e configuracao do firmware

- Verifique se é necessario atualizar o firmware do equipamento, consultando a lista
de versdes e recomendacdes de alteragdo. (Consultar o pessoal da Simon S.A.U.)
- Caso seja necessario, execute a atualizacdo, seguindo os passos indicados no

manual de configuragdo.
- Efetue a configuracdo do Xenon seguindo os passos descritos no Manual de
Configuragao do GenlO.
- O software e o manual GenIO podem ser descarregados a partir da seguinte
ligacdo:
https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-
instalador

10.5 Tratamento de residuos
- O pessoal responsdvel pela manutencéo fard a gestdo correta dos resfduos
gerados durante a substitui¢do ou a reparagao dos equipamentos.

Os equipamentos XENON dispde de ligagdo Wi-Fi e Bluetooth.

Por este meio, a Simon S.A.U. declara que o tipo de equipamento radioelétrico
indicado neste manual estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O
texto completo da declaracdo UE de conformidade estd disponivel no seguinte
endereco de Internet: www.simonelectric.com.



6.1.0utils nécessaires

FRANCAIS
1. PRECAUTIONS DE SECURITE

- Les appareils doivent étre installés et entretenus par des personnes qualifiées
et diment formées.

- Respectez scrupuleusement les normes de sécurité en vigueur dans votre pays.

- La personne qui réalise linstallation et/ou lentretien devra étre diment protégée
contre les risques daccident causés par des contacts directs et indirects.

- Avant de manipuler lappareil, assurez-vous quiil nest pas raccordé au réseau électrique.

- CVérifiez que lappareil est relié en permanence a la prise de terre de
linstallation et que celle-ci est conforme aux exigences de la norme en vigueur.

- Linstallation doit étre vérifiée au moins une fois par an par un technicien qualifié.

- Désinstallez les dispositifs qui présentent un défaut ou un dysfonctionnement
susceptible de mettre les utilisateurs en danger (prises cassées, cables en
mauvais état, etc.).

- Utilisez uniqguement des accessoires et des pieces de rechange d'origine de
Simon S.A.U.

- Nutilisez pas cet appareil dans des modes de charge de véhicules électriques
qui ne sont pas prévus dans la norme IEC 61851.

- Simon S.A.U. décline toute responsabilité concernant les dommages pouvant étre
causés par une utilisation inappropriée des appareils, ainsi que des manipulations
qui modifient I'état dorigine de lappareil ou des protections incluses.

- Aucun adaptateur pour d'autres types de connecteurs n'est fourni, ni ne doit
étre utilisé.

- Lutilisation de rallonges est proscrite.

- N'installez pas la borne de recharge s'il existe un risque lié a la chute d'objets
pouvant endommager lappareil.

- La surface sur laquelle la borne sera installée doit pouvoir supporter les forces
mécaniques inhérentes a l'utilisation normale du chargeur et des risques de
son environnement, ainsi que les coups et la force de traction, de torsion ou
de cisaillement.

- N'installez pas l'appareil sur un sol instable.

- Ne linstallez pas a proximité de zones ou de l'eau ou un autre liquide peut
s'infiltrer a l'intérieur de l'appareil.

- Prendre les précautions nécessaires avec les implants médicaux électroniques.

2. CLASSIFICATION

- Méthode de branchement électrique : raccordement permanent.

- Equipements pour les lieux librement accessibles.

- Equipements fixes, installés sur des murs, des poteaux ou dans des positions
similaires : installation en surface. Ou fixés au sol.

- Protection contre les décharges électriques : équipement de classe L.

- Modes de charge : Mode 3, Mode 1. Compatible avec les chargeurs utilisant
le mode 2.

- Types de systemes de mise a la terre TT - TN.

- Tension assignée d'isolement (Ui) 1430 V.

- Tension assignée d'impulsion admissible 4000 V.

- Modes de charge : mode 3.

- Pour les environnements présentant un indice de pollution maximal 3.

- Classification CEM : résidentiel.

- Ce produit est destiné a étre utilisé par le grand public.

3. PROTECTIONS ELECTRIQUES

- Tous les modeles sont équipés d'un systeme de détection de courant résiduel
continu a partir de 6 mA.

- Certains modeles ne sont pas équipés de dispositifs de protection électrique.
Il faudra par conséquent les ajouter a l'installation conformément aux normes
de sécurité et électriques de votre pays.

Certains appareils sont équipés de protections électriques en fonction de la

référence (voir le tableau sur la premiere page de ce manuel d'utilisation) :

- Interrupteur automatique magnéto-thermique de courbe C afin de protéger
contre les surcharges et les courts-circuits conformément a la norme ITC-BT-52.
Le pouvoir de coupure du dispositif de protection magnéto-thermique est
d'au moins 6 KA. Inclus sur les modeles intégrant un dispositif RCBO.

- Interrupteur différentiel pour protéger contre les contacts directs et indirects. Le
interrupteur différentiel est au minimum de classe A et présente une sensibilité
de 30 mA. Inclus dans les références équipées d'un dispositif RCBO.

4. MESURE DE LA PUISSANCE ET DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE

Tous les appareils sont équipés d'un compteur d'énergie certifié MID
indépendant pour chaque prise, permettant de mesurer pour le calcul du tarif
en fonction de la consommation.

5. DIMENSIONNEMENT DE LA LIGNE D’ALIMENTATION

Le dimensionnement de la ligne d'alimentation de l'appareil doit étre réalisé par
un technicien qualifié. Différents facteurs entrent en ligne de compte dans le
choix du cable, comme la longueur de ce dernier entre le coffret de distribution
et l'appareil, le courant maximum de sortie, la température ambiante, etc.

Il est donc important de choisir la bonne section de cable en accord avec les
réglementations locales, le type de cable d'alimentation utilisé et la puissance
maximale de l'appareil.

6.INSTALLATION

- Le chargeur est congu pour étre installé aussi bien en intérieur qu'en
extérieur. Pour toute installation en extérieur, il est recommandé de le faire
dans des zones de stationnement couvertes afin d'éviter les écoulements
d'eau provenant des toits.

- La surface prévue pour le montage de lappareil doit étre adaptée pour supporter
le poids du chargeur et résister aux forces associées au processus de recharge.
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6.2.Matériel inclus

- Pour faciliter la tache de linstallateur, des vis sont fournies, vérifiez que les vis
incluses sont adaptées a la surface sur laquelle le chargeur sera installé. Dans
le cas contraire, utilisez celles qui sont plus adaptées a la surface.

[ ]

&O . ij

D-
@% S X2
x2 | 2R Ix1 JiIx1 Hix4 Ex4 %XS

6.3.Installation des appareils au mur

- La surface prévue pour le montage de lappareil doit étre adaptée pour supporter
le poids du chargeur et résister aux forces associées au processus de recharge.

Hauteur recommandée de l'installation:

300 mm 300 mm
N
() O
300 mm © 300 mm 300 mm L) 300 mm
4 —
(*) Hauteur (*) Hauteur (*) Hauteur
recommandée: recommandée: recommandeée:
1100 mm 1450 mm 1100 mm

(*) Places réservées aux personnes a

&_ (*) Places réservées aux personnes a o
mobilité réduite :

mobilité réduite : £

on 800 mm on Chargeur 1150 mm
Tenez compte des normes de Support tuyaux 850 mm
votre pays. Tenez compte des normes de

votre pays.

- Marquez les 4 trous sur le mur a laide d'un crayon ou d'un objet pointu et du
gabarit fourni. (Etape 1, page 2)

- Percez aux endroits marqués, placez les chevilles et vissez le support. (Etape 2)

- Placez le chargeur en emboitant les deux supports : celui installé sur le mur et
celui situé a l'arriere du chargeur. (Etape 3)

- Dévissez et retirez la vis qui fixe le couvercle. (Etape 4)

- Ouvrez le couvercle. (Etape 5)

- Vissez le chargeur au mur au moyen des deux trous internes de lappareil. (Etape 6)

- Fermez le couvercle. (Etape 7)

- Pour garantir le maintien de lindice de protection IP de lappareil, poussez
fermement le couvercle tout en vissant les cinq vis de fixation. Utilisez la clé de
sécurité fournie, en serrant sur le coté court. (Etape 8)

6.4.Branchement de lI'alimentation

Le dimensionnement de la ligne dalimentation de l'appareil doit étre réalisé par
un technicien qualifié. Différents facteurs entrent en ligne de compte dans le
choix du cable, comme la longueur de ce dernier entre le coffret de distribution
et lappareil, le courant maximum de sortie, la température ambiante, etc.

- Pour linstallation, veillez a respecter les normes de sécurité et les
réglementations électriques de votre pays. La résistance de mise a la terre
recommandée doit étre inférieure a 100 Q.

- La tension entre le neutre et la terre doit étre proche de 0 V et la valeur
maximale recommandée est de 1 V. La tension entre les phases et le neutre
pour le modele triphasé devra étre la plus équilibrée possible.

- ELappareil est concu pour permettre l'utilisation de presse-étoupes. Retirez
le bouchon en tirant vers l'extérieur et insérez le presse-étoupe M32 ou M16
selon le cas.



- Pour conserver lindice de protection IP54, ne coupez pas les membranes.

Insérez les cables directement a travers les membranes. Vérifiez que le début

du cable gainé reste a lintérieur de l'appareil.

attention au moment
de percer le bouchon.

1 Entrée de courant
Modeles : 1 prise, 2 prises avec protections

| .

M32
Cablage
dalimentation

2 Entrées de courant
Modeles : 2 prises, sans protections

M32
Cablage / ®
dalimentation 1

M32 Q
Cablage

dalimentation 2

CONFIGURATION MONOPHASEE

Raccorder a une alimentation de 230 V en fonction des indicateurs sur les
bornes. Il est recommandé d'utiliser des embouts.

Max. 1,8 Nm

@
@

| |
NSIS
LN PE

25cm

I10mm

1 .

L : Cable marron (ligne 1)
N : Cable bleu (Neutre)
PE : Cable vert/jaune (terre)
N\ Attention | Vérifiez que tous les cables sont bien branchés.
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CONFIGURATION TRIPHASEE

Raccorder a une alimentation de 400 V en fonction des indicateurs sur les
bornes. Il est recommandé d'utiliser des embouts.

Max. 1,8 Nm

SESESISES

2sem AL 1] ]
SIS O[S S
N

B I10mm ﬂ N

“ L |

L1 : Cable marron (ligne 1)
L2 : Cable noir (ligne 2)
L3 : Cable gris (ligne 3)
N : Cable bleu (Neutre)
PE : Cable vert/jaune (terre)
& Attention ! Vérifiez que tous les cables sont bien branchés.

6.5 Raccordement des tuyaux

Connexion monophasée

1T} 1T

Ccp

Ccp

[T ARG | |

Assurez-vous que les cables sont raccordés dans la bonne position,
comme indiqué sur électronique.

Connexion triphasée

| ™ L2

L1 L1
L3

CP CP

NITTHEU N

u & Max. 1,2 Nm lu

Assurez-vous que les cables sont raccordés dans la bonne position,
comme indiqué sur Iélectronique.



CcpP CcpP

7. CONNEXION COMMUNICATIONS

7.1.Ethernet : Equipement au serveur

- Utilisez un trou M16 pour faire passer le cable Ethernet. Installez au besoin un
presse-étoupe pour garantir I'étanchéité de I'équipement.

- Utilisez nécessairement un cable réseau CAT6 pour les connexions Ethernet.

M16
Cablage de
communications

7.2.Modem : Equipement au serveur

Il est possible de se procurer un accessoire disponible sur commande pour
obtenir une connexion 4G :

0696000-130 ACCESSOIRE : MODEM 4G
Pour installer cet accessoire, suivez les instructions décrites dans le manuel.

7.3.RS485 : communications multipoint

Les appareils de la série peuvent étre configurés pour fonctionner en groupe.

Les appareils communiqueront via la norme RS485.

Un appareil doit étre configuré comme maitre (qui sera celui qui communiquera

avec le serveur OCPP via Ethernet ou au moyen d'un modem) et jusqua

12 appareils peuvent étre définis comme esclaves.

& Attention ! La distance entre le maitre et I'esclave le plus éloigné ne doit
jamais dépasser 500 metres.
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ETHERNET
MODEM 4G

MASTER

c
® C] ®
SERVIDOR

@
o )

NIAN

RS485

SLAVE SLAVE

RS485

- Pour réaliser les connexions RS485, un flexible tressé et blindé de 2x0,5 doit
étre prévu.

- Consultez le manuel de configuration pour configurer les parametres de
communication locale des appareils.

GND

RS485-

RS485+ RS485+

- Raccordez les cables dans les réglettes vertes comme indiqué : RS485+,
RS485-, GND.

- Vérifiez que le cable utilisé pour la connexion RS485+ est le + et le RS485- est
le - pour tous les appareils comme indiqué sur limage. Dans GND, reliez le
cable blindé.

- Les communications via RS485 doivent entrer par un connecteur et ressortir
par un autre. L'ordre des connecteurs n'a pas d'importance.

- Un cavalier devra étre installé dans J1 pour lappareil qui fait office de maitre et
pour le dernier esclave de l'ensemble, conformément aux instructions :

ﬁ%\

1




7.4.Schéma de connexions

—

REGULATEUR DE BATIMENT MODEM 4G ETHERNET
RS485 RS485
MASTER-SLAVE ANALYSEUR SPL

Reportez-vous a la fiche d'instruction de chaque accessoire pour connaitre les
étapes a suivre pour effectuer chaque raccordement.

8. FONCTIONNEMENT

- Lappareillage Xenon permet de recharger un ou deux véhicules dans le
mode 1, 2 3 (selon le modeéle), en respectant toujours les directives de la
norme internationale IEC 61851.

- Les appareils de la série Xenon sont dotés d'un bandeau de LED sur le devant
qui permet d'identifier rapidement et a distance 'état du chargeur.

Vert : Prise disponible

Jaune : Prise réservée

Rouge : Erreur

Violet : Puissance insuffisante

Blanc : Prise programmeée

Orange : Prise bloquée

Bleu clignotant : Chargement terminé

Bleu - Vert : En attente d'insertion / Retrait du tuyau
Bleu + LED mouvement : Véhicule en charge

8.1. Processus de recharge
Le processus de charge dépend du mode configuré dans la borne.

8.1.1 Activation par carte RFID

Pour recharger un véhicule, les étapes suivantes doivent étre suivies:

1. Approchez la carte a puce RFID du symbole de antenne de la borne pour
I'activer. La LED du chargeur clignote entre le bleu et le vert.

2. Raccordez les extrémités du cable au chargeur et au véhicule.

3. Vérifiez que la LED devient bleue + LED de mouvement. Cela signifie que la
recharge a été démarrée avec succes.

4. Lorsque la charge est terminée, le voyant clignote en bleu.

5. Pour terminer la charge, approchez la carte a puce RFID du symbole de
I'antenne de la borne de recharge. La LED du chargeur clignote en alternant
entre le bleu et le vert, indiquant que le tuyau peut maintenant étre débranché.

Pendant la charge, le connecteur est bloqué pour éviter qu'il ne soit volé par

des utilisateurs non autorisés.

Sila charge est interrompue depuis le véhicule, le connecteur restera débloqué

apres 30 secondes dattente.

8.1.2 Plug&Play

Pour recharger un véhicule, les étapes suivantes doivent étre suivies :

1. Raccordez les extrémités du cable au chargeur et au véhicule.

2. Vérifiez que la LED devient bleue + LED de mouvement. Cela signifie que la
recharge a été démarrée avec succes.

3. Lorsque la charge est terminée, le voyant clignote en bleu.

4. Pour terminer la charge, déconnectez d'abord le c6té du véhicule. I est
important de respecter cet ordre. Autrement, le tuyau restera bloqué.

5. Débranchez le tuyau du coté du chargeur.

8.1.3 Activation via I'APP

La charge peut étre gérée a l'aide d'une application connectée a un serveur
OCPP. Dans ce cas, suivez les instructions de I'APP.

8.2 Ecran d'accueil

Pour faciliter l'interaction avec I'utilisateur, les étapes a suivre pour effectuer une
recharge sont expliquées par des icones affichées sur I'écran.
Certains écrans affichent des informations utiles :
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Ecran d'accueil

simon

XENON_T2_7_2I
Ver 11.12-11.01

Modele de chargeur

Version du firmware

Ecran de charge en cours

Prise 1 Prise 2
[ [ |
Puissance B
. . P
instantanée (W) | 5754 (32/25) 7365 (32/32)
gy S
8.6 kWh 23.3 kWh

Energie 1:31:20 3:10:35
consommée

Durée de la

transaction

Intensité disponible (A) Intensité de consommation (A)

Ecran d'erreur

Code derreur

Ecran d'affichage des messages maitre-esclave

Message de diagnostic

Dans une configuration maitre-esclave, les informations suivantes sont

affichées sur l'écran des appareils esclaves afin de pouvoir diagnostiquer les

communications entre les appareils.

A1 : Ladresse « n » du RS485 est attribuée a lappareil. Il sSagit dans ce cas de la 1.

RX: RX: La réception de trames RS485 avec l'appareil maitre fonctionne
correctement.

TX: La transmission des trames RS485 avec I'appareil maitre fonctionne
correctement.

En cas de panne de communication, RX ou TX peut ne pas safficher. Le cas

échéant, il faut vérifier le cablage RS485.

Si les communications dans les deux sens ne peuvent étre établies, le message

suivant apparait sur Iécran de l'esclave : "A1 NoComms Master".

.RESOLUTION DES PROBLEMES

La révision et la résolution des problemes de l'appareil doivent étre réalisées par
des personnes qualifiées, diment formées et en tenant compte des mises en
garde ci-dessus.



9.1. Alarmes

Le code derreur saffichera sur écran et sera envoyé au serveur OCPP.

Erreur Code L . Quand l'état sera-
OCPP d'erreur pEscpticn Eolution t-il rétabli ?
La température ?LIaarpgszge‘greS— ue
intérieure de : . ) ge pas, a
Iéaui Examinez lappareil et son | la température
’ équipement i
HighTem- p o emplacement et vérifiezla | descend en-des-
02 dépasse 80 °C K N N o
perature cause qui a pu étre a l'origi- | sous de 70 °C.
durant la char- :
N ne de la surchauffe. Si elle recharge,
geou75°Cau | -
orsque la session
repos. 2
est terminée.
Cette erreur est due a un SH;TSZQ%Z e
dysfonctionnement du pilo- g€ pas, 1orsq
Erreur de P - o la communication
o te. Vérifiez le cable utilisé , X
Mode3E- 03 communication our brancher le VE. Véri- entre lappareil et
rror entre lappareil P N A .| le VE est correcte.
o fiez le cablage de l'appareil -
et le véhicule. s | Sielle recharge,
du connecteur Mennekes a lorsaue la session
I'électronique. quea s
est terminée.
Cette erreur peut étre due
au déclenchement des
Erreur de protections. Vérifiez les Lorsque la com-
- protections et réarmez-les que fa
communication e munication interne
PowerMe- ) au besoin. Vérifiez que le
terFailure 04 interne avec compteur est bien raccordé avec le compteur
le compteur ” - dénergie est
g6 p et sous tension. Vérifiez P
énergie. rétablie.
les branchements de la
communication RS485 entre
[électronique et le compteur.
Courant de Lalarme disparait lorsque | Lorsque le VE a
OverCu- charge supé- le VE a lorigine de l'erreur | l'origine de l'erreur
rrentFai- 05 rieurgé I \ipm'\te est débranché. Vérifiezle | est débranché
lure o cable utilisé pour brancher | et la session est
autorisée. o
le VE. terminée.
La tension Vérifiez les protections.
lue par les Vérifiez le cablage interne
UnderVol- compteurs de lappareil Vé%’fiez ue Lorsque la tension
06 entre la phase pparell, Veritiez g lue devient co-
tage la tension d'entrée de
et le neutre . p rrecte.
est inférieure 3 I'appareil entre les phases
195 vea., est correcte.
Lorsque le char-
Appareil désac- ) geur recoit l'ordre
OtherError 07 tivé depuis le f\ecgg/re\/relsrcgzgpeur depuis dactivation du
serveur OCPP. : chargeur envoyé
par le serveur.
Une fuite \L’c?r:;?rl{lee(‘jee\l{grfeur
de courant Débrancher le VE a l'origine . P
OtherError 08 continu a été de lerreur. gft‘adsggggh;t
détectée. o
terminée

10. ENTRETIEN

- Les appareils doivent étre entretenus par des personnes qualifiées et diment

formées.

- La personne qui réalise I'entretien devra étre diment protégée contre les
risques d'accident causés par des contacts directs et indirects.
- Simon S.A.U recommande de réaliser les opérations d'entretien une fois par an.

10.1 Inspection et nettoyage général de I'appareil

- Avant de manipuler lappareil, vérifiez qu'il n'est pas relié au réseau électrique,
en coupant le courant a partir du coffret de distribution extérieur.

- Vérifiez I'état de I'habillage et ses fermetures. Vérifiez 'absence de marques de
coups et de rayures pouvant compromettre l'indice de protection.

- Vérifiez si les connecteurs et les gaines sont en bon état.

- Nettoyez lappareil par I'extérieur avec un chiffon humide. N'utilisez jamais un
produit chimique sur la borne de recharge.

- Avant de fermer l'appareil, vérifiez que les joints de lappareil sont propres et
ne sont pas recouverts de poussiere ou mouillés, afin de pouvoir garantir une
fermeture étanche et de sassurer de étanchéité du chargeur.

- En cas de dommage, la réparation doit étre réalisée par des personnes
qualifiées avec des pieces de rechange originales de Simon S.A.U.

10.2 Inspection des parties électriques

- Commencez par débrancher toutes les protections du chargeur et du coffret
de distribution externe en vérifiant que lappareil n'est pas relié au réseau

électrique.

- Vérifiez qu'il n'y a aucun cable débranché et que le couple de serrage des
connexions est le bon.

- Mettez l'appareil sous tension en actionnant le courant sur le coffret de
distribution externe.

- Vérifiez les tensions sur les bornes de l'appareil : N-L1:230V, N-L2: 230V,
N-L3:230 V (sur les appareils monophasés, uniquement N-L : 230 V)

- Vérifiez que le potentiel entre le neutre et la terre sur les bornes d'entrée de
I'appareil est inférieur a 5 V. La valeur maximale recommandée est de 1 V.

- Vérifiez que la résistance totale de la terre est inférieure a environ 100 ohms.

- Siles valeurs sont correctes, réarmez toutes les protections de Iappareil.

- Appuyez sur le bouton de test des différentiels et vérifiez qu'ils fonctionnent
correctement. Remettez-les sur ON.

- En cas derreur, la réparation doit étre réalisée par des personnes qualifiées
avec des pieces de rechange originales de Simon S.A.U.
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10.3 Test fonctionnel de I'appareil

- Réalisez un test fonctionnel de I'appareil, en vérifiant que les éléments
suivants fonctionnent correctement :
+ Lécran
+ Le lecteur de carte RFID
» La barre de LED : Partie droite, prise droite. Partie gauche, prise
gauche. Toutes les couleurs sont parfaitement visibles. Vérifiez les
couleurs au point 8.
- Vérifiez que les VE peuvent étre rechargées avec les deux connecteurs.
- Vérifiez que les deux connecteurs se bloquent correctement pendant la
recharge et se débloquent a la fin de la session.

10.4 Mise a jour du firmware et configuration

- Vérifiez si la mise a jour du firmware de appareil est nécessaire, en vérifiant
la liste des versions et des recommandations de modification. (Vérifiez auprés
du personnel de Simon S.A.U.

- Réalisez la mise a jour nécessaire en suivant les étapes décrites dans le
manuel de configuration.

- Pour configurer le Xenon, suivre les étapes décrites dans le manuel de
configuration GenlIO.

- Pour télécharger le logiciel et le manuel GenlO, cliquer sur le lien suivant :

https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-

instalador

10.5 Traitement des déchets

- Le personnel dentretien sera chargé de veiller a la bonne gestion des déchets
produits lors du remplacement ou de la réparation des appareils.

Vérifiez que les VE peuvent étre rechargées avec les deux connecteurs.

Par la présente, SIMON S.A.U. certifie que le type d'équipement radioélectrique
mentionné dans ce manuel est conforme aux exigences de la directive 2014/53/
UE. La Déclaration UE de conformité peut étre consultée dans son intégralité
sur le site Web www.simonelectric.com



ENGLISH

1. SECURITY WARNINGS

- The installation and maintenance of the equipment must be performed by
properly trained and qualified personnel.

- Strictly comply with the current safety standards according to the regulations
in your country.

- The installer and/or maintenance personnel must be properly protected
against the risk of accidents caused by direct and indirect contact.

- Before manipulating the equipment, make sure that it is not connected to a
power source.

- Verify that the equipment is always connected to the earth connection of the
installation, and that this earth connection complies with the requirements
indicated in current regulations.

- The installation must be inspected at least once a year by a qualified technician.

- Stop using any equipment with defects or imperfections that may put users at
risk (broken plugs, cables in poor condition, etc.).

- Only use original Simon S.A.U. accessories and replacements.

- Do not use this equipment for EV charging modes not listed in regulation IEC 61851.

- Simon S.A.U. is not responsible for damages that may arise from inadequate
use of the equipment, nor from manipulations that modify the original state of
the equipment or the included protections.

- Adaptors for other types of connectors are not supplied and no adaptors
should be used.

- The use of extension cables is not permitted.

- Do not install the recharging station in places where there is a risk of falling
objects that could damage the equipment.

- The surface where the recharging station will be located must support
the mechanical forces that arise from normal use of the charger and
environmental risks, as well as knocks and traction, torsion or shear force.

- Do not install the equipment on unstable ground.

- Do not perform installation near areas where water or other liquids might
penetrate the equipment.

- Take appropriate precautions with electronic medical implants.

2. CLASSIFICATION

- Electrical connection method: permanently connected.

- Devices for locations with unrestricted access.

- Fixed devices, mounted on walls, poles or equivalent positions: surface-
mounted. Alternatively, devices can be fixed to the floor.

- Protection against electric shock: Class I device.

- Charging mode Mode 3, Mode 1. It supports Mode 2 chargers.

- Types of earthing systems: TT and TN.

- Rated insulation voltage (Ui): 1430 V

- Rated impulse withstand voltage: 4000 V

- Charging mode Mode 3

- For environments with a maximum pollution level of 3.

- EMC Classification: Residential.

- This product is intended to be used by ordinary people (general public).

3. ELECTRICAL PROTECTIONS

- All models include a continuous residual current detection system from 6 mA.

- Not all models include electrical protection elements, so they must be
included in the installation according to the safety standards and electrical
regulations of your country.

Some devices include electrical protections depending on the Art. No. (see table):

- Automatic C-curve miniature circuit breaker switch, to protect from
overcharges and short circuits according to ITC-BT-52. The minimum
breaking capacity of the miniature circuit breaker protection device is 6 kA.
Included in the references that incorporate a RCBO device.

- Differential switch, to protect against direct and indirect contacts. The residual
current circuit breaker switch must be at least Class A and have a sensitivity of
30 mA. Included in the references that incorporate a RCBO device.

4. POWER AND ENERGY MEASURE

All the equipment has an MID-certified power meter for each individual port,
which allows measurement to bill for usage.

5. POWER LINE SIZING

The equipment power line sizing must be performed by a qualified technician.
Various factors influence the choice of cable, such as the length between the
distribution box and the equipment, the maximum output current, the ambient
temperature, etc.

Therefore, it is important to choose the correct cable cross-section, power cable
type, and maximum equipment power in accordance with local regulations.

6.INSTALLATION

- The charger is designed for indoor or outdoor installation. For outdoor
installation, it is recommended that it be installed in covered parking lots,
avoiding roof drains.

- The mounting surface of the equipment must be adequate to support the weight
of the loader and withstand the forces associated with the loading process.

23

6.1.Material included

(/7

6.2.Material included

- Screws are supplied to make installation easier. Check that the screws included
are suitable for the surface where the charger is to be installed. If the screws
included are not suitable, please use the screws most suitable for the surface.
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6.3.Installing devices on walls

- The mounting surface of the device must be able to support the weight of the
charger and withstand the impact produced during the charging process.

Recommended installation height:

300 mm 300 mm
= =
300 mm e 300 mm 300 mm e 300 mm
(*) Recommended (*) Recommended  |(*) Recommended
height: 1100 mm height: 1450 mm height:1100 mm
O  (*)Spots for people with reduced Lg\_ (*) Spots for people with reduced
on mobility: on mobility:
800 mm Charger 1150 mm
Keep your country's specifications Hose supports 850 mm
in mind. Keep your country's specifications

in mind.

- Mark the four holes on the wall with the help of a pencil or a sharp object and
the template included. (Step 1, page 2)

- Drill at the marks, fit the dowels and screw the bracket in place. (Step 2)

- Position the charger, fitting the two brackets: installed one on the wall and the
other on the back of the charger. (Step 3)

- Unscrew and remove the screw that closes the cover. (Step 4)

- Open the cover. (Step 5)

- Screw the charger to the wall using the device's two internal holes. (Step 6)

- Close the cover. (Step 7)

- To ensure that the device's IP protection is kept, push down firmly on the cover
while screwing in the five locking screws. Use the safety wrench provided, using
the short side to tighten. (Step 8)

6.4.Power connection

The device power line sizing must be performed by a qualified technician.
Several factors influence the choice of cable, such as the length between the
distribution box and the device, the maximum output current, the ambient
temperature, etc.

- Users must follow the safety and electrical regulations of their respective
countries during installation. The value of the grounding resistance should be
less than 100 Q.

- The voltage between neutral and earth must be close to 0V, with a maximum
recommended value of 1 V. The voltage between phases and neutral, in three-
phase models, should be as balanced as possible.

- The device is adapted for the use of cable glands. Remove the plug to the
outside and insert the M32 or M16 cable gland as appropriate.



- To maintain the IP54 protection level, do not cut the membranes. Insert the
wires directly through the membranes. Ensure that the start of the sheathed
wire is inside the device.

& Warning! Take care when
piercing the plug.

i

1 Power input
Models: 1 Socket, 2 sockets with protections

e e
| °

M32

Power supply

cabling

2 Power inputs
Models: 2 Sockets, unprotected

M32
Power supply / ®
cabling 1

M32 Q
Power supply

cabling 2

SINGLE-PHASE CONFIGURATION

Connect it to a 230 V power supply, following the indicators on the terminals.
The use of crimp connectors is recommended.

Max. 1,8 Nm

@
@

| |
NSIS
LN PE

25cm

|l I10mm

1 .

L : Brown wire (Line 1)
N : Blue wire (Neutral)
PE : Green/yellow wire (Ground)
/\ Warning! Check that all wires are securely connected.

THREE-PHASE CONFIGURATION

Connect it to a 400 V power supply, following the indicators on the terminals.
The use of crimp connectors is recommended.

Max. 1,8 Nm

SESESISES

2sem AL
S8 SO |S
N

L1L2]L3

B I10mm ﬂ N

“ L |

L1 : Brown wire (Line 1)
L2 : Black wire (Line 2)
L3 : Grey wire (Line 3)
N : Blue wire (Neutral)
PE : Green/yellow wire (Ground)
& Warning! Check that all wires are securely connected.

6.5 Hose connection

Single-phase connection

T |77
CP cP

[T ARG | |

Ensure that the wires are connected in the correct position, as indicated
on the electronics.

Three-phase connection

| ™ L2

L1 L1
L3

cPleNITT N cP
u &Max.tZNm lu

Ensure that the wires are connected in the correct position, as indicated
on the electronics.



CcpP CcpP

7. COMMUNICATIONS LINK

7.1.Ethernet: Device to Server

- Pass the Ethernet cable through an M16 hole. If necessary, install a cable
gland to ensure the device remains watertight.
- CAT6 network cable must be used for Ethernet connections.

M16
Communications cabling

7.2.Modem: Device to Server

Optionally, an accessory can be purchased to provide 4G communications to
the device:

0696000-130 ACCESSORY: MODEM 4G
To install this accessory, please follow the instructions included in the manual.

7.3.RS485: multipoint communications

The equipment in the Xenon series can be configured to work in a group.
Communication among equipment is performed via RS485.

One device must be configured as Master (which will be the one that will

communicate with the OCPP server either via Ethernet or modem) and up to 12
other devices as Slave.

/\ Warning! The distance between the Master device and the furthest Slave
should never exceed 500 meters.
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ETHERNET
MODEM 4G

MASTER

c
® C] ®

=

SLAVE SLAVE

SERVIDOR

.EE
7
\\
7
\\
7

RS485 RS485

- To perform RS485 connections, a 2x0.5 braided, shielded sleeve must be used.
- Review the configuration manual to configure the local communication
parameters of the equipment.

GND

RS485-

RS485+ RS485+

- Connect the wires in the green terminal blocks as indicated: RS485+, RS485-, GND.
- Ensure that the cable used for RS485+ is the + for all devices and RS485- is the -
for all devices as indicated in the image. Connect the shielded wire to the GND.
- RS485 communications must enter through one connector and exit through

the other. The connectors may be used in any order.
- A jumper must be set to J1 in the device that acts as Master and in the last
Slave of the set, as indicated:

ﬁfé@\

1




7.4.Connections diagram

—

BUILDING MODULATOR MODEM 4G ETHERNET
RS485 RS485
MASTER-SLAVE SPL ANALYZER

Each accessory includes an instruction sheet detailing how to make each connection.

8. OPERATION

- The Xenon device enables one or two vehicles to be recharged in modes
1,2 and 3, (depending on the model), while ensuring compliance with the
international standard IEC 61851 regulation.

- The Xenon series devices have a strip of LEDs on the front of the charger that
allows quick and remote identification of the charger's status.

Green: Free socket

Yellow: Reserved socket

Red: Error

Lilac: Power failure

White: Socket with timer

Orange: Blocked socket

Flashing blue: Charge completed

Blue - Green: Waiting for insertion / Removal of the hose
Blue + motion LED: Vehicle charging

8.1. Charging process
The charging process will depend on the mode configured in the device.

8.1.1 Activation with RFID card

To charge a vehicle, follow these steps:

1. Hold the RFID card near the antenna symbol on the device to activate it. The
charger LED will flash alternately between blue and green.

2. Connect the ends of the cable to the charger and the vehicle.

3. Verify that the LED turns blue + motion LED. This indicates that charging has
been successfully initiated.

4. The LED will flash blue when charging is complete

5. To finish charging, hold the RFID card near the antenna symbol on the
device. The LED on the charger will flash alternately between blue and green,
indicating that the hose can now be disconnected.

During charging, the connector is blocked to prevent it from being removed by

unauthorised users.

If the vehicle interrupts the charging process, the connector will be unblocked

after 30 seconds.

8.1.2 Plug&Play

To charge a vehicle, follow these steps:

1. Connect the ends of the cable to the charger and the vehicle.

2. Verify that the LED turns blue + motion LED. This indicates that charging has
been successfully initiated.

3. The LED will flash blue when charging is complete.

4. To finish charging, first disconnect the vehicle side. It is important to follow
this order, otherwise the device will not unblock the hose.

5. Disconnect the hose from the side of the charger.

8.1.3 Activation via APP

The charge can be managed through an APP connected to an OCPP server. In
this case, follow the instructions of the APP.

8.2 Start screen

Icons detailing the steps for performing a recharge are shown on the screen to
make the device more user-friendly.
Some of the screens display relevant information:

26

Start screen

simon

XENON_T2_7_2I
Ver 11.12-11.01

Charger model

Firmware version

Charging in progress screen

Socket 1 Socket 2
[ 1 |
Instantaneous B E
power (W) 5754 (32/25) 7365 (32/32)
=

8.6 kWh 23.3 kWh
Energy 1:31:20 3:10:35
consumed

Transaction
time

Available intensity (A) | | Consumption intensity (A)

Error screen

Error code

Master-Slave message display

Diagnostic message

In a master-slave configuration, the following information will appear on the screen
of the slave devices in order to diagnose the communications between devices.
A1: The unit has RS485 address "n" configured, in this case 1.

RX: The reception of RS485 frames with the Master device works correctly.

TX: RS485 frame transmission with the Master device works correctly.

In the event of a communications failure, RX or TX may not appear. In this case
check the RS485 cabling.

If communications fail in both directions, the following message will appear on
the slave's display: "AT NoComms Master".

.TROUBLESHOOTING

Problems with the equipment must be reviewed and resolved by properly
trained, qualified personnel, following the security warnings given above.



9.1. Alarms

The error code will be shown on the screen and sent to the OCPP server.

gfrz: Eror(;)er Description Solution W:‘;’:)"feﬁ‘;‘,“s
The interior If the outlet is not
fpmpereture o | ceckine cqupmentana | S0 e
HighTem- 02 s> 88 og dur- its placement and see oes be\pow 70°C
perature B ) what might have caused goe ) :
ing charging or overheatin If it is charging,
>75°Cwhen 9 when the session is
notin use. complete.
This error is caused by a Icf;:re %utl‘e;sr\]segot
Communi- pilot light error. Check the com?nu%‘\cation
Mode3Er- cation error cable used to connect the between the equio-
03 between the EV. Check the cabling of quip
ror ; ; ment and the EV
equipment and | the equipment from the is successful If it is
the vehicle. Mennekes connector to :
) charging, when the
the electronics. 2=
session is complete.
This error may be
produced by triggering of
the protections. Check the
L protections and restart )
Errorin |r_1tema| them if necessary. Check When thg internal
PowerMe- communication | > communication
terFailure 04 with the power that the power meter with the energy
meter, is properly cabled and meter is recovered
: powered. Check the RS485 :
communication cabling
between the electronics
and the power meter.
Charge current The alarm will disappear When the EV that
OverCur- hi hgr than when the EV that caused caused the error
rentFailure 05 mgximum the erroris disconnected. | is disconnected
allowed Check the cable used to and the session is
: connect the EV. complete.
The voltage Check the protections.
detected by the | Check the equipment's
UnderVolt- meters between | internal cabling. Check When the voltage
06 : detected returns to
age phase and that the input voltage of 3 correct value
neutral is less the equipment is correct in .
than 195V AC. all phases.
When the loader
Equipment dis- receives the
OtherError 07 abled from the f;:gg;gesgbvaer?er from command from the
OCPP server. . server to enable
the loader.
When the VE that
OtherError 08 ﬁe?kca czr}:{;zt Disconnect the EV that Efrsoiai‘:z?sdcg:enect-
9 caused the error. )
been detected. ed and the session
is terminated

10. MAINTENANCE

- Maintenance of the equipment must be performed by properly trained and

qualified personnel.

- Maintenance personnel must be properly protected against the risk of
accidents caused by direct and indirect contact.
- Simon S.A.U recommends that maintenance be performed annually.

10.1 General equipment cleaning and check

- Before manipulating the equipment, ensure that it is not connected to a
power source by disconnecting the power from the external supply box.

- Check the status of the enclosure and its closures. Verify that there are no
knocks or scratches that could affect its protection index.

- Verify the correct status of the connectors and hoses.

- Clean the outside of the device with a damp cloth. Never use any kind of
chemical product directly on the charger.

- Before closing the device, make sure that the seals are clean and free of dust
and moisture, to ensure correct closing and sufficient tightness.

- If any damaged parts are found, repair must be performed by qualified
personnel using original replacement parts from Simon S.A.U.

10.2 Check of electrical parts

- First, disconnect all the protections from the charger and the external supply
box, ensuring that the equipment is not connected to the electrical grid.

- Check that there are no loose cables and that the tightening torque of the
connections is adequate.

- Power the equipment by connecting the power from the external supply box.

- Check the voltage in the equipment terminals are correct: N-L1: 230V, N-L2:

230V, N-L3: 230V (in single-phase equipment, only N-L: 230V).

- Verify that the power between Neutral and Earth in the input terminals of the
equipment is less than 5V, with a maximum recommended value of 1 V.
- Verify that the total approximate earth resistance < 100 Ohms.

- If everything is correct, restart all the equipment protections.

- Press the residual current circuit breaker test button and ensure it works
correctly, then switch back to ON.
- If an error is found, repair must be performed by qualified personnel using
original replacement parts from Simon S.A.U.
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10.3 Functional test of equipment

- Perform a functional test of the equipment, checking that the following parts
work correctly:
* The display
+ The RFID reader
* The LED ring: Right half, right socket. Left half, left socket. All the
colours can be seen clearly. Check colours in point 8.
- Verify that EV charging can be performed with the two connectors.
- Verify that the two connectors block correctly during charging and unblock
when the session is complete.

10.4 Firmware Update and Configuration

- Check whether a firmware update is necessary for the equipment, checking the
list of versions and recommended changes. (Check with Simon S.A.U personnel)

- If necessary, perform the update by following the steps listed in the
Configuration Manual.

- Carry out the Xenon configuration by following the steps described in the
GenlIO Configuration Manual.

- You can download the GenlIO software and manual via the following link:

https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-

instalador

10.5 Waste management

- The maintenance personnel shall be responsible for properly managing waste
generated during the substitution or repair of the equipment.

The XENON devices have both Wi-Fi and Bluetooth connections.

Simon S.A.U. hereby declares that the type of radioelectrical device indicated in
this manual complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU compliance
declaration is available at the following web address: www.simonelectric.com.



POLSKI 6.1.Niezbedne narzedzia

1. OTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

- Instalacje i konserwacje sprzetu powinien przeprowadzi¢ odpowiednio
wykwalifikowany i przeszkolony pracownik.

- Nalezy Scidle przestrzegac obowigzujacych standardéw bezpieczenstwa
zgodnie z krajowymi przepisami.

- Pracownik dokonujacy instalacji i/lub konserwacji powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed potencjalnym zagrozeniem wystgpienia wypadku
spowodowanym bezposrednim lub niebezposrednim kontaktem.

- Przed obstuga sprzetu nalezy upewnic sie, ze nie jest on podtgczony do sieci
elektrycznej.

- Nalezy sprawdzi¢, czy sprzet jest na trwale podfgczony do uziemienia instalacji
i czy spetnia wymagania okreslone przez obowigzujace przepisy.

- Wykwalifikowany przedstawiciel pomocy technicznej powinien co najmniej raz
w roku dokonac¢ przegladu instalacji.

- Nalezy wycofac z uzytkowania wszelki sprzet wadliwy lub uszkodzony,
stanowigcy tym samym zagrozenie dla uzytkownikéw (uszkodzone gniazdka,
przewody w niedobrym stanie itp.).

- Stosowac jedynie oryginalne akcesoria i czesci zamienne firmy Simon S.A.U.

- Nie uzywac tego sprzetu w trybach tadowania EV nieobjetych norma IEC 61851.

- Firma Simon S.A.U. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
nieprawidtowego uzytkowania sprzetu ani za wprowadzanie jakichkolwiek
modyfikacji do oryginalnego stanu sprzetu lub dotgczonych zabezpieczen.

- Nie dotgczono adapteréw do innych rodzajéw gniazd. Nie nalezy uzywac
zadnych adapteréw.

- Nie nalezy korzystac z przedtuzaczy.

- Nie instalowac¢ stacji fadowania w poblizu obszaréw, na ktérych istnieje ryzyko
upadku przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ sprzet.

- Powierzchnia, na ktérej umieszcza sie stacje tadowania, musi by¢ w stanie
wytrzymac sity mechaniczne odpowiadajgce normalnej eksploatacji tadowarki
oraz zagrozenia wynikajace z otoczenia, takie jak uderzenia, sita fizyczna,
naprezenia skrecajace i Scinajgce.

- Nie montowac sprzetu na niestabilnej powierzchni.

- Nie dokonywac instalacji w poblizu obszaréw, na ktérych woda lub inne ptyny
mogq zamoczy¢ sprzet.

- Nalezy zachowac¢ odpowiednie Srodki ostroznosci w przypadku elektronicznych
implantéw medycznych.

. KLASYFIKACJA

- Metoda podtgczenia elektrycznego: state podtgczenie.

- Urzadzenia do miejsc z nieograniczonym dostepem.

- Urzadzenia montowane na $cianach, stupach lub w podobnych potozeniach:
montowane na powierzchni. Lub montowane na podtodze.

- Ochrona przed porazeniem pragdem: Sprzet klasy I.

- Tryby tadowania: Tryb 3, Tryb 1. Obstuguje tadowarki trybu 2.

- Typy systemu uziemienia TT - TN.

- Znamionowe napiecie izolacji (Ui) 1430 V.

- Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane wynosi 4000 V.

- Tryby tadowania: Tryb 3.

- Dla $rodowisk 0 maksymalnym stopniu zanieczyszczenia 3.

- Klasyfikacja EMC: mieszkalna.

- Ten produkt jest przeznaczony dla oséb indywidualnych (ogét spoteczenstwa).

. ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE

- Wszystkie modele s3 wyposazone w system wykrywania pradu resztkowego
ciagtego od 6 mA.

- Nie wszystkie modele zawierajg zabezpieczenia elektryczne, dlaczego nalezy
je umiesci¢ w instalacji zgodnie z normami bezpieczeristwa i przepisami
elektrycznymi danego kraju.

Niektére urzadzenia zawierajg zabezpieczenia elektryczne w zaleznosci od

referencji (patrz tabela na oktadce niniejszej instrukgji):

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy typ C chronigcy przed przecigzeniami
i zwarciami zgodnie z ITC-BT-52. Zdolno$¢ odciecia zabezpieczenia
magnetyczno-termicznego wynosi co najmniej 6 kA. Zawarte w referencjach,
ktére uwzgledniajg urzadzenie RCBO.

- Wytgcznik réznicowopradowy chronigcy przed bezposrednimi i posrednimi
kontaktami. Wytgcznik réznicowopradowy jest co najmniej Klasy A, a jego
wrazliwos¢ wynosi 30 mA. Zawarte w referencjach, ktére uwzgledniaja
urzadzenie RCBO.

. POMIAR MOCY I ENERGII

Kazde urzadzenie ma licznik energii z certyfikatem MID, oddzielnie dla kazdego
gniazda, umozliwiajacy pomiar w celu dalszego ustalenia kwoty zuzytej energii.

. WYMIAROWANIE LINII ZASILANIA

Wymiarowania linii zasilania powinien dokonac wykwalifikowany specjalista.
Istnieje kilka czynnikéw, ktére maja wptyw na wybér przewodu, takich jak

jego dtugos¢ miedzy skrzynka rozdzielcza a urzadzeniem, maksymalny prad
wyjsciowy, temperatura otoczenia itp.

Dlatego wazny jest wybér odpowiedniego przewodu zgodnie z lokalnymi przepisami,
rodzajem uzywanego przewodu zasilania oraz maksymalnej mocy urzadzenia.

6.INSTALACJA

- tadowarke mozna montowac w Srodku pomieszczen, jak i na zewnatrz.
W przypadku montazu na zewnatrz zaleca sie instalacje na zadaszonych
parkingach i unikanie wpustéw dachowych.

- Powierzchnia instalacyjna urzadzenia powinna nadawac sie do udzwigniecia
ciezaru tadowarki i wytrzymac sity zwigzane z procesem fadowania.
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6.2.Materiaty bedace czescia zestawu

- Aby utatwic¢ prace instalatorowi, do zestawu dotgczone zostang sruby. Nalezy
sprawdzi¢, czy zawarte Sruby sa odpowiednie do powierzchni, na ktdrej
zamontowana zostanie fadowarka; w przeciwnym wypadku nalezy uzy¢
odpowiednich Srub.
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6.3.Mocowanie sprzetu przy Scianie

- Powierzchnia instalacyjna urzadzenia powinna nadawac sie do udzwigniecia
ciezaru tadowarki i wytrzymac sity zwigzane z procesem fadowania.

Zalecana wysokos¢ instalacji:

300 mm 300 mm
] ]
300 mm 300 mm 300 mm e 300 mm
(*) Zalecana (*) Zalecana (*) Zalecana
wysokos¢: wysokos¢: wysokosc:
1100 mm 1450 mm 1100 mm
g‘_ (*) Miejsce zarezerwowane dla oséb L"’\_ (*) Miejsce zarezerwowane dla oséb
on z ograniczonymi mozliwosciami on z ograniczonymi mozliwosciami
ruchowymi: ruchowymi:
800 mm tadowarka 1150 mm

Pamietaj o krajowych wytycznych. Wspornik weza 850 mm

Pamietaj o krajowych wytycznych.

- Zaznacz 4 otwory na $cianie za pomocg otéwka lub ostrego przedmiotu i
dotaczonej wktadki. (Krok 1, strona 2)

- Wywier¢ otwory w zaznaczonych miejscach, zamontuj kotki i przykre¢ wspornik. (Krok 2)

- Umiesc¢ tadowarke, wsuwajac w siebie dwa wsporniki: ten przykrecony do Sciany
i ten na tylnej czesci tadowarki. (Krok 3)

- Odkrec¢ i wyjmij srube blokujacg pokrywe. (Krok 4)

- Otworz pokrywe. (Krok 5)

- Przykrec fadowarke do $ciany przez dwa otwory wewnatrz urzadzenia. (Krok 6)

- Zamknij pokrywe. (Krok 7)

- Aby zagwarantowac ochrone IP urzadzenia, w trakcie przykrecania wszystkich
pieciu $rub silnie naciskaj pokrywe. Uzyj klucza bezpieczeristwa bedgcego
czescig zestawu, trzymajac jego krétszy koniec. (Krok 8)

6.4.Podtaczenie zasilania

Wymiarowania linii zasilania powinien dokona¢ wykwalifikowany specjalista.

Istnieje kilka czynnikdw, ktére majg wptyw na wybdr przewodu, takich jak

jego dtugos¢ miedzy skrzynka rozdzielcza a urzadzeniem, maksymalny prad

wyjsciowy, temperatura otoczenia itp.

- W celu wykonania instalacji nalezy postepowac zgodnie z normami
bezpieczeristwa i przepisami obowigzujacymi w danym kraju. Zalecana wartos¢
oporu uziemienia powinna by¢ nizsza niz 100 Q.

- Wartos¢ napiecia miedzy przewodami neutralnymi i uziemieniem powinna by¢
bliska 0 V. Zalecana maksymalna warto$c to 1 V. Napiecie miedzy przewodami
fazowymi a neutralnymi w przypadku stadji tréjfazowej powinno byc jak
najbardziej zréwnowazone.

- Urzadzenie jest dostosowane do uzycia przepustéw kablowych. Usun zatyczke
i wprowad? przepust kablowy M32 lub M16, w zaleznosci od potrzeb.



- Aby zachowac poziom ochrony IP54, nie nalezy odcina¢ membran. Wprowadz UKLAD TROJFAZOWY

Erze.vvoldy.pezposrevdmo przzz me{mbrany Sprawd?, czy poczatek przewodu Podtacz do zasilania 400 V zgodnie z instrukcjg blokéw zaciskowych. Zalecane
ez izoladji pozostaje w urzadzeniu. jest uzycie koricowek tulejkowych.
Max. 1,8 Nm
[
NSNS
2sem LI
(NEINEISENEIN
L1|L2|L3| N |PE

’ ostroznoé¢ podczas | 11 Omm 4

9 przektuwania zatyczki.
/ ‘ ‘ [ I |
L1 : Brazowy przewdd (linia 1)

L2 : Czarny przewdd (linia 2)
L3: Cable gris (Linea 3)
N : Niebieski przewdd (neutralny)
PE : Zielony/zotty przewdd (ziemia)
& Uwagal Sprawd?, czy wszystkie przewody podtgczono poprawnie.

6.5 Przytacza kranowe

1 wejscie zasilania
Modele: 1 gniazdo, 2 gniazda z zabezpieczeniami

e e
| °
M32
Okablowanie zasilajace O O O
\ \ \Q O Potaczenie jednofazowe
2 o P E
wejscia zasilania N N
Modele: 2 gniazda, bez zabezpieczen
M32 = = I_ |_
Okablowanie / ®
zasilajgce 1
O O O cp 1T} 1T P
M32 Q
Okablowanie
zasilajgce 2
[T WANTESPIGE ||
UKLAD JEDNOFAZOWY ’ ) _
. o ) . ) Sprawdz, czy przewody sg podigczone w poprawnych pozycjach zgodnie ze
Podtacz do zasilania 230 V zgodnie z instrukcjg blokéw zaciskowych. Zalecane wskazaniami na urzadzeniu.

jest uzycie koricowek tulejkowych.

Potaczenie tréjfazowe
Max. 1,8 Nm
[
SISES L3 L2 L2
25cm H‘ H‘ H ‘
SISIS L1 L1
L |N|PE L3
B I10mm
L cPleNITT N CP
1 3
L : Bragzowy przewdd (linia 1) u & Max. 1,2 Nm u
N : Niebieski przewdd (neutralny)
PE : Zielony/z6tty przewdd (ziemia) Sprawdz, czy przewody sg podtgczone w poprawnych pozycjach zgodnie
& Uwagal! Sprawdz, czy wszystkie przewody podtgczono poprawnie. ze wskazaniami na urzadzeniu.
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7. POLACZENIE KOMUNIKACYJNE

7.1.Ethernet: urzadzenie do serwera

- Przeciggnij przewdd Ethernet przez otwér M16. Aby zachowac szczelnos¢
urzadzenia, w razie potrzeby zamontowac przepust kablowy.
- Do potaczen Ethernet nalezy uzywac kabli sieciowych CAT6.

M16
Okablowanie
komunikacyjne

7.2.Modem: urzgdzenie do serwera

Opcjonalnie mozna dokupi¢ dodatek w celu wigczenia komunikacji 4G urzadzenia:
DODATEK 0696000-130: MODEM 4G

W celu instalacji dodatku postepowac zgodnie z instrukcjami w przewodniku.

7.3.RS485: wielopunktowa tgcznosé
Urzadzenia z serii Xenon mozna skonfigurowa¢ do dziatania w grupie. £gcznos¢
miedzy urzadzeniami odbywa sie przez RS485.
Nalezy skonfigurowac jedno urzadzenie jako master (urzgdzenie to bedzie
realizowac fgcznosc z serwerem OCPP przez Ethernet lub modem)ido 12
urzadzen jako slave.
Uwaga! Odlegto$¢ miedzy urzagdzeniem master a urzadzeniem slave,
ktére znajduje sie najdalej, nie moze przekracza¢ 500 metréw.
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ETHERNET
MODEM 4G

MASTER

c
® C] ®
SERVIDOR

@
o )

SLAVE SLAVE

NIAN

RS485 RS485

- £3cznosc RS485 nalezy przeprowadzic z uzyciem koncentrycznego i
ekranowanego przewodu 2 x 0,5.

- W celu konfiguracji parametréw lokalnej fgcznosci urzadzen skorzystaj z
instrukcji konfiguracji.

GND

RS485-

RS485+ RS485+

- Podtacz przewody do zielonych listew zgodnie ze wskazdéwkami: RS485+,
RS485-, GND.

- Sprawdz, czy przewdd uzyty do RS485+ we wszystkich urzadzeniach ma znak
+, a do RS485- we wszystkich urzadzeniach ma znak -, zgodnie z rysunkiem. W
GND podfgcz ekranowany przewéd.

- Pofgczenia RS485 musza wchodzi¢ za pomoca jednego tacznika, a wychodzi¢
za pomocg innego. Kolejnosc¢ uzycia tacznikéw nie ma znaczenia.

- W urzadzeniu dziatajgcym jako master oraz w ostatnim urzadzeniu w zestawie
dziatajgcym jako save nalezy zastosowac zwore w1, tak jak pokazano:

ﬁ%\

1




7.4.Schemat podtaczen

—

MODULATOR BUDYNKU MODEM 4G ETHERNET
RS485 RS485
MASTER-SLAVE ANALIZATOR SPL

Szczegoétowe instrukcje dotyczace realizacji wszystkich potgczert mozna znalez¢
w instrukcji kazdego dodatku.

8. DZIALANIE

- Urzadzenie Xenon umozliwia tadowanie jednego lub dwéch pojazdéw w trybie
1,211 3 (w zaleznosci od modelu), zgodnie z wytycznymi miedzynarodowych
przepiséw [EC 61851.

- Urzadzenia z serii Xenon wyposazone sg w przedniej czesci w tasme z diodami
LED, dzieki czemu w szybki sposéb i z daleka mozna sprawdzi¢ stan tadowarki.

Zielony: gniazdo wolne

Z6ty: gniazdo zarezerwowane

Czerwony: btad

Fioletowy: brak mocy

Biaty: gniazdo z harmonogramem

Pomarariczowy: gniazdo zablokowane

Miga na niebiesko: tadowanie zakoriczone

Niebiesko-zielony: czeka na podtgczenie/wyciggniecie wtyczki
Niebieski + ruch diody LED odbywa sie tadowanie pojazdu

8.1. Proces tadowania
Proces tadowania zalezy od trybu skonfigurowanego w urzadzeniu.

8.1.1 Aktywacja za pomoca karty RFID

Aby natadowac pojazd, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1. Zbliz karte RFID do znaku anteny na urzadzeniu w celu aktywacji. Dioda LED
tadowarki zacznie migac na niebiesko i zielono.

2. Podtacz koricéwki przewodu do fadowarki i pojazdu.

3. Sprawd?, czy dioda LED zacznie Swieci¢ na niebiesko i poruszac sie. Oznacza
to, ze tadowanie rozpoczeto sie poprawnie.

4. Po zakoriczeniu tadowania dioda LED bedzie migac¢ na niebiesko.

5. Aby zakoriczy¢ tadowanie, nalezy zblizy¢ karte RFID do znaku anteny na
urzadzeniu. Dioda LED tadowarki zacznie migac na niebiesko i zielono,
wskazujac, ze mozna odtgczy¢ wtyczke.

Podczas tadowania tacznik jest zablokowany w celu uniemozliwienia przejecia

pojazdu przez nieupowaznionych uzytkownikdw.

W przypadku przerwania tadowania z pojazdu tgcznik zostanie odblokowany po

30 sekundach oczekiwania.

8.1.2 Plug&Play

Aby natadowac pojazd, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Podfgcz koricéwki przewodu do tadowarki i pojazdu.

2. Sprawdz, czy dioda LED zacznie $wieci¢ na niebiesko i poruszac sie. Oznacza
to, ze tadowanie rozpoczeto sie poprawnie.

3. Po zakonczeniu tadowania dioda LED bedzie migac na niebiesko.

4. Aby zakoriczy¢ tadowanie, najpierw odtgcz przewdd z boku pojazdu. Kolejnos¢
postepowania jest wazna; w razie jej niezachowania urzadzenie nie odblokuje
wiyczki.

5. Odtacz wtyczke z boku tadowarki.

8.1.3 Aktywacja za pomocg APLIKAC)I

tadowaniem mozna zarzadzac¢ za pomocg APLIKAC)I podtgczonej do serwera
OCPP. W tym przypadku nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami APLIKACJL
8.2 Ekran wstepny

Aby utatwic uzytkownikowi interakcje, kroki, ktére nalezy wykonac w celu
tadowania, widoczne sg jako ikony na ekranie.
Na niektérych ekranach wyswietlane sg wazne informacje:
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Ekran wstepny

simon

XENON_T2_7_2I
Ver 11.12-11.01

Model tadowarki

Wersja oprogramowania

Ekran trwajgcego tadowania

Gniazdo 1 Gniazdo 2
I 1 1
Moc E
chwilowa (W) 5754 (32/25) 7365 (32/32)
gy
8.6 kWh 23.3 kWh
Zuzyta energia 1:31:20 3:10:35
Czas
transakdji
Dostepne natezenie (A) Natezenie zuzycia (A)

Ekran btedu

Kod btedu

Ekran komunikatéw master-slave

Komunikat diagnostyczny

W przypadku konfiguracji master-slave na ekranach urzadzen typu slave pojawi
sie nastepujaca informacja w celu umozliwienia rozpoznania komunikatéw
pomiedzy urzadzeniami.

A1:w urzadzeniu skonfigurowano adres ,n" RS485, w tym przypadku 1.

RX: odbidr klatek RS485 przez urzadzenie typu master dziata poprawnie.

TX: przekazywanie klatek RS485 przez urzadzenie typu master dziata poprawnie.
Jesli dojdzie do btedu komunikacji, moze nie pojawic sie RX ani TX; w takim
przypadku nalezy sprawdzi¢ okablowanie RS485.

Jesli komunikacja przestanie dziata¢ w obu kierunkach, pojawi sie nastepujacy
komunikat na ekranie urzadzenia typu slave: ,AT NoComms Master”

.ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony pracownik musi wykonac serwis
urzadzenia oraz rozwigzac¢ problemy, zgodnie z ostrzezeniami dotyczacymi
bezpieczeristwa wspomnianymi wczesniej.



9.1. Alarmy

Kod btedu wyswietli sie na ekranie i zostanie przestany do serwera OCPP.

Kod N q n Kiedy zostanie
Btad OCPP biedu Opis Rozwigzanie przywrécony stan?
Temperatura
wewnatrz urza- Jesli nie trwa tadowa-
HighTern- dzenia wynosi | Sprawd?Z urzadzenie i jego | nie, gdy temperatura
egrature 02 |>80°C podczas |potozenie oraz przyczyne  |spadnie ponizej 70°C.
P tadowania lub | przegrzania. Jesli trwa tadowanie,
>75°C w stanie po zakoriczeniu sesji.
bezczynnosci.
Przyczyna tego btedu jest P .
Blad .. |usterka pilota. Sprawdz Jesl\ nie trwa Iac}@wa
3 'E;éZHOSCI przewéd zastosowany do mg,é:]dy *QCZQOSCPO’
pomiedzy : , miedzy urzadzeniem a
Mode3Error 03 urzadzeniem a gggéqlg\ffamr:iae%zs%;aeﬁ%z EV bedzie prawidtowa.
pojazdem. niazda Mennest do Jesli trwa tadowanie,
glektrycznos'd po zakonczeniu sesji.
Przyczyna tego btedu moze
by¢ uruchomienie zabezpie-
czen. Sprawdz zabezpie-
czenia i, w razie potrzeby, . o
Btad wewnetrz- dokonaj ich przegbrojer?ila Kiedy komunikacja
PowerMe- nej fgcznosci ., T " | wewnetrzna z liczni-
’ 04 Fa Sprawdz, czy licznik energii | - - )
terFailure z licznikiem “est odpowiednio okablowa- kiem energii zostanie
energii. Jestodp . przywrécona.
ny i zasilany. Sprawdz oka-
blowanie tagcznosci RS485 z
systemem elektronicznym i
licznikiem energii.
Zasilanie tado- | Alarm zniknie po odtacze- Po odlaczeniu EV,
OverCur- wania przekra—‘ niu EV, ktéry by{% przyczyna k6ry byl przyczyna
; 05 | cza maksymalnie | btedu. Sprawdz przewdd - A :
rentFailure btedu i zakoriczeniu
dozwolong zastosowany do podfgcze- sesii
wartosc. nia EV. )
gjleegie r767 Sprawdz zabezpieczenia.
\iczmii orr?i " | Sprawdz wewnetrzne
U pomig okablowanie urzadzenia. Gdy warto$¢ odczyta-
nderVol- dzy przewodem A - = :
tage 06 fazowvm a Sprawd?, czy napiecie nego napiecia bedzie
9 neutr;/\n m wejsciowe urzadzenia jest | prawidtowa.
nym prawidtowe dla wszystkich
wynosi ponizej | &7
195V AC. ’
Urzadzenie . tadowarka otrzymuje
OtherError 07 wytgczone z \S/\éﬁf/?;; gggv';/arke ‘ z serwera nakaz wia-
serwera OCPP. : czenie fadowarki.
. . Po odfaczeniu EV, ktéry
OtherError 08 Wykryto utrate | Odfaczyc EV, ktéry byt byt przyczyna btedu i
pradu DC. przyczyng btedu. zakoriczeniu sesj

10. KONSERWACJA

- Konserwacje sprzetu powinien przeprowadzi¢ odpowiednio wykwalifikowany i
przeszkolony pracownik.

- Pracownik przeprowadzajacy konserwacje powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed potencjalnym zagrozeniem wystapienia wypadku
spowodowanym bezposrednim lub niebezposrednim kontaktem.

- Firma Simon S.A.U zaleca wykonywanie prac konserwacyjnych co roku.

10.1 Przeglad i ogélna pielegnacja urzadzenia
- Przed obstuga sprzetu nalezy upewnic sie, Ze nie jest on podtgczony do sieci
elektrycznej. Nalezy odfgczyc zasilanie w zewnetrznej skrzynce elektrycznej.

- Sprawdz stan obudowy i zaciskéw. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma sladéw
po uderzeniach lub zarysowan, ktére moga wptywac na utrate wskaznika

zabezpieczenia.

- Sprawdz prawidtowy stan gniazd i przewoddw.

- Zewnetrzng czesc¢ urzadzenia czysci¢ za pomoca wilgotnej Sciereczki, nigdy nie

stosowac produktéw chemicznych bezposrednio na fadowarke.

- Przed zamknieciem urzadzenia sprawdzi¢, czy uszczelki urzgdzenia sg czyste
i wolne od kurzu i wilgoci, a zamkniecie wykonywane jest poprawnie oraz
zachowana jest wodoszczelnos¢ urzadzenia.

- W razie wykrycia uszkodzonej czesci naprawe musi wykonac wykwalifikowany
pracownik firmy Simon S.A.U., uzywajac przy tym oryginalnych czesci zamiennych.

10.2 Przeglad czesci elektrycznych

- Po pierwsze, odigcz wszystkie zabezpieczenia fadowarki oraz zewnetrzng skrzynke

elektryczng. Upewnij sie, ze urzadzenie nie jest podfgczone do sieci elektrycznej.
- Sprawdz, czy nie ma zadnych przewoddw luzem i ze dwa zaciski do ztgczy s

odpowiednie.

- Podtacz urzadzenie do zasilania do zewnetrznej skrzynki elektrycznej.

- Sprawd?, czy napiecie na zaciskach urzadzenia jest prawidtowe: N-L1: 230 V,
N-L2: 230V, N-L3:230V (w urzadzeniach jednofazowych jedynie N-L: 230 V)

- Sprawd?, czy napiecie miedzy przewodem neutralnym a uziemieniem na

zaciskach wejsciowych wynosi ponizej 5 V. Zalecana maksymalna wartos¢ to 1 V.
- Sprawdyz, czy catkowita opornosc¢ statopradowa uziemienia wynosi ok. < 100 omaéw.
- Jesli wszystko jest prawidtowe, ponownie wykonaj przezbrojenia zabezpieczen

urzadzenia.

- Nacisnag¢ przycisk testu wytacznikéw réznicowopradowych i sprawdzi¢, czy
dziatajg prawidtowo. Ponownie wigczy¢ ON.

- W razie jakiegokolwiek btedu naprawy musi dokonac wykwalifikowany
pracownik, stosujac oryginalne czesci zamienne firmy Simon, S.A.U.
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10.3 Test dziatania urzadzenia

- Przeprowad? test dziatania urzadzenia i sprawdz, czy nastepujgce pozycje
dziatajg prawidfowo:
+ Wyswietlacz
+ Czytnik RFID
» Okrag diod LED: Cze$¢ prawa, prawe gniazdo. Czes¢ lewa, lewe gniazdo.
Wszystkie kolory sa dobrze widoczne. Sprawdzi¢ kolory w punkcie 8
- Sprawd?, czy mozna przeprowadzi¢ tadowanie EV za pomocg dwdch fgcznikdw.
- Sprawd?, czy dwa gniazda blokuja sie prawidtowo podczas tadowania i po
zakoriczeniu sesji odblokowuja sie.

10.4 Aktualizacja oprogramowania systemowego i jego konfiguracja

- Sprawdz, czy nalezy zaktualizowac oprogramowanie sprzetowe urzadzenia,
zapoznaj sie ze spisem wersji i zaleceniami dotyczacymi zmiany (zasiegnij rady
u pracownikéw firmy Simon S.A.U.).

- Jesli aktualizacja jest konieczna, nalezy ja przeprowadzi¢ postepujac zgodnie ze
wskazéwkami Instrukgji konfiguragji.

- Wykonaj konfiguracje Xenon zgodnie z krokami szczegétowo opisanymi w
Podreczniku konfiguracji GenlO.

- Oprogramowanie i podrecznik GenlO mozesz pobrac z nastepujacego linku:

https://www.simonelectric.com/recarga-de-vehiculos-electricos/soporte-al-

instalador

10.5 Utylizacja odpadéw

- Zespot obstugi technicznej jest odpowiedzialny za prawidtowe zarzadzanie
odpadami wytworzonymi podczas wymiany lub naprawy urzgdzen.

Urzadzenia XENON wyposazone sg w tgczno$¢ Wi-FI i Bluetooth.

Simon S.A.U. niniejszym oswiadcza, ze sprzet radioelektroniczny opisany w tej
instrukdji jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji
zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem: www.simonelectric.com.
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