Interrupteur différentiel bipolaire 40A-300mA Simon 780
REF. 7800240-31
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CONTENU DE L'EMBALLAGE
6pcs/carton
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INFORMATION TECHNIQUE

MARCHE DISPONIBLE INTENSITE (A)
CE 40 A
SECTION DE CABLE ADMISE CLASSIFICATION IP
(MM) IP20
10

TENSION NOMINALE (V~)
CAPACITE DE COUPURE (A) 220 V~
6000A

PLAGE DE TEMPERATURE DE
RIGIDITE DIELECTRIQUE FONCTIONNEMENT (°C)
240 entre -5°C et +40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION TYPE DE CONNEXION DE BORNE
RESIDENTIAL - FONCTION 1
A vis
REGLEMENTATION
GARANTIE

ALIMENTATION (V~)
220/230 V~

COURBE DE DECLENCHEMENT
Courbe C

TENSION (V~)
220 V~

Endurance électrique : 4 000 Cycles Endurance mécanique : 10 000 Cycles
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INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE
0.00
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