Chargeur USB A+C QC PD 65W 230V~ couleur aluminium
Simon K45
REF. K126H/8

INFORMATION DE BASE

FINITION MATERIAU

Aluminium

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHE DISPONIBLE CLASSIFICATION IP

CE IP20

NOMBRE DE CONNECTEURS MAINTENANCE

2 Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons

TYPE DE CONNECTEUR abrasifs et/ou de nettoyants

USB A + USB C contenant du chlore.

NOMBRE DE CONTACTS TENSION NOMINALE (v~)

2 230 v~

FORMAT ALIMENTATION (V~)

USBA +USB C 230 v~

FONCTION INDICATEUR RAL

Oui 9006

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

48

CARACTERISTIQUES USB
PD QC 65W

POWER DELIVERY USB
Oui

CHARGE RAPIDE USB
Oui

NOMBRE DE FILS
2

simon



INSTALLATION ET MAINTENANCE

DENUDAGE DE CABLE EXTINCTION (°C)
NECESSAIRE (MM) +850 °C / 30 secondes (GWFI
8 selon la regle IEC 60695-10-2)
RETRAIT DU CONNECTEUR SENS D'INSTALLATION

Avec outil seulement Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

A vis

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 2

A vis
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