Placa 1 mdédulo con 1 interruptor 2 vias blanco Simon 23
REF. 23101-90
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INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

En articulos para la construccion, tenemos todo lo necesario para aportar las soluciones mas practicas y
siempre manteniendo un disefio acorde a las tendencias mas recientes que se usan en el mercado.

Siguiendo estos estandares, tenemos esta placa de un mdédulo que incluye un interruptor de dos vias
para conexiones estandar que pueden encontrarse en cualquier instalacion eléctrica que podamos ver
una edificacion del tipo que sea.

Viene fabricado en Policarbonato Técnico y Aleacion de metales, cobre, zinc, plomo y latén.

Es un conjunto armado que no sélo responde a los mejores criterios de disefio, sino que ademas ofrece
la mayor durabilidad que se pueda encontrar en este tipo de productos.

La normativa empleada para la elaboracion de esta placa es la NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-
2010 + NOM-001-SCFI-1993, admite un cableado de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm. Este modelo
es apto para empotrar y cuenta con un acabado blanco que puede utilizarse en combinacién con todos
los productos de este catalogo.

ACABADO COMPATIBILIDAD CONTENIDO DEL EMBALAJE

Blanco Placas Simon 23 Chasis, placa 1 méduloy 1
interruptor sencillo 2 vias

INFORMACION TECNICA
MERCADO DISPONIBLE MANTENIMIENTO NUMERO DE MODULOS
México y Latinoamérica Limpiar con un pafio suavey 1 médulo

seco. No utilizar pafios y/o
SECCION DE CABLE ADMITIDA limpiadores abrasivos que RANGO DE TEMPERATURA DE
(MM) contengan cloro. ALMACENAMIENTO (°C)
3,3mm 50°C

TIPO DE MECANISMO
INTENSIDAD (A) Pivoting VERSION
10A Conjunto Armado
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
7506020302177

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
42.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
75.20

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
114.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.37

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios

reducidos y Centralizaciones

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

70.17

PESO NETO DEL PRODUCTO
67.67

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506207318892

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
12

ALTURA EMBALAJE
134.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

TIPO DE INSTALACION
Apto para superficie y empotrar

LONGITUD EMBALAJE
300.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.74

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.91

PESO NETO EMBALAJE
812.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
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VISTA FRONTAL E ISOMETRICA DEL PRODUCTO
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DIAGRAMA DE MONTAJE

*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXION
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Calle 5, lote 7y 8, Manzana 10 Parque Industrial Toluca 2000; 50200, Toluca Edo. de Méx. Tel: 01722-249-6672



